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GRADSKO VIJECE

79.

Na temelju ¢lanka 325. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradniji
("Narodne novine" broj 76/07), ¢lanka 23. i 24. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine" broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese
("Sluzbeni glasnik Grada Duge Rese" broj 05/01, 06/01, 01/06) i ¢lanka 8. (tocka 3.1.)
Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru na podrucju Grada Duge Rese ("Sluzbeni
glasnik Grada Duge Rese" broj 05/06) Gradsko vije¢e Grada Duge Rese na 24. sjednici
odrzanoj 15. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOSENJU
IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA DUGE RESE

1. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Duge Rese ("Sluzbeni glasnik Grada Duga Resa" broj 09/05), u nastavku teksta: Izmjene i
dopune PPUG-a.

Clanak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Duge Rese izradila je tvrtka CPA
Centar za prostorno uredenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih
strucnih poslova prostornog uredenja.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "lzmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Grada Duge Rese" koji se sastoji od:

1. Tekstualnog dijela:

l. OBRAZLOZENJE

.  ODREDBE ZA PROVODENJE
2. Kartografskih priloga:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj. 1 : 25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI mj. 1 : 25.000
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA mj. 1 :25.000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA mj. 1: 5.000

4 A. List Karlovac 17
4.B. List Karlovac 18
4.C. List Karlovac 19
4.D. List Karlovac 26
4.E. List Karlovac 27
4.F. List Karlovac 28
4.G. List Karlovac 29
4 H. List Karlovac 35
4.1, List Karlovac 36
4.J. List Karlovac 37
4.K. List Karlovac 38
4.L. List Karlovac 39
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4.M. List Karlovac 45
4.N. List Karlovac 46
4.0. List Karlovac 47
4.P. List Karlovac 48

Clanak 3.

Sukladno ¢lanku 2. ove Odluke u Odluci o donoSenju PPUG-a Duge Rese

(Sluzbeni glasnik Grada Duga Resa broj 09/05) u ¢lanku 2. pod Il. "Kartografski prikazi":

kartografski prikaz broj 1. "KORISTENJE | NAMJENA E’OVRéINA" u cijelosti se
zamjenjuje kartografskim prikazom broj 1. "KORISTENJE | NAMJENA
POVRSINA" iz elaborata pod nazivom “Izmjene i dopune PPUG-a”

kartografski prikaz broj 2. "INFRASTRUKTURNI SUSTAVI" u cijelosti se
zamijenjuje kartografskim prikazom broj 2. "INFRASTRUKTURNI SUSTAVI" iz
elaborata pod nazivom “Izmjene i dopune PPUG-a”

kartografski prikaz broj 3. "UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU
PROSTORA" u oznaCenim dijelovima se dopunjuje kartografskim prikazom broj
3. "UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA" iz elaborata
pod nazivom “Izmjene i dopune PPUG-a”

kartografski prikazi broj 4. "GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA" (listovi 4.A.,
4B.,4.C.,4D.,4E.,4F.,4G.,4H.,4.1.,40.,4K,,4.L., 4M.,, 4N., 4.0.i4.P.)u
oznaCenim dijelovima se dopunjuju kartografskim prikazom broj 4.
"GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA" iz elaborata pod nazivom “lzmjene i
dopune PPUG-a”

2. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.

U cijelom tekstu Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Duge Rese
("Sluzbeni glasnik Grada Duga Resa" broj 09/05):

rijeCi "lokacijska dozvola" zamjenjuju se rije€ima "lokacijski uvjeti"

rijeci "gradevinska dozvola" zamjenjuju se rije€ima "gradevinska dozvola ili drugi
odgovarajuci akt"

rijeCi "Program mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Duge Rese"
zamjenjuju se rije€ima "posebne odluke Grada Duge Rese"

Clanak 5.

U ¢lanku 2. dodaje se stavak 1. koji glasi:

"Prostorni plan uredenja Grada Duge Rese izradila je tvrtka CPA Centar za prostorno
uredenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stru¢nih poslova
prostornog uredenja."

Stavak 1. postaje stavak 2.

Clanak 6.

U &lanku 3. briSe se stavak 2.

Clanak 7.

U ¢lanku 5. stavak 1. alineja 4. briSu se rijeci "(NN 107/95)".

Clanak 8.

U ¢lanku 12. mijenja se stavak 1. tako da glasi:
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"Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu, te povrsinu
i oblik koji omogucavaju njeno koristenje i izgradnju u skladu s odredbama PPUG-a Duge
Rese."

Clanak 9.

U ¢lanku 23. dodaju se stavak 7., 8. i 9. koji glase:

"Odredbe o minimalnoj veli€ini gradevne Cestice iz stavke 1. ovog €lanka ne
primjenjuju se pri interpolacijama u izgradenim dijelovima naselja pod uvjetom da su
ispunjeni uvjeti o najve¢em dopustenom koeficijentu izgradenosti gradevne Cestice i
najmanjim udaljenostima gradevine od javne prometne povrsine i susjedne mede.

Pod interpolacijom se u smislu ove Odluke smatra izgradnja gradevine na
neizgradenoj gradevnoj Cestici uz koju su s obje bo¢ne strane ve¢ izgradene gradevine, uz
koje se ona mora uklopiti, kako visinskim, tako i tlocrtnim gabaritima.

Za interpolaciju uglovnih gradevina u izgradenim dijelovima naselja koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice moze biti i veci od navedenih u tablici iz stavke 1. ovog
¢lanka, ali ne veéi od 0,60 za gradnju na samostojec¢i nacin, 0,70 za gradnju na poluugradeni
nacin, odnosno 0,80 za gradnju gradevina u nizu."

Stavak 7. postaje stavak 10.

Clanak 10.

U ¢&lanku 28. mijenja se stavak 3. tako da glasi:

"Iznimno od stavka 1. ovog €lanka za interpolaciju ili zamjensku gradnju stambenih,
stambeno - poslovnih ili gospodarskih gradevina u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, a gdje
za to postoje uvjeti (npr.: ukoliko su na regulacijskom pravcu ve¢ izgradene susjedne
gradevine, ukoliko se radi o zamjenskoj gradnji odnosno ukoliko radi vec¢ izgradenih
gradevina na gradevnoj Cestici nije moguca gradnja na udaljenosti iz stavka 1. i 2. ovog
¢lanka i sli¢éno), moze se dozvoliti gradnja gradevina na medi i na ulicnom regulacijskom
pravcu."

Clanak 11.

U ¢lanku 41. mijenjaju se stavak 1. i 2. tako da glase:

"Za podruCje Grada Duge Rese dozvoljava se gradnja stambenih, stambeno -
poslovnih i poslovnih gradevina najveéeg broja etaza prizemlje + 2 kata, uz mogucnost
izgradnje podruma i/ili suterena i potkrovlja (P.+S+P+2K+Py), uz uvjet da visina vijenca
gradevine ne smije prelaziti visinu 10,0 m od kote uredenog terena.

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka, unutar gradevinskog podrudja naselja Duge Rese i
unutar gradevinskog podruéja naselja Seketino Brdo na k.&.br. 1471/1, 1472/1, 1473/,
1473/2 i 1473/3 (sve K.o. Duga Resa) na temelju provedbenog dokumenta prostornog
uredenja dozvoljena je izgradnja viSestambenih zgrada najveéeg broja etaza prizemlje + 4
kata, uz moguénost izgradnje podruma i/ili suterena i potkrovlja (Po+S+P+4K+Py), uz uvjet
da visina vijenca gradevine ne smije prelaziti visinu 16,0 m od kote uredenog terena.
Suteren, prizemlje i potkrovlje viSestambenih zgrada mogu se Koristiti za manje poslovne -
usluzne i javne namjene u skladu s odredbama posebnih zakona."

Stavak 3. se briSe.
Stavak 4., 5. i 6. postaju stavak 3., 4. i 5.
Clanak 12.

U ¢lanku 44. stavak 1. rije€ "podrum" zamjenjuje se rijec¢ima "podrum i/ili suteren".
Stavak 2. se briSe.

Clanak 13.
U ¢lanku 53. mijenja se stavak 3. tako da glasi:
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"Novoplanirane stambene i poslovne zone radi sigurnosti i povec¢anja protoCnosti
prometa moraju biti prikljuéene na drZzavnu cestu preko jedinstvenog priklju¢ka i servisne
ceste u skladu sa standardom U.C.4.050 za projektiranje i gradenje povrSinskih ¢vorova
(treCa traka za lijevog skretaca)."

Clanak 14.

U Clanku 74. stavak 2. i 4. rijeCi "razvijena povrsina" zamjenjuju se rijeCima
"gradevinska (bruto) povrsina".

Clanak 15.

U ¢lanku 86. ispravlja se stavak 3. tako da glasi:
"PPUG-om Duge Rese se u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
odreduju gospodarske zone za slijedec¢e namjene:

- gospodarska zona poslovne namjene Donje Mrzlo Polje Mrezni¢ko, povrsine cca
11,6 ha;

- gospodarska zona poslovne namjene Gornje Mrzlo Polje Mrezni¢ko, povrsine cca
3,6 ha;

- gospodarska zona poslovne namjene Seketino Brdo, povrsine cca 3,1 ha;

- gospodarska zona poslovne namjene Seketino Brdo Il, povrsine cca 1,8 ha;

- gospodarska zona poslovne namjene Zvecaj, povrsine cca 6,0 ha - osnovati ¢e se
nakon eksploatacije i sanacije sadasnjeg eksploatacijskog polja;

- gospodarska zona poslovne namjene Vinica, povrsine cca 1,7 ha;

- gospodarska zona ugostiteljsko turistiCke namjene uz desnu obalu MreZnice kod
Mrezni¢kog Briga, povrsine cca 16,0 ha;

- gospodarska zona za iskoriStavanje mineralnih sirovina - eksploatacijsko polje
tehnickog gradevnog kamena "Zvecaj", povrsina 15,0 ha."

Clanak 16.

U ¢lanku 93. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"U sklopu zona Sportsko - rekreacijske i poslovne namjene moguca je gradnja i
planiranje gradevina i sadrZaja javne i drustvene namjene."

Clanak 17.

U ¢lanku 131. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"U svrhu omogucavanja direktnog pristupa rijeci Mreznici i uredenja pje$acke Setnice
pojas uz rijeku Mreznicu u Sirini od 6,0 m od ruba vodotoka prema katastarskoj podlozi
obavezno je u javnom koriStenju.

U pojasu iz prethodnog stavka ovog Clanka zabranjena je gradnja gradevina i
podizanje ograda, te izvodenje svih drugih radova koji se ne smatraju gradenjem, a koji
mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene vodnog rezima ili sprijeciti
pristup vodotoku."

Clanak 18.
U ¢lanku 134. i u ¢lanku 139. stavak 1. briSu se rijeci "(NN 162/03)".

Clanak 19.
U ¢lanku 140. stavak 1. alineja 3. briSu se rijeCi "¢lanka 169." i "(NN 162/03)".
U stavku 2. bridu se rijeci "¢lanku 181." i "(NN 162/03)".

Clanak 20.

U ¢lanku 146. ispravlja se stavak 3. tako da glasi:
"Mijere zastite povijesno - urbanisticke cjeline Duge Rese biti ¢e detaljno obuhvaéene
na razini dokumenta prostornog uredenja uzeg podrucja (Urbanisti¢ki plan uredenja naselja
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Duge Rese) u skladu s RjeSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra za Kulturno -
povijesnu cjelinu Duge Rese (broj registra Z-3170)."

Clanak 21.
U ¢lanku 151. briSu se stavak 3. i stavak 4.
Stavak 5. postaje stavak 3.

Clanak 22.

Clanak 154. se bri$e, a umjesto njega dodaje se novi ¢lanak 154. koji glasi:

"Uvijeti, smjernice i mjere za zahvate u prostoru prema ¢lanku 153. stavak 2. i 3.ove
Odluke te za zastitu za resurse vode (vodotoci, pritoke voda i odvodnje), Sume, tla, zraka i
krajolik, kao osobito vrijedne resurse utvrdit ¢e se posebnim odlukama Grada Duge Rese."

Clanak 23.

U ¢lanku 161. stavak 1. alineja 1. briSu se rije€i "utvrdeni su Zakonom o policiji (NN
129/00), Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) i Pravilnikom o
kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i
druge gradevine za zastitu (NN 2/91)", a umjesto njih dodaju se rijeci: "utvrdeni su
odredbama posebnih propisa”.

U alinegji 3. briSu se rije€i "u skladu s Pravilnikom o tehni€kim normativima za
sklonista (SL 55/83) koji se primjenjuje temeljem &lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji
(NN 55/96)", a umjesto njih dodaju se rijeci: "u skladu s posebnim propisom".

Clanak 24.

U Clanku 162. stavak 1. briSu se rijei "odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o tehniCkim normativima za hidrantsku mrezu za
gaSenje pozara (SL 30/91) koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o
normizaciji (NN 55/96)", a umjesto njih dodaju se rijeci: "odredbe posebnih propisa koji
reguliraju mjere zastite od pozara".

U stavku 2. briSu se rijeCi "u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim teku¢inama i
plinovima (NN 108/95), Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99), Pravilnika o
postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98) i Pravilnika o izgradniji
postrojenja za ukapljeni naftni plin i o uskladiStenju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (SL
24/71) koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96)", a
umijesto njih dodaju se rijeci: "u skladu s odredbama posebnih propisa".

U stavku 3. briSu se rijeCi "sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima za gospodarsku
upotrebu (NN 12/94)", a umjesto njih dodaju se rijeCi: "sukladno odredbama posebnih
propisa”.

U stavku 4. briSu se rijeCi "odredbe Pravilnika o tehniCkim uvjetima i normativima za
siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport (SL 26/85 i NN 53/91)", a umjesto njih dodaju se rijeci: "odredbe
posebnih propisa”.

U stavku 6. briSu se rijeCi "odredbe Zakona o oruzju (NN 46/97 i 27/99) i Pravilnika o
posebnim uvjetima Sto ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju oruzja,
promet oruzja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oruZja, vodenje civilnih strelista te
zastitu od pozara, krade i drugih nezgoda i zlouporaba (NN 8/93)", a umjesto njih dodaju se
rijeci: "odredbe posebnih propisa".

Clanak 25.

U Clanku 163. stavak 2. briSu se rije€i "Sukladno ¢lanku 15. stavak 1. Zakona o zastiti
od pozara (NN 58/93)".
U stavku 2. alineja 2. briSu se rijeCi "(NN 25/94)".
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Clanak 26.

U ¢lanku 164. ispravlja se stavak 1. tako da glasi:
"PPUG-om Duge Rese utvrduje se obavezna potreba izrade sljedeéih dokumenata
prostornog uredenja na podrucju Grada Duge Rese:

- Prostorni plan posebnih obiljezja za Park prirode Mreznica

- Urbanisti¢ki plan uredenja grada Duge Rese, povrsine cca 330,0 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja "Osor", povrsine cca 27,0 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone "MreZnicki Brig", povrsine cca 16,0 ha i

- Detaljni plan uredenja poslovne zone "Donje Mrzlo Polje Mrezni¢ko", povrSine

cca 11,6 ha."

U stavku 8. dodaju se rijeci: "ili posebnim odlukama Grada Duge Rese u skladu s

posebnim propisima.”

Clanak 27.
U &lanku 165. briSu se stavak 2. i stavak 3.

Stavak 4. i 5. postaju stavak 2. i 3.
U novom stavku 3. briSu se rijeCi "i 2.".

Clanak 28.

Iza ¢lanka 171. dodaje se ¢lanak 171.A. koji glasi:

"Donosenjem Uredbe o proglasenju ekoloSke mreze (NN 109/07) proglasena je
ekoloSka mreza Republike Hrvatske sa sustavom ekoloSki zna€ajnih podrucja i ekoloSkih
koridora s cilievima o€uvanja i smjernicama za mjere zastite koje su namijenjene odrzavanju
ili uspostavljanju povoljnog stanja ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova i svojti.

Drzavni zavod za zastitu prirode izradio je za potrebe Izmjena i dopuna PPUG Duge
Rese stru¢ni elaborat "Podaci o vrstama, stanistima, zasticenim podrucjima i podrucjima
ekoloSke mreze RH s prijedlogom mjera zastite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Duga Resa", kojim su na podrucju Grada Duge Rese utvrdena
podrucja koja se nalaze u ekoloskoj mrezi, te smjernice za njihovo oCuvanje i koji je
sastavni dio ove Odluke.

Temeljem elaborata iz stavka 2. ovog Clanka propisuju se slijedeCe mjere zastite za
oCuvanje zasti¢enih i ugrozenih vrsta na podru¢ju Grada Duga Resa:

- U cilju zastite SiSmi8a, potrebno je oCuvati njihova prirodna stanista u 3piljama,
Sumama te sklonistima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na
zgradama. U slu€aju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmisa,
pozeljno je postaviti nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

- Za zastitu SiSmiSa koji obitavaju u Spiljama potrebno je jedan dio Spilja predvidjeti
kao podrucja zatvorena za javnost, a u Spillama koje su otvorene za posjetitelje
SiSmiSima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u
Spilju, ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.

- U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljne mjere oCuvanja Sumskih staniSta
propisuju se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovaraju¢e Sumsko -
gospodarske osnove na podrucju Grada.

- U cilju zastite vrsta sisavaca vezanih za vlazna stanista (vidra, mocvarna rovka)
potrebno je u Sto vecoj mjeri oCuvati vodena i moCvarna stanista.

- U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vlazna stanista, potrebno je o njima voditi
brigu prilikom vodno - gospodarskih zahvata.

- U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena i oto€ic¢ima, potrebno
je sprijeciti svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli
ugroziti staniste ovih vrsta ptica.

U cilju zastite vrsta vodozemaca i gmazova potrebno je oCuvati staniSta na
kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i vodena stanista.
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- U cilju zastite ugrozenih vrsta riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom
regulacija vodotoka uz obavezu provodenja postupka ocjene prihvatljivosti
zahvata na prirodu. Zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim)
vrstama.

- U cilju zastite leptira potrebno je ouvati vodena i mocvarna stanista te o njima
voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i
vodnogospodarskim zahvatima.

- Zabranjeno je uvodenje stranih divljih svojti u ekoloSke sustave.

Temeljem elaborata iz stavka 2. ovog €lanka propisuju se slijedece mjere zastite za
oCuvanje stanista mjeSovite hrastovo - grabove i Ciste grabove Sume na podrucju Grada
Duga Resa:

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

- prilikom dovrSnoga sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguée i
prikladno, ostavljati manje neposjecene povrsine

- u gospodarenju Sumama oc€uvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine i Sumske rubove

- U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi€ajnih vrsta
drvec¢a s obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske
zajednice

- u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava te ne koristiti genetski modificirane organizme

- oCuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip

- ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

- u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojec¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

- u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozZenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

- posSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama
drveca u sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristeci prirodi bliske metode

- poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da
se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

- Detaljne mjere za o€uvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode
za odgovaraju¢e Sumsko - gospodarske osnove na podruc¢ju Grada Duga Resa.

U slu€aju zahvata koji mogu bitno utjecati na zasti¢enu prirodnu vrijednost (spomenik
parkovne arhitekture - Park u Dugoj Resi) ili evidentiranu prirodnu vrijednost (Mreznica -
vodotok s dijelom obalnog pojasa), potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata u
prostoru.

U sluCaju zahvata u podrucju Mreznica - TounjCica, koje je dio EkoloSke mreze RH
vazno za divlje svojte i staniSne tipove (Sifra HR2000593), a koji mogu bitno utjecati na
navedeno ekoloski znacajno podrucje potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na
prirodu, a prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)."

Clanak 29.

U Clanku 173. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"lzmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili
Zupanija, ukljugivo zastitu dijelova prirode, izmjene upisa u registar zastiéenih i preventivno
zasticenih kulturnih dobara, promjena kategorije razvrstavanja javnih cesta i slicno ne
smatraju se izmjenom PPUG-a.

U slu€aju da se donesu posebni zakoni ili propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi,
primijenit Ce se stroze norme."

Clanak 30.
U Elanku 174. mijenja se stavak 3. tako da glasi:
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"U dokumentaciju PPUG-a Duge Rese svatko ima pravo uvida. Uvid u PPUG Duge
Rese moze se obaviti Gradskom poglavarstvu Grada Duge Rese, Trg svetog Jurja 1."

3. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 31.

Ovom Odlukom utvrduje se 4 (Cetiri) izvornika Izmjena i dopuna PPUG-a ovjerenih
pecatom Gradskog vije¢a Grada Duge Rese i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada
Duge Rese.

Po jedan izvornik PPUG-a Duge Rese zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1. Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva Republike

Hrvatske

2. Uredu drzavne uprave u Karlovackoj zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje,

graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko - pravne poslove

3. Zupanijskom zavodu za prostorno uredenje Karlovacke Zupanije

4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, stambeno komunalno gospodarstvo,

zastitu okoliSa i mjesnu samoupravu Grada Duge Rese

U dokumentaciju Izmjena i dopuna PPUG-a svatko ima pravo uvida. Uvid u Izmjene i
dopune PPUG-a moze se obaviti Gradskom poglavarstvu Grada Duge Rese, Trg sv. Jurja 1.

Clanak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku
Grada Duge Rese”. ]
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:

Ivan Mogus ,v.r.
Klasa: 350-01/07-01/0009
Duga Resa, 15. svibnja 2008. godine

80.

Na temelju ¢lanka 325. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
("Narodne novine", broj 76/07), ¢lanka 26.b. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese
("Sluzbeni glasnik Grada Duge Rese" broj 05/01 i 06/01) i €lanka 7. toCke 2.1. "Programa
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Duge Rese" ("Sluzbeni glasnik Grada Duge
Rese" broj 05/06) Gradsko vije¢e Grada Duge Rese na svojoj 24. sjednici odrzanoj dana
15.svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOSENJU URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
GRADA DUGE RESE

A. OPCE ODREDBE
Clanak 33.

Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja grada Duge Rese (u nastavku: UPU grada
Duge Rese).

UPU-om grada Duge Rese se, na temelju Prostornog plana Karlovacke zupanije
("Zupanijski glasnik Karlovacke zupanije" broj 26/01 i 33/01) i Prostornog plana uredenja
Grada Duge Rese ("Sluzbeni glasnik Grada Duge Rese" broj 09/05), (u daljnjem tekstu:
PPUG Duge Rese), utvrduje temeljna organizacija prostora, zastita prirodnih, kulturnih i
povijesnih vrijednosti te koriStenje i namjena povrsina na podrucju grada Duge Rese.

UPU grada Duge Rese sadrzi nacin i oblike zastite i koriStenja, uvjete i smjernice za
uredenje i zastitu prostora, mjere za unapredenje i zastitu okoliSa, podrucja s posebnim
prostornim i drugim obiljezjima te druge elemente od vaznosti za podrucje grada Duge Rese.
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UPU-om grada Duge Rese se utvrduje obveza izrade dokumenata prostornog
uredenja za pojedina uza podrucja unutar obuhvata UPU-a grada Duge Rese.

Clanak 34.

Urbanisti¢ki plan uredenja grada Duge Rese izradila je tvrtka CPA Centar za
prostorno uredenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stru¢nih
poslova prostornog uredenja.

UPU grada Duge Rese je sadrZan u elaboratu "Urbanisticki plan uredenja grada
Duge Rese", koji se sastoji od tekstualnog i grafi¢kog dijela.

Tekstualni dio UPU-a grada Duge Rese sadrzi :

uvobD

. OBRAZLOZENJE
1.  POLAZISTA

1.1.

Polozaj, znagaj i posebnosti grada Duge Rese u prostoru Grada Duge

Rese

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

1.1.2. PROSTORNO RAZVOJNE ZNACAJKE

1.1.3. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

1.1.4. ZASTICENE PRIRODNE, KULTURNO - POVIJESNE CJELINE
| AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI

1.1.5. OBVEZE I1Z PLANOVA SIREG PODRUCJA

1.1.6. OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U
ODNOSU NA DEMOGRAFSKE | GOSPODARSKE, TE
PROSTORNE POKAZATELJE

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1.

2.2.

Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

2.1.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

2.1.2. ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE

2.1.3. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2.1.4. OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI GRADA DUGE
RESE

Ciljevi prostornog uredenja grada Duge Rese

2.2.1. RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA

2.2.2. UNAPREDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

Program gradnje i uredenja prostora grada Duge Rese
Osnovna namjena prostora

3.2.1. MJESOVITA NAMJENA

3.2.2. JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA

3.2.3. GOSPODARSKA NAMJENA

3.2.4. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

3.2.5. ZELENE POVRSINE

3.2.6. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
3.2.7. GROBLJE

3.2.8. POVRSINE POSEBNE NAMJENE

3.2.9. VODNE POVRSINE

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja
povrsina

3.3.1. NAMJENA POVRSINA

3.3.2. NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA
Prometna i uli¢na mreza

3.4.1. CESTOVNI PROMET
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3.5.

3.6.

3.7.

3.4.2. ZELJEZNICKI PROMET

Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1. POSTA| TELEKOMUNIKACIJE

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV

3.5.3.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3.5.4. OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina

3.6.1. UVJETI | NACIN GRADNJE

3.6.2. OBLICI KORISTENJA

3.6.3. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA |
ZASTITE

3.6.4. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI
| KULTURNO - POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA

SprjeCavanje nepovoljna utjecaja na okoli§

3.7.1. ZASTITA ZRAKA, VODA | TLA

3.7.2. ZASTITA OD BUKE

3.7.3. MJERE POSEBNE ZASTITE

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
A. OPCE ODREDBE
B. ODREDBE ZA PROVODENJE

0.

arwbdpE

6.
7

8.
9.
10

Opéi uvjeti za gradenje u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola
i rjieSenje o uvjetima gradenja

Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjestaja gradevina drusStvenih djelatnosti

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja
prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im
objektima i povrS§inama

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Mjere zastite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i
ambijentalnih vrijednosti

Postupanje s otpadom

Mijere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Mjere provedbe plana

C.  ZAVRSNE ODREDBE

GrafiCki dio UPU grada Duge Rese sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1:5.000 i to:

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

2.A.
2.B.
2.C.
2.D.

Promet
Posta i telekomunikacije
Energetski sustav

Vodnogospodarski sustav; Postupanje s otpadom
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3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
4. NACIN | UVJETI GRADNJE

4.A. Oblici koristenja
4.B. Naéin gradnje

Jedan elaborat koji €ini tekstualni i graficki dio UPU grada Duge Rese iz stavka 3. i 4.
ovog Clanka, ovjeren peCatom Gradskog vije¢a Grada Duge Rese i potpisom
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Duge Rese, pohranjen je u pismohrani Grada Duge
Rese i sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 35.

UPU-om grada Duge Rese je obuhvacen naseljeni dio prostora grada Duge Rese,
povrsine oko 330 ha.

Granica obuhvata UPU-a grada Duge Rese prikazana je na kartografskim prikazima
u mjerilu 1 : 5.000 koji su navedeni u stavku 3. prethodnog ¢&lanka.

B. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 36.

Svi zahvati u prostoru moraju se obavljati u skladu s UPU-om grada Duge Rese.
U slu€aju da se donesu posebni zakoni ili propisi koji su drugadiji od normi iz UPU-a
grada Duge Rese, primjenjivat ¢e se stroZze norme.

Clanak 37.

Na podrudju grada Duge Rese, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno,
ugrozavale zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoliSa naselja.

Postojeci prostori i gradevine, €ija namjena nije u skladu s UPU-om grada Duge
Rese mogu se zadrzati do trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je
ne smiju onemogucavati.

Sve poljoprivredno zemljiSte u gradevnom podrucju naselja, a koje je UPU-om grada
Duge Rese odredeno za drugu namjenu, mora se do prenamjene i dalje koristiti na
dosadasnji nacin.

0. Opéi uvjeti za gradenje u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola i rjeSenje o
uvjetima gradenja
Clanak 38.

UPU-om grada Duge Rese predvidena je gradnja novih gradevina te obnova,
rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojecih gradevina.

Clanak 39.

Samostojec¢im gradevinama ovom Odlukom smatraju se gradevine Cija su sva
proCelja odmaknuta od meda susjednih gradevnih Cestica ili su s manje od 50% povrsine
procelja prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.
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Poluprislonjenim gradevinama (dvojne gradevine) ovom Odlukom smatraju se
gradevine Cije se jedno procCelje nalazi s viSe od 50% povrSine na nekoj od meda susjednih
gradevnih Cestica, a ostala pro€elja su odmaknuta od meda susjednih gradevnih Cestica ili
su s manje od 50% povrsine procCelja prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Prislonjenim gradevinama (gradevine u nizu) ovom Odlukom smatraju se gradevine
Cija se dva procelja nalaze s vise od 50% povrsine na medama susjednih gradevnih €estica,
a ostala procelja su odmaknuta od meda susjednih gradevnih €estica ili su s manje od 50%
povrsine procelja prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Prislonjene gradevine od straZznje granice gradevne €estice moraju biti udaljene
najmanje 10,0 m.

Uz straznje granice Cestica gradevina u nizu, ukoliko je taj niz u kontinuitetu duzi od
60 m, potrebno je osigurati protupozZarni prilazni put Sirine najmanje 3,0 m.

Zidovi gradevina iz stavka 2. i 3. ovog Clanka koji su prislonjeni na mede susjednih
gradevnih €estica moraju biti gradeni iz vatrootpornog materijala i odijeljeni vatrootpornim
zidovima.

0.1. Oblik i veli¢ina gradevne cestice

Clanak 40.

Gradevna €estica mora imati veli€inu, povrSinu i oblik koji omogucava njeno
funkcionalno i racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama UPU grada Duge Rese.

Ukoliko je na postojec¢oj gradevnoj Cestici izgradeno viSe gradevina nego $to je to
dozvoljeno, svaka od tih gradevina se moze rekonstruirati u postoje¢im gabaritima ili se
umjesto nje moze izgraditi nova gradevina na istom mjestu, iste namjene i u istim gabaritima
s moguéno8¢u povecanja visine radi izgradnje kosog krova bez nadozida i nagiba do 35°.

Clanak 41.

Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljistu na podrucju obuhvata UPU-a
grada Duge Rese moze se dozvoliti pod uvjetom da gradevne Cestice imaju pristup na
prometnu povrsinu, te povrSinu i oblik koji omogucavaju njeno koristenje i izgradnju u skladu
s odredbama UPU-a grada Duge Rese.

Neposredan pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iz prethodnog
stavka ovog ¢lanka treba odrediti na nacin da se ne ugrozava javni promet.

Gradenje na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese moze se dozvoliti pod
uvjetom da gradevne Cestice mora imati osiguran priklju¢ak na niskonaponsku elektri¢nu
mreZzu, javni vodovod i sustav javne odvodnje. Iznimno, do izgradnje javne kanalizacije
otpadne vode obiteljskih stambenih objekata mogu se upustati u nepropusne septi¢ke jame.

Gradevna Cestica koja grani¢i s vodnim dobrom ne moze se osnivati na nacin koji bi
onemogucavao uredenje korita, najveci protok vode ili pristup vodotoku.

Clanak 42.

Odredbe o veli€ini gradevne Cestice navedene ovom Odlukom ne primjenjuju se pri
interpolacijama u izgradenim dijelovima naselja pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti o
najve¢em dopustenom koeficijentu izgradenosti gradevne €estice i najmanjim udaljenostima
gradevine od javnoprometnih povrSina, meda i drugih gradevina.

Pod interpolacijom se ovom Odlukom smatra izgradnja gradevine na neizgradenoj
gradevnoj Cestici uz koju su s obje bocne strane veé izgradene gradevine.

Clanak 43.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ( kig) je odnos izgradene povrSine zemljista
pod gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice, pri ¢emu se u zemljiSte pod
gradevinom uraCunava vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu €esticu, ukljucivsi i terase u
prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.
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U zemljiste pod gradevinom ne uraéunavaju se elementi uredenja okolida (terase,
stepenista i slicno) do visine 0,6 m iznad razine uredenog terena.

U koeficijent izgradenosti gradevne Cestice uracunava se povrsina osnovne
gradevine te svih pomoénih, gospodarskih ili prate¢ih gradevina na Cestici.

Koeficijenti iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrsine
svih gradevina na Cestici i povrsine gradevne Cestice.

Clanak 44.

Gradevine koje se po svojoj hamjeni postavljaju na javnu povrsinu (kiosci,
nadstre$nice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i druge slicne
gradevine) mogu se postavljati na temelju posebne odluke Grada Duge Rese.

Za gradevine iz stavke 1. ovog ¢lanka koje se postavljaju na javne povrsine ne
formiraju se gradevne Cestice, nego se postavljaju ha gradevnu &esticu javne povrsine.

0.2. Namjena gradevina

Clanak 45.

Na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese gradevine mogu biti:
- gradevine za stanovanje:
- obiteljske stambene i stambeno - poslovne gradevine
- viSeobiteljske stambene i stambeno - poslovne gradevine
- viSestambene i stambeno - poslovne gradevine
pomocne gradevine
gospodarske poslovne i ugostiteljsko - turisticke gradevine
gospodarske proizvodne gradevine
javne i druStvene gradevine
Sportsko - rekreacijske gradevine

- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji

- ostale gradevine.

Obiteljske stambene gradevine u smislu ove Odluke su stambene ili stambeno -
poslovne gradevine s najviSe tri stambene jedinice.

Videobiteljske stambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s
najvise Sest stambenih jedinica.

ViSestambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s viSe od
Sest stambenih jedinica.

Pomocne gradevine su garaze, spremista, drvarnice, ljetne kuhinje, nadstresnice i
sli¢no, a sve u funkciji osnovne namjene.

Gospodarske poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke,
komunalno - servisne, ugostiteljsko - turisti¢ke i slicne namjene.

Gospodarske proizvodne gradevine sluze za odvijanje industrijske, zanatske i sli¢ne
aktivnosti u kojima se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade.

Javne i drustvene gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, Skolske, kulturne, vjerske i slicne namjene.

Sportsko - rekreacijske gradevine su gradevine koje sluZe potrebama odrzavanja
Sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i sli¢no).

Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji su namijenjeni za potrebe
prometa, poste, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva te za obradu,
skladistenje i odlaganje otpada.

Ostale gradevine ukljuCuju kioske, reklamne panoe, reklame, klupe, spomenike,
spomen - obiljezja, uredaje za savladavanje urbanisticko - arhitektonskih barijera, zastitne
stupice i sli¢no.
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0.3. Udaljenost gradevina od mede

Clanak 46.

Gradevine koje se izgraduju na samostojeéi na€in ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Udaljenost gradevine od susjedne mede moze biti i manja, ali ne manjaod 1,5m, ito
samo pod uvjetom da se na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0
m od susjedne mede ne mogu projektirati niti izvoditi otvori, balkoni, terase i otvorena
stubista.

Udaljenost gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka od ostalih susjednih meda
mora iznositi najmanje 3,0 m.

Iznimno, udaljenost gradevina koje su vise od 6,0 m od susjednih meda mora biti
najmanje pola njihove visine (h/2).

Otvorima se u smislu ove Odluke ne smatraju fiksna ustakljenja neprozirnim staklom
najvece veli€ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najveceg
promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz
koji nije moguce ostvariti vizuelni kontakt.

Clanak 47.

Zidovi gradevina koje se izgraduju na poluugradeni ili ugradeni nacin koji se grade uz
medu, odnosno uz susjednu gradevinu, moraju se izvesti kao protupoZzarni, vatrootpornosti
od najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju
presjecati Citavo kroviste.

Na gradevinama iz stavka 1. ovog Clanka krovista moraju biti izvedena s nagibom u
vlastito zemljiste.

0.4. Udaljenost gradevina od regulacijskog pravca

Clanak 48.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca odreduje se za:
- stambene gradevine 40m
- pomocne gradevine osim garaza 10,0 m
- poslovne gradevine 40m
- proizvodne gradevine 150 m

Udaljenost u odnosu na regulacijski pravac za ostale gradevine nije ogranicena i
utvrduje se lokacijskim uvjetima.

Iznimno, na regulacijskom pravcu obiteljske stambene gradevine moze se izgraditi
garaza za osobni automobil pod uvjetom da je gradevna Cestica strma, nagiba veceg od
12% i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koriStenje garaze ne ugrozava
javni promet i ambijentalne vrijednosti.

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od
nje udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

Za interpolaciju ili zamjensku gradnju gradevina u vec¢ izgradenim dijelovima naselja,
a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci) ili kada radi ve¢ izgradenih gradevina
nije moguca gradnja na udaljenosti regulacijskog pravca propisanoj stavkom 1. ovog €lanka,
moze se dozvoliti gradnja gradevina na postoje¢em gradevinskom pravcu (zamjenska
izgradnja) ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina (interpolacija).

Iznimno, najmanja udaljenost gradevina od regulacijskog pravca unutar zasticene povijesno
- urbanisticke cjeline Duge Rese odreduje se posebnim konzervatorskim uvjetima koje
utvrduje nadlezni konzervatorski odjel.
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0.5.

Clanak 49.

Gradevine koje se u skladu s odredbama prethodnog ¢lanka grade na regulacijskom
pravcu u viSim etazama mogu imati pojedine konzolno izvedene dijelove izvan gradevne
Cestice, odnosno izvan gradevnog pravca prizemlja, na javnu pjeSacku, kolno - pjeSacku ili
zelenu povrsinu i to:

konzolno izvedene balkone, lode, erkere i pojedinatne zatvorene dijelove
gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg
ruba istaka ne bude manja od 3,5 m te da istak ne bude vise od 1,5 m u javnu
povrsinu

najve¢a gradevinska (bruto) povrSina istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije
biti ve¢a od 5% gradevinske (bruto) povrSine etaze

konzolno izvedene tende, nadstresnice i sl. i to u dijelu pro€elja izmedu gornjeg
ruba otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine, pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena najmanje 0,5
m od ruba kolnika

pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine i rampe za pristup invalida kod
gradevina koje su sa svih strana okruZzene javnim povrSinama pod uvjetom da
preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude najmanje 2,25 m i da se
oko stuba izvede ograda visine 1,0 m

prikljuéci na komunalnu infrastrukturu.

Visina i oblikovanje gradevina

Clanak 50.

UPU-om grada Duge Rese odreduje se najveci broj etaza gradevine (E), odnosno
najveca visina gradevina od kote konac¢no zaravnatog terena do gornjeg ruba vijenca
odnosno nadozida kod ravnog krova (V) za:
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najveci broj etaza
gradevine, E

najvisa visina gradevine od konac¢no
zaravnanog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovija, V

(um)
OBITELJSKE | 3 nadzemne etaze
VISEOBITELJSKE (P+2K) i .
STAMBENE (mogu_cg_gra nja 0,0m
GRADEVINE podruma i/ili suterena i
potkrovlja)
5 nadzemnih etaza
VISESTAMBENE (Prak)
GRADEVINE (moguca gradnja 16,0m
podruma ifili suterena i
] potkrovlja)
POMOCNE ILI 40m
GOSPODARSKE 1 nadzemna etaza odnosno sl'éme ’ omoéne il
GRADEVINE NA (") ospodarske Jrad’e\F/)ine obavezno
GRADEVNOJ CESTICI (moguca gradnja gospoadarske grac
mora biti nize od sljemena stambene
STAMBENE podruma) radevine
GRADEVINE 9
GOSPODARSKE 3 nadzemne etaze
POSLOVNE (P+aK) 11,0m
GRADEVINE (moguca gradnja
podruma)
GOSPODARSKE 3 nadzemne etaze
PROIZVODNE (P+aK) 11,0 m *
GRADEVINE (moguca gradnja
podruma)
3 nadzemne etaze
& (P+2K)
\(J;AI\?\'/AI\EEEIVEI)[\TEUSTVENE (moguca gradnja 12,0m*
podruma i/ili suterena i
potkrovlja)
* iznimno gradevine mogu biti i viSe, kada je to nuzno zbog odvijanja proizvodno - tehnoloSkog procesa ili zbog

djelatnosti koja se u njima obavlja

Galerijski prostori u pojedinim etaZama ne smatraju se etazom, ukoliko ne zauzimaju
vise od 60 % netto povrsine etaze.
Ukoliko postojece gradevine imaju visinu ili broj etaza viSe od dozvoljene, ista se
prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji postoje¢e gradevine moze zadrzati, ali se ne

smije povecavati.

Clanak 51.

Ispod gradevine se, ukoliko je tako propisano posebnim odredbama ove Odluke po
potrebi moze graditi podrum i/ili suteren.

Clanak 52.

Potkrovljem se smatra dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.
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Najveci gabarit potkrovlja odreden je najvecom visinom nadozida do 1,10 m za
jednokatne, odnosno 1,50 m za prizemne gradevine, mjereno u ravnini procCelja gradevine i s
nagibom krova od 35 stupnjeva, mjereno u visini nadozida.

Nadozidom se u smislu ovih Odredbi smatra zid iznad stropne konstrukcije zadnje
etaZe u ravnini proCelja prema kojemu pada krovna ploha.

Izvan gabarita navedenih stavkom 2. ovog ¢lanka mogu se izvoditi pojedini elementi
kao dimnjaci, pozarni zidovi i sliéno.

Clanak 53.

U potkrovlju gradevina mogu se uredivati prostori za koridtenje u stambene, poslovne
ili druge svrhe.

Postojeéa potkrovlja mogu se prenamjeniti u stambene ili druge prostore ukoliko se
prenamjena moze izvrsiti u postojecim gabaritima.

Potkrovlje ili mansarda uredeni za stanovanje i poslovnu namjenu kojima su visina
nadozida, odnosno najveci gabarit veci od navedenih u prethodnom ¢lanku smatraju se
etazom.

Postojeca ravna krovista se mogu preurediti u kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrsiti
prema uvjetima (visina nadozida, nagib krova, slieme) koji su propisani ovom Odlukom.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu se
privoditi stambenoj, poslovnoj ili drugoj namijeni.

Clanak 54.

Vrsta i nagib krova nisu ograni¢eni.

Koso kroviste u nagibu prema susjednoj medi mora imati izvedene oluke i odvod
krovne vode na pripadajucu gradevnu Cesticu.

U slu€aju da se gradevina gradi na medi vatrobrani zid mora nadvisiti leZzecCi oluk za
30 cm.

Gradnja snjegobrana regulirana je posebnom odlukom Grada Duge Rese.

Clanak 55.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te
upotrebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i
tradicionalnim nacinom gradnje.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na
koji su prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu.

0.6. Ograde i uredenje gradevne cestice

Clanak 56.

Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim
Cesticama.

Uli¢na ograda se podize iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu
povrsinu.

Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljiStu vlasnika gradevne Cestice, da je
glatka strana ograde okrenuta prema prilaznoj cesti ili susjedu te da niti jednim svojim
dijelom ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninu, poloZzenu na medu izmedu susjednih
gradevnih Cestica.

Ograde uz javne prometne povrSina moraju biti tako izvedene da omoguce
preglednost krizanja prometnica i ne umanjuju sigurnost prometa.
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Clanak 57.

Najveca visina ulicne ograde moze biti 1,50 m, pri Eemu podnoZje ograde moze biti izvedeno
od Cvrstog materijala (kamen, beton, metal, opeka ili sl.), najveée visine do 0,50 m. Dio
ulicne ograde iznad punog podnozja mora biti prozracan, izveden od drveta, metala ili
drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (Zivica).

Iznimno, uli¢ne ograde i mogu biti vise od 1,50 m, kada je to odredeno posebnim
propisom, odnosno kada je to nuzno radi zastite ili nacina koriStenja gradevina i povrsina.

Visina ograde izmedu gradevnih Cestica ne moze biti ve¢a od 2,0 m, osim ako to nije
drugadcije odredeno posebnim propisom, odnosno kada je to nuzno radi zastite ili nagina
koriStenja gradevina i povrsina.

Clanak 58.

Dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli€no, treba urediti na
nacin da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednih gradevnih Cestica i
gradevina.

Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se spreavao
slobodan prolaz uz vodotoke te koji bi smanijili propusnu moé vodotoka ili na drugi nacin
ugrozili koriStenje vodotoka i podrucja uz vodotok.

Kada se gradevna Cestica formira na nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice,
svojom straznjom ili boénom stranom granici sa zastitnim pojasom gradske prometnice,
gradevna se Cestica uz te mede mora ograditi da onemogucuje direktan izlaz.

Clanak 59.

Prilazna stubista, terase u razini terena ili do najvise 0,6 m iznad razine terena,
potporni zidovi i slicno smatraju se uredenjem okuénice i mogu se graditi i izvan povrSine za
razvoj tlocrta gradevine, uz uvjet da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan
prilaz na straznji dio gradevne Cestice najmanje Sirine 3,0 m.

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplo€enja, staze, parkiraliSta, manipulativne
povrsine, interne prometne povrsine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije
za pridrzavanije biljaka, zidani roétilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i sliéni
uobicajeni elementi uredenja okuénice.

Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se mora rijeSiti na vlastitu gradevnu Cesticu,
ukoliko se kota terena podize mora se izvesti puni ogradni zid uz medu najmanje 0,5 m
iznad kote viSeg terena, ali se najveca visina ograde racuna od nize kote terena.

Ove konstrukcije ne smiju biti viSe od 3,0 m i moraju se odmaknuti najmanje 1,0 m od mede,
osim ako je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema
susjednoj Cestici.

Dio gradevne Cestice oko gradevine, ukljuCujuci nasipe, potporne zidove, terase i
slicno ne smije se izvesti na Stetu susjednih gradevnih Cestica i gradevina nego ga je
potrebno urediti na nacin da se ne naru8ava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,5 m.

U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti
s horizontalnom udaljenoS¢u zidova od najmanje 1,5 m u kaskadama ili ozelenjenim
terasama.
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1. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 60.

Osnovna namjena i nacin koriStenja prostora te razgranienje, razmjesta;j i veli€ina
pojedinih povrSina detaljno su graficki prikazani na kartografskom prikazu UPU-a grada
Duge Rese broj 1. “Koristenje i namjena prostora” u mjerilu 1 : 5.000.

Povrsine za razvoj i uredenje naselja planirane UPU-om grada Duge Rese su :

mjeSovita namjena, preteZito stambena naran¢asta - M1
mjeSovita namjena, pretezito poslovna naran¢asta - M2
javna i drustvena namjena narancasta - D
gospodarska namjena - proizvodna ljubicasta - |
gospodarska namjena - poslovna naran¢asta - K
Sportsko - rekreacijska namjena zelena - R
javne zelene povrsine zelena - Z1
zastitne zelene povrSine zelena-Z
vodne povrsine plava - V
povrsine infrastrukturnih sustava bijela - IS

Clanak 61.

Na kartografskom prikazima UPU-a grada Duge Rese razgrani¢enje povrsina je
izvrSeno na sljededi nacin:

postojeci dio povrSina za razvoj i uredenje naselja iz stavke 2. prethodnog ¢lanka
odreden je na temelju izgradenog dijela gradevinskog podru€ja grada Duge
Rese u Prostornom planu uredenja Grada Duge Rese (u daljnjem tekstu: PPUG
Duge Rese)
planirani dio povrSina za razvoj i uredenje naselja iz stavke 2. prethodnog ¢lanka
odreden je na temelju neizgradenog dijela gradevinskog podruc¢ja grada Duge
Rese u PPUG Duge Rese
povrSine pojedinih namjena prostora odredene su na temelju:

- postojeée namjene prostora

- odrednica PPUG Duge Rese

- ostalih podloga, projekata i druge struéne dokumentacije
povrSine prometne i komunalne infrastrukturne mreze odredene su na temelju:

- geodetske snimke prostora

- podataka o izvedenom stanju

- odrednica PPUG Duge Rese

- podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s javnim

ovlastima u skladu sa ¢lankom 29. Zakona o prostornom uredenju

- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije
povrSine primjene posebnih uvjeta i mjera koriStenja, uredenja i zaStite
prostora odredene su na temelju:

- odrednica PPUG Duge Rese

- Konzervatorske podloge

- podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s javnim

ovlastima u skladu sa ¢lankom 29. Zakona o prostornom uredenju

- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije
povrsine primjene nacin i uvjeti gradnje odredene su na temelju:

- postoje¢e namjene prostora

- odrednica PPUG Duge Rese

- ostalih podloga, projekata i druge struéne dokumentacije.
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Clanak 62.

Nacin gradnje na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese detaljno je graficki
prikazan na kartografskom prikazu broj 4.B. “Nacin i uvjeti gradnje - Nacin gradnje” u
mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 63.

Ako se gradevna Cestica svojim vec¢im dijelom nalazi u zoni odredene namjene te
ima neposredan pristup s javne prometne povrsine moze se formirati gradevna Cestica iz
dijela katastarske Cestice koja se nalazi u zoni odredene namjene i dijela katastarske Cestice
koji se nalazi u zoni druge namjene. Gradevina na tako formiranoj gradevnoj ¢estici smjestit
¢e se na dijelu Cestice Sto se nalazi na dijelu pretezite namjene.

Urbanisti¢ko - tehnicki uvjeti i nacin gradnje na gradevnoj €estici iz prethodnog
stavka ovog &lanka odrediti ¢e se kao u zoni pretezite namjene, s time da u obraun ulazi
samo dio Cestice koji se odnosi na pretezitu namjenu.

Detaljno razgrani€avanje izmedu pojedinih namjena povrsina, granice kojeg se
grafickim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se iS€itavanjem plana u
digitalnom obliku.

1.1. MjeSovita namjena

Clanak 64.

Zone mjeSovite, pretezito stambene namjene (M1) su prostori u kojima su postojece i
planirane gradevine pretezito stambene namjene.

U zonama iz stavka 1. ovog ¢lanka moguca je gradnja stambenih i stambeno —
poslovnih gradevina.

Na gradevnim Cesticama stambenih i stambeno — poslovnih gradevina moguca je i
gradnja poslovnih i pomoénih gradevina i prostora te gradevina i prostora javne i drustvene
namjene koje ne ometaju stanovanije.

Pomocni i prateéi sadrzaji iz prethodnog stavka ovog €lanka mogu biti u sklopu
stambeno - poslovne gradevine, uz uvjet da ukupna povrsina svih pratecih prostora moze
iznositi najvise 49% gradevinske (bruto) povrsine predmetne gradevine.

U zonama mjeSovite, preteZito stambene namjene (M1) na zasebnim gradevnim
cesticama mogu biti sadrzani i sadrzaji sliedec¢ih namjena kojima se ne mijenja preteziti
karakter zone mjeSovite namjene:

- sadrzaji javne i drustvene namjene

- sadrzaji rekreacijske namjene

- javne zelene povrsine i parkovi

- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

Clanak 65.

Zone mjesovite, pretezito poslovne namjene (M2) su prostori u kojima su postojece i
planirane gradevine poslovne, stambene i stambeno - poslovne namjene.

U sklopu poslovnih gradevina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka moze se nalaziti i
stambeni prostor.

U zonama iz stavka 1. ovog Clanka moguca je, osim poslovnih, stambenih i
stambeno - poslovnih gradevina i gradnja javnih i druStvenih gradevina i prostora te
gospodarsko - proizvodnih gradevina i prostora koji ne ometaju stanovanje kao i pomoénih
gradevina.

U zonama mjeSovite, pretezito poslovne namjene (M2) na zasebnim gradevnim
Cesticama mogu, osim sadrzaja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka biti sadrzani i sadrzaiji
sljedecih namjena:
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- gradevine gospodarske poslovne i ugostiteljsko - turisti¢ke namjene

- gradevine gospodarske proizvodne namjene bez negativnog utjecaja na okolis
- gradevine javne i drustvene namjene

- sadrzaji rekreacijske namjene

- javne zelene povrsine i parkovi

prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

1.2. Javna i drustvena namjena

Clanak 66.

Na povrSinama javne i druStvene namjene mogu se graditi gradevine za javnu i
drustvenu namjenu i pratece sadrzaje.
Planom su rezervirani prostori za smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti:

- upravna namjena D1
- vatrogasno drustvo D2
- zdravstvena namjena D3
- veterinarska hamjena D4
- predSkolska namjena D5
- Skolska namjena D6
- kulturna namjena D7

- vjerska namjena D8

- povrSine na kojima su moguce sve javne i drustvene namjene D

Nove gradevine drustvenih djelatnosti locirati ce se u zone odredene namjene
(planska oznaka D1 do D8) sukladno kartografskom prikazu Plana broj 1. “Koristenje i
namjena prostora” u mjerilu 1 : 5.000 ili u sklopu zona nedefinirane javne i drustvene
namjene (planska oznaka D).

U svim gradevinama javne i drudtvene namjene mogu se uredivati prostori koji
upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim gradevinama, uz uvjet da
ukupna povrSina svih prateCih prostora moze iznositi najviSe 49% gradevinske (bruto)
povrSine gradevine javne i drustvene namjene.

Na povrSinama i gradevnim Cesticama za javnu i drustvenu namjenu mogucée je
uredenje parkova i djecjih igraliSta, a ne mogu se graditi stambene i poslovne gradevine.

1.3. Gospodarska namjena

Clanak 67.

PovrSine za gospodarske namjene su povrSine u kojima se smjestaju razliCite
gospodarske djelatnosti, a razgraniCuju se na sljedece kategorije:

- gospodarska namjena - proizvodna (1)

- gospodarska namjena - poslovna (K)

U zonama gospodarske proizvodne namjene postojece i planirane gradevine su
pretezito industrijske, obrtnicke i zanatske namjene, sa prate¢im skladiSnim prostorima,
poslovnim, upravnim, uredskim i trgovackim gradevinama.

U zonama gospodarske poslovne namjene predvidena je pretezito gradnja gradevina
poslovne, uredske, usluzne, trgovacke ili komunalno - servisne namjene, sa prate¢im
sadrzajima koji ukljuCuju proizvodnju bez negativnog utjecaja na okolis, skladiSne prostore,
poslovne hotele i sli¢no.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija gradevina
gospodarske namjene potrebno je osigurati propisane mjere zastite okoliSa te ¢e se iskljuciti
sve djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
potencijalno, ugrozavaju zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica
utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa.
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1.4.  Sportsko rekreacijska namjena

Clanak 68.

Zone $portsko - rekreacijske namjene ureduju se u skladu s lokalnim potrebama
stanovnika te temeljem prostornih uvjeta, standarda i normativa za gradnju tog tipa
gradevina.

UPU-om grada Duge Rese je planirana obnova i uredenje radi osiguranja normalnih
uvjeta za rad postojecih Sportsko rekreativnih terena i gradevina te uredenje novih u skladu
s planom namjene povrsSina.

Clanak 69.

U zonama 3portsko - rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja otvorenih,
natkrivenih i zatvorenih Sportsko rekreacijskih gradevina.

U zonama Sportsko - rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja gledalista, uklju€ivo
natkrivanje balonom te pratecih gradevina koje sluze osnovnoj djelatnosti koja se na tim
povrSinama obavlja i koji upotpunjuju osnovnu djelatnost (svlacionice, sanitarije, klupski
prostori, ugostiteljski i trgovacki sadrzaiji, spremista i sli¢no).

Povrsina pomocnih i pratecih sadrzaja iz stavka 2. ovog ¢lanka mogu iznositi najvise
49% gradevinske (bruto) povrSine gradevine Sportsko - rekreacijske namjene.

Pomocni i prateci sadrzaji iz stavka 2. ovog ¢lanka mogu se graditi istovremeno ili
nakon uredenja Sportsko - rekreacijskih sadrzaja.

1.5. Javne zelene povrSine - parkovi

Clanak 70.

UPU-om grada Duge Rese je u svrhu uredenja i zastite okoliSa predvidena:

- sustavna obnova perivoja u centru grada (SetaliSte W. Anningera i ostale javne
parkovne povrsine)

- parkovno uredenje i opremanje SetaliSta uz obale MrezZnice

- uredenje novih parkovnih javnih zelenih povrSina, u skladu s prirodnim
osobitostima prostora.

Postojece parkovne povrSine ne mogu se prenamjenjivati.

U sklopu javnih zelenih povrSina iz stavka 1. ovoga ¢lanka omoguceno je uredenje i

gradnja :

- staza, odmorista i sl.

- kolnih i pjeSackih puteva

- biciklisti¢kih staza

- Sportsko - rekreacijskih povrsina i igralista

- djedjih igralista

- otvorenih paviljona, nadstreSnica i fontana.

1.6. Zastitne zelene povrsine

Clanak 71.

UPU-om grada Duge Rese planirano je formiranje poteza i povrsina zastitnog
zelenila.

UPU-om grada Duge Rese u sklopu zastitnih zelenih povrSina moguce je urediti ili
izgraditi:

- kolne i pjeSacke puteve, odmorista i sl.

- biciklistiCke staze

- Sportsko - rekreacijske povrSine i igralista.
U sklopu zastitnih zelenih povrSina mogu se zadrzati te rekonstruirati postoje¢e stambene i
gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji u skladu odredbama ove Odluke.
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1.7. Vodne povrsine

Clanak 72.

Vodno dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njenu osobitu
zastitu i koristi se na nacin i pod uvjetom propisanim posebnim zakonom o vodama.

Vodno dobro u sklopu obuhvata UPU-a grada Duge Rese odrzavat ¢e se i uredivati
kao dio cjelovitog uredivanja prostora na nacin da se osigura primjeren vodni rezim,
propisana kvaliteta i zastita voda te zastita od njihova Stetnog djelovanja.

Unutar vodnog dobra moguca je:

- gradnja vodnih gradevina

- gradnja gradevina infrastrukture

- gradnja gradevina za rekreaciju.

U sklopu uredenja parkova mogu se formirati manje vodne povrsine.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 73.
Smijestaj gradevina gospodarskih djelatnosti mogué je:
- U sklopu zona gospodarske namjene:
- zone gospodarske, proizvodne namjene
- zone gospodarske, poslovne namjene

- u sklopu zona mjeSovite namjene.

U zonama gospodarske proizvodne namjene predvidena je preteZito gradnja
gradevina industrijske ili zanatske namjene.

U zonama gospodarske poslovne namjene predvidena je pretezito gradnja gradevina
usluzne, trgovacke ili komunalno - servisne namjene.

Gradevine gospodarskih djelatnosti koje se grade u zonama mje3ovite namjene iz
alineje 2. stavka 2. ovog Clanka ne smiju predstavljati smetnju za stanovanje Sto
podrazumijeva poslovanje bez velikog transporta, kojim se ne stvara prekomjerna buka, ne
zagaduje zrak, ne ispustaju agresivne otpadne vode te imaju primjereno radno vrijeme.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija gradevina
gospodarskih djelatnosti osigurat ce se propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke,
onecid¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.) te ¢e se iskljuciti one
djelatnosti i tehnologije svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno,
ugrozavaju zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zastite okoliSa u naselju.

Clanak 74.

Na podrudju obuhvata UPU-a grada Duge Rese planira se uredenje novih zona
gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu UPU-a grada Duge Rese
broj 1. “KoriStenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 5.000.

U zonama gospodarske namjene dozvoljena je gradnja poslovnih i proizvodnih
gradevina usluzne, trgovacke, komunalno - servisne, ugostiteljsko - turisticke, industrijske,
zanatske ili slicne namjene, kao i njihove razlicite kombinacije u sklopu jedne ili viSe
gradevina.

U zonama gospodarske namjene mogu se uz osnovnu namjenu graditi i sljedeéi sadrzaji:

- uredski prostori, istrazivacki centri i Skole vezane za gospodarske djelatnosti

- tehnoloSki parkovi i poduzetni¢ko - poslovni centri

- trgovacki centri, specijalizirane prodavaonice, izloZbeno prodajni saloni i sli¢no
- prodavaonice artikala svakodnevne potro$nje

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu

- gradevine javne i drustvene namjene
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- stan vlasnika najvecée gradevinske (bruto) povrsine do 100,0 m?, ali samo u sklopu
gradevine gospodarske namjene

- ulice i trgovi

- prometne gradevine, benzinske postaje i javne garaze

- komunalne gradevine i uredaji

- gradevine i povrSine za Sport i rekreaciju te rasadnici

- parkovne i zastitne zelene povrsine

- ostali prateci sadrzaji.

Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi vise gradevina.

Clanak 75.
Najmanja povrsina gradevne Cestice za gradevine gospodarske namjene iznosi:
- za proizvodnu industrijsku namjenu - 1.500 m?,
- za proizvodnu zanatsku i poslovnhu hamjenu - 500 m2.

Sirina gradevne &estice iz stavka 1. ovog élanka ne smije biti manja od 20,0 m.

Veliina gradevnih Cestica iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka mozZe biti i manja kod zamjenske
gradnje i interpolacija na postoje¢im gradevnim ¢esticama.

Gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevine gospodarske nhamjene mora se
nalaziti uz sagradenu javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika od 6,0 metara ili je za
tu javnu prometnu povrsinu Grad Duga Resa preuzeo obvezu izrade kolnika te mora imati
osiguran priklju¢ak na niskonaponsku elektri€énu mrezu, javni vodovod i sustav javne
odvodnje te mogucnost prikljucka na plinsku mrezu.

Clanak 76.

Gradevine gospodarskih djelatnosti poslovne namjene mogu se graditi kao
samostojece, poluugradene ili ugradene gradevine, a gradevine gospodarskih djelatnosti
proizvodne namjene mogu se graditi samo kao samostojece.

Gradevine gospodarskih djelatnosti koje se grade u zonama mje3ovite namjene
moraju biti udaljene najmanje 20,0 m od gradevnih estica stambenih i javnih gradevina.

Gradevne Cestice gospodarskih djelatnosti moraju biti odijeljene od gradevnih Cestica
stambene, javne i drustvene djelatnosti zelenim pojasom ili javnom prometnom povrsinom,
zastitnim infrastrukturnim koridorom i sli¢no najmanje Sirine 15,0 m.

Gradevine proizvodne namjene grade se na najmanjoj udaljenosti od 15,0 m od
regulacijskog pravca.

Gradevine poslovne namjene grade se na najmanjoj udaljenosti od 5,0 m od
regulacijskog pravca.

Udaljenost gradevina gospodarskih djelatnosti od susjednih meda mora biti najmanje
jednu polovicu zabatne ukupne visine gradevine (H/2), ali ne manje od 5,0 m.

Za gradevine gospodarskih djelatnosti na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese
gradnja treba biti tako koncipirana da koeficijent izgradenosti (ki) mozZe iznositi :

- za gospodarske poslovne i ugostiteljsko - turistiCke gradevine - najvise 0,60

- za gospodarske proizvodne gradevine - najvise 0,40

Iznimno, od prethodnog stavka ovog Clanka za postojecu zonu ugostiteljsko -
turisticke namjene "Hotel Duga Resa" koeficijent izgradenosti (ki;) moze iznositi iznositi 0,8.

Najveci koeficijent iskoristenosti (Kis) gradevne Cestice moze iznositi 0,8.

Ako je postojeéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice veéi od one odredene
prethodnom stavkom ovog ¢lanka izgradenost se ne smije povecavati novom izgradnjom.

Najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice gospodarskih djelatnosti proizvodne
namjene mora biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.
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Ulicne ograde gradevnih Cestica gospodarskih djelatnosti ne mogu biti viSe od 1,50
m, odnosno ograde prema susjednim gradevnim ¢esticama ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim
kada je to odredeno posebnim propisom, odnosno kada je to nuzno radi zastite ili nacina
koriStenja gradevina i povrsina.

Clanak 77.

Visina gradevina gospodarskih djelatnosti mora biti u skladu s namjeravanom
namjenom i funkcijom gradevine te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne visa od P,
(podrum) + 3 nadzemne etaze (P+2K), odnosno visina gradevina od kote zaravnatog terena
do vijenca ne smije biti viSa od 11,0 m.

Iznimno, gradevine gospodarske proizvodne namjene koje se grade izvan zasticene
povijesno - urbanistic¢ke cjeline Duge Rese mogu biti i vise od visine odredene stavkom 1.
ovog €lanka, ali samo kada je to nuzno zbog odvijanja proizvodno - tehnoloskog procesa
(dimnjaci, silosi i sl.).

Vrsta i nagib krova nisu ograniceni.

Gradevine gospodarskih djelatnosti koje se grade u zonama mjesovite hamjene
moraju biti svojim gabaritom i arhitektonskim oblikovanjem uskladene s okolnom izgradnjom.

Ukoliko postojece gradevine gospodarskih djelatnosti imaju visinu ili etaznost visu od
visine odredene stavkom 1. ovog €¢lanka, ista se prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji
postojece gradevine mozZe zadrzati, ali se ne smije povecavati.

3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti ( javne i drustvene gradevine,
vjerske gradevine i Sportsko - rekreacijske gradevine )
Clanak 78.

Smijestaj gradevina drustvenih djelatnosti mogu¢ je :

- u sklopu zona javne i drustvene odnosno Sportsko - rekreacijske namjene

- u sklopu zona mjeSovite i gospodarske namjene.
Smijestaj zona javne i drustvene, odnosno Sportsko - rekreacijske namjene prikazan je na
kartografskom prikazu UPU-a grada Duge Rese broj 1. “Kori$tenje i namjena povrsina” u
mjerilu 1 :5.000.

Clanak 79.

UPU-om grada Duge Rese za potrebe drustvenih djelatnosti osigurani su prostori za

sljedece sadrzaje drustvenih djelatnosti:

- upravna namjena: ispostave organa drzavne uprave, zupanijska i gradska
izvrSna tijela, mjesni odbor, opcinski sud, sudac za prekrsaje, policijska postaja,
vatrogasni dom

- socijalna namjena: centar za socijalnu skrb, dom za djecu, dom za odrasle

- zdravstvena namjena: dom zdravlja, ljekarne, veterinarska ambulanta

- predSkolska namjena: djedji vrti¢ i jaslice

- Skolska namjena: srednja Skola, osnovna Skola

- kulturna namjena: kino dvorana, radio postaja, muzej i galerija, knjiznica

- gradevine vjerske namjene.

Planiranje dodatnih sadrzaja drustvenih djelatnosti osim onih koje su navedene u

prethodnom stavku ovog Clanka moguce je bez ograni€enja.

Za potrebe drustvenih djelatnosti ¢e se koristiti postojece gradevine ili graditi nove,

sukladno Odredbama za provodenje ovog Plana.

Postojece gradevine drustvenih djelatnosti mogu se obnavljati i dogradivati prema

posebnim uvjetima nadleZnih institucija.

Nove gradevine drustvenih djelatnosti locirati ¢e se u zone odredene namjene

sukladno kartografskom prikazu iz stavka 2. prethodnog Clanka ili u sklopu zona
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nedefinirane javne i drustvene namjene (oznaka D), odnosno Sportsko - rekreacijske
namjene (oznaka R).

Gradevine drustvenih djelatnosti koje se grade u zonama mjesovite namjene (M) i u
zonama gospodarske namjene (K, G) mogu biti izgradene u sklopu gradevne Cestice
stambene, stambeno - poslovne, odnosno gospodarske gradevine ili na zasebnim
gradevnim Cesticama.

Clanak 80.

Na gradevnoj Cestici za gradnju gradevina drustvenih djelatnosti moze se graditi jedna
ili viSe gradevina.
U sklopu gradevne Cestice iz stavke 1. ovog ¢lanka mogucée je graditi gradevine koje
upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se u toj gradevini obavlja, osim gradevina
stambene ili gospodarske namjene.

Pomocne i pratece gradevine iz stavka 2. ovog ¢lanka mogu iznositi najvise 49%
gradevinske (bruto) povrsine gradevine drustvenih djelatnosti.

Najmanje 30% povrsine gradevinske Cestice iz stavke 1. ovog &lanka treba biti
ozelenjeno i uredeno temeljem posebnog hortikulturnog projekta.

Clanak 81.

Najvecéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi gradevina
javne i druStvene namjene, ovisno o nacinu gradnje, iznosi:

- za gradnju gradevina na samostojeci nacin - najvise 0,30

- za gradnju gradevina na poluugradeni nacin - najvise 0,40

- zagradnju gradevina u nizu - najviSe 0,50

Iznimno, najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi :

- za Skole i predSkolske ustanove (bez obzira na nacin gradnje) - najvise 0,30

- zavjerske gradevine - najvise 0,6.

Najveci koeficijent iskoristenosti (Kis) za gradevine javne i druStvene namjene iznosi
1,5 osim za vjerske gradevine, gdje moze iznositi najviSe 2,4.

Ukoliko postojeée gradevine javne i druStvene namjene imaju koeficijent izgradenosti
ili koeficijent iskoriStenosti veci od vrijednosti odredenih ovim ¢lankom, iste se prilikom
izvodenja radova na rekonstrukciji postoje¢e gradevine mogu zadrzati, ali se ne smiju
povecavati.

Clanak 82.

Visina gradevina javne i druStvene namjene iznosi najvise 3 nadzemne etaze (P+2K)
s moguc¢om gradnjom podruma i/ili suterena i potkrovlja, odnosno visina gradevina od kote
konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba vijenca odnosno nadozida kod ravnog krova ne
smije biti visa od 12,0 m.

Iznimno, gradevine javne i drustvene namjene koje se grade izvan zasticene
povijesno - urbanisticke cjeline Duge Rese mogu u svojim dijelovima biti i viSe od visine
odredene prethodnim stavkom ovog €lanka, ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koja
se u njima obavlja (npr. vjerske gradevine, vatrogasni tornjevi i sl.).

Ukoliko postojece gradevine javne i druStvene namjene imaju visinu ili etaznost viSu
od visine odredene ovim Clankom, ista se prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji
postojece gradevine moze zadrzati, ali se ne smije povecavati.

Clanak 83.

Za funkcionalno rjeSenje i oblikovanje gradevina druStvenih djelatnosti moze se
provesti postupak arhitektonskog ili urbanisticko - arhitektonskog natjecaja koji mogu biti
pozivni i javni.
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3.1. Predskolske ustanove, osnhovne i srednje Skole

Clanak 84.

Predskolske ustanove (djecje jaslice i djedji vrtici) i osnovne Skole planiraju se tako
da pokriju potrebe odredenog podrucja i da se njihovim rasporedom stvore optimalna
gravitacijska podrucja za svaku gradevinu, a prema mrezi za svaku djelatnost na osnovu
posebnih zakona i standarda.

Na gradevnoj Cestici predSkolske ustanove, osnovne ili srednje Skole potrebno je
osigurati prostor gradevinu te povrsinu za prostor za odmor i rekreaciju, prostor za vanjske
Sportske terene, prostor za zelene povrsine i druge aktivnosti.

Clanak 85.

Povrdina gradevinske Cestice za predskolsku ustanovu dimenzionira se:

- zajednokatnu gradevinu - najmanje 35 m?po djetetu

- za dvokatnu gradevinu - najmanje 20 m? po djetetu.

Najmanja povr$ina gradevinske Cestice za predskolsku ustanovu iznosi 1.000 m?2,

Povrsina gradevinske Cestice $kole odredena je normativom od 25 - 40 m? po
uceniku (Skolska zgrada, prostor za odmor i rekreaciju, vanjski Sportski tereni, zelene
povrsine i dr.).

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi Skola ili predSkolska
ustanova iznosi najvise 0,30.

3.2. Gradevine kulture i Sporta

Clanak 86.

Gradevine kulture i Sporta uklju€uju rekonstrukciju postojecih i gradnju novih
gradevina koje ¢e se graditi prema potrebama i na lokacijama uskladenim sa planom
koriStenja i namjene prostora, odnosno u skladu sa mrezom tih gradevina, a grade se na
temelju posebnih standarda i normativa.

UPU-om grada Duge Rese omoguc¢ena je dogradnja postojecih Sportskih gradevina
(gradnja gledalista, natkrivanje balonom i sli¢no).

Na gradevnoj Cestici Sportskih gradevina dozvoljena je gradnja pratecih gradevina
koje upotpunjuju osnovnu djelatnost (svlacionice, sanitarije, klupski prostori, ugostiteljski i
trgovacki sadrzaji, spremista i sli¢no), uz uvjet da je najveca visina pratecih gradevina
podrum i/ili suteren i dvije nadzemne etaze (P+1K), odnosno najvise 8,0 m od kote
zaravnatog terena do vijenca, odnosno do najvide tocke ravnog krova.

Kod gradenja gradevina kulture i Sporta potrebno je na gradevinskoj Cestici ili u
njenoj neposrednoj blizini osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta.

3.3. Gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb

Clanak 87.

Postojece gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb proSirivat ¢e se i adaptirati u skladu
s prostornim moguénostima, a gradnja novih odredit ¢e se prema potrebama, u skladu s
posebnim standardima i normativima i na lokacijama uskladenim sa planom koriStenja i
namjene prostora.

Djelatnost primarne zdravstvene zastite, specijalistickih ambulanti i poliklinika moze
se planirati u prizemljima stambenih gradevina te u manjim zasebnim gradevinama.
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3.4. Vjerske gradevine

Clanak 88.

PostojeCe vjerske gradevine uredivati ¢e se i adaptirati u skladu s prostornim
mogucnostima i posebnim propisima (npr. spomenici kulturne bastine), a nove se mogu
graditi prema potrebama vjernika i u skladu s odredbama ovog Plana.

U sklopu gradevina vjerskih gradevina, uz sakralni prostor za vjerske obrede,
moguca je gradnja prateéih i pomoc¢nih prostora potrebnih za njegovo funkcioniranje
(vijeronaucna dvorana, uredski prostori, stambeni prostor, samostan i sli¢no) te je po potrebi
u sklopu gradevne Cestice moguce osigurati javni prostor za okupljanje vjernika.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢ée se graditi nova vjerska
gradevina iznosi najvise 0,60.

Manje vjerske gradevine, kao kapelice, poklonci, krizevi i slicne gradevine, najveée
gradevinske (bruto) povrSine do 30 m?, mogu se graditi unutar svih planiranih namjena,
unutar i izvan gradevnog podrucja.

3.5. Upravne gradevine i ostale javhe gradevine

Clanak 89.

Gradevine iz ostalih podrucja drustvenih djelatnosti (upravne funkcije, pravosude,
udruge gradana i sl.) planiraju se prema potrebama u skladu s posebnim standardima i u
skladu s odredbama ovog Plana.

Spomenici, spomen obiljezja i slicne gradevine, najvece gradevinske (bruto) povrsine
do 30,0 m?, mogu se graditi unutar svih planiranih namjena, ukljucivo i zelene povrsine.

4. Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Clanak 90.

Stanovanje se planira u zonama mjeSovite namjene (M1 — mjeSovita, pretezno
stambena namjena i M2 — mjeSovita, pretezno poslovna namjena), dok u zonama ostalih
namjena stanovanje moze biti zastupljeno samo kao prateci sadrzaj.

Gradevinama stambene namjene ovom Odlukom smatraju se :

- obiteljske stambene i stambeno - poslovne gradevine

- viSeobiteljske stambene i stambeno - poslovne gradevine

- viSestambene i viSestambeno - poslovne gradevine.

Obiteljske stambene gradevine u smislu ove Odluke su stambene ili stambeno -
poslovne gradevine s najviSe tri stambene jedinice.

Videobiteljske stambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s
najvise Sest stambenih jedinica.

ViSestambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s viSe od
Sest stambenih jedinica.

U sklopu stambenih gradevina mogu se nalaziti poslovni prostori iste i tihe namjene,
javne i drudtvene namjene, kao i drugi poslovni prostori koji se prema posebnim propisima
mogu obavljati u stambenim prostorima te gospodarski i pomocni prostori koji ne ometaju
stanovanje kao osnovnu namjenu, veli¢ine do 50% gradevinske (bruto) povrSine gradevine
(stambeno - poslovne gradevine).
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4.1. Obiteljske i viSeobiteljske stambene gradevine

Clanak 91.

Na gradevnoj Cestici obiteljske i viseobiteljske stambene gradevine moze se graditi
samo jedna stambena ili stambeno - poslovna gradevina.

Gradevna Cestica obiteljske i viSeobiteljske stambene gradevine mora imati osiguran
pristup na prometnu povrsinu.

Clanak 92.
Na gradevnoj Cestici obiteljske i viseobiteljske stambene gradevine moze se, osim
jedne stambene ili stambeno - poslovne gradevine, graditi i:
- jedna manja gradevina javne i drustvene namjene ili
- jedna manja poslovna gradevina Ciste i tihe djelatnosti bez nepovoljnih utjecaja
na okolne gradevine.
Manijim poslovnim gradevinama Ciste i tihe djelatnosti iz alineje 2. stavka 1. ovog
Clanka smatraju se:
- trgovine maloprodaje
- usluzne i proizvodne zanatske djelatnosti
- ugostiteljske gradevine osim tipova noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar i disko klub
- ljekarne i lije€ni¢ke ordinacije
- uredi
- skladista koja se grade kao pojedinacne poslovne gradevine
- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim
prostorijama
- sve namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru.
Gradevine iz stavka 1. ovog €lanka grade se na najmanjoj udaljenosti od 4,0 m od
regulacijskog pravca.

Povrsina pomo¢nih i pratec¢ih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze iznositi
najvise 49% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na gradevnoj €estici, a njihova visina
moze biti najvise podrum i jedna nadzemna etaza.

Gradnja poslovnih prostora s buénim i potencijalno opasnim djelatnostima (npr.
radionice za popravak i servisiranje vozila, radionice za obradu metala i drveta, praonice
vozila i sli¢ni sadrzaji te ugostiteljske gradevine tipa noéni bar, no¢ni klub, disko — bar, disko
- klub i sli¢éno) nije dozvoljena u zonama mjesSovite namjene na podrucju obuhvata UPU
grada Duge Rese.

Postojeci poslovni prostori s buénim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se
zadrzati samo uz uvjet osiguranja propisanih mjera zastite okolisa.

Clanak 93.

Na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese na gradevnim Cesticama obiteljskih
stambenih gradevina dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (Supe, ljetne kuhinje i sl.) u
skladu s odredbama posebnog zakona.

Visina pomoc¢nih gradevina iz stavka 1. ovog Clanka ne smije biti viSa od jedne
nadzemne etaze, s moguc¢noS¢u gradnje podruma i s najve¢om visinom vijenca 4,0 m od
kote terena.

Pomocne gradevine iz stavka 1. ovog Clanka grade se na najmanjoj udaljenosti od
10,0 m od regulacijskog pravca.

Iznimno, garaza za osobni automobil moze se graditi na regulacijskom pravcu
gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine i to pod uvjetom da koriStenje garaze ne
ugrozava javni promet i ambijentalne vrijednosti.
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Clanak 94.

Veli¢ine gradevnih Cestica obiteljskih i viSeobiteljskih stambenih i stambeno -
poslovnih gradevina odreduju se, ovisno o nacinu gradnje, prema sljedecoj tablici:

najmanja Sirina najmanja povrsina | najveci koeficijent

nacin gradnje gradevne Cestice gradevne Cestice izgradenosti
(m) (m?) (kig)

samostojece gradevine 12,0 240,0 0,3

poluprislonjene gradevine 10,0 200,0 0,4

prislonjene gradevine

. ) 50 120,0 0,5
(gradevine u nizu)

Najmanja Sirina gradevne Cestice se mjeri na mjestu gradevnog pravca gradevine.

Iznimno od tablice iz stavka 1. ovog ¢€lanka, Cestica na kojoj su legalno izgradene
gradevine, a koja ne udovoljava navedenim uvjetima moze se smatrati gradevnom Cesticom
u postojecoj veli€ini i obliku.

Kod zamjene postojeée gradevine novom na gradevnoj Cestici iz prethodnog stavka
ovog Clanka, nova se gradevina moze graditi pod uvjetom da je veli€ina te gradevine i njena
lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti te
najmanje udaljenosti od javne prometne povrsine i susjedne mede.

Kod gradnje u zasti¢enoj povijesno - urbanisti¢koj cjelini Duge Rese, ne primjenjuju
se odredbe ovog €lanka koje se odnose na Sirinu i povrSinu gradevne Cestice, ve¢ posebni
konzervatorski uvjeti.

Za interpolaciju gradevina u zasti¢enoj povijesno - urbanisti¢koj cjelini koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice moze biti i veéi od navedenih u tablici iz stavke 1. ovog
Clanka, ali ne veéi od 0,80, odnosno 1,0 za uglovne gradevine, odnosno prema posebnim
konzervatorskim uvjetima.

Clanak 95.

Dozvoljava se gradnja obiteljskih i viseobiteljskih stambenih i stambeno - poslovnih
gradevina najvece visine 3 nadzemne etaze (P+2K) s mogu¢nosc¢u gradnje podruma ifili
suterena i potkrovlja, pri E&emu visina gornjeg ruba vijenca gradevine odnosno nadozida kod
ravnog krova ne smije prelaziti visinu 10,0 m od zavrsSne kote uredenog terena.

Pomocna ili gospodarska gradevina na gradevnoj Cestici obiteljske stambene
gradevine ne smije biti viSa od jedne nadzemne etaze, s mogu¢noSc¢u gradnje podruma,
tako da visina od kote kona¢no zaravnatog terena do sljemena gradevine ne prelazi visinu
sliemena glavne ulicne stambene gradevine.

4.2. Visestambene gradevine

Clanak 96.

Visestambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s vise od
Sest stambenih jedinica.

ViSestambene gradevine mogu biti najvece visine pet nadzemnih etaza (P+4K) s
mogucnoS¢u gradnje podruma ifili suterena i potkrovlja, pri Eemu visina gornjeg ruba vijenca
gradevine odnosno nadozida kod ravnog krova ne smije prelaziti visinu 16,0 m od zavrSne
kote uredenog terena.

U podrumskim i/ili suterenskim etazama viSestambenih gradevina mogu biti
izgradene garaze za potrebe predmetne gradevine.
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Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi
visestambena gradevina iznosi 0,80.

Clanak 97.

U sklopu visestambenih i viSestambeno - poslovnih gradevina mogu se nalaziti:
- sadrzaji javne i druStvene namjene
- poslovni prostori Ciste i tihe namjene
- drugi sadrzaji koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima.
Poslovni prostori Ciste i tihe namjene u smislu alineje 2. stavka 1. ovog ¢lanka su:
- trgovine maloprodaje
- usluzne i proizvodne zanatske djelatnosti koji se prema posebnim propisima
mogu obavljati u stambenim prostorima
- ugostiteljske gradevine osim tipova noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar, disko klub i
sliéno
- ljekarne i lijeéni¢ke ordinacije
- uredski poslovni prostori
- skladista povrSine do 100 m?
- sve namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru.
Komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora
za pristup prostorima iz stavka 1. ovog €&lanka.
Iznimno, sadrzaji koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup stanovima.

Clanak 98.

Povrsina gradevne Cestice viSestambenih gradevina utvrduje se lokacijskim uvjetima
za svaku pojedinacnu gradevinu i u pravilu obuhvaca zemljiSte ispod gradevine i zemljiSte
potrebno za redovitu upotrebu gradevine.

Na gradevnoj Cestici visestambene gradevine moze se graditi samo jedna
viSestambena gradevina i garaze koje su u funkciji stambenog prostora.

5. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajué¢im objektima i povrSinama

Clanak 99.

UPU-om grada Duge Rese su osigurane povrsine za razvoj infrastrukturnih sustava
kao linijske i povrSinske infrastrukturne gradevine, i to za:

- promet (cestovni, pjeSacki, biciklisticki, zeljeznicki)

- posta i telekomunikacije

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, uredenje

vodotoka i voda)

- energetski sustav (elektroenergetska i plinska mreza).

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. ovog €lanka grade se prema posebnim propisima i
pravilima struke te odredbama ove Odluke.

Clanak 100.

Koridori infrastrukturnih sustava iz prethodnog €lanka prikazani su na kartografskim
prilozima UPU-a grada Duge Rese u mjerilu 1 : 5.000:
- broj 2.A. "Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - Promet"
- broj 2.B. "Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - PoSta i
telekomunikacije"
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- broj 2.C. "Prometna, ulicha i komunalna infrastrukturna mreza - Energetski

sustav"

- broj 2.D. "Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -

"Vodnogospodarski sustav; Postupanje s otpadom*

Planirani koridori za infrastrukturne sustave iz stavka 1. ovog ¢lanka smatraju se
rezervatom, i u njihovoj Sirini i po €itavoj trasi nije dozvoljena nikakova izgradnja, osim
gradevina infrastrukture drzavnog ili zupanijskog znacaja.

Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji
su odredeni UPU-om grada Duge Rese, utvrduje se projektnom dokumentacijom, vodedi
racuna o konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina
i uredaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 101.

Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja grada Duge
Rese, na koje postoji neposredan pristup s gradevnih &estica ili su uvjet za formiranje
gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omoguci vodenje
komunalne infrastrukture (javni sustav vodovoda, javni sustav odvodnje, plinska mreza,
elektroenergetska mreza i telekomunikacijska mreza).
Priklju€ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog ¢lanka obavlja
se na nacin propisan od nadleznog distributera.

Clanak 102.

Gradevne Cestice gradevina infrastrukturnih sustava (trafo-stanice, mjerno-
redukcijske stanice i slicno) mogu imati najmanju povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini
gradevine i mogu biti izgradene na regulacijskom pravcu.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog €lanka postavljaju na javnu povrsinu ili na
gradevnu Cesticu neke druge gradevine za njihovu gradnju nije potrebno formirati posebnu
gradevnu Cesticu.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 103.

Na podrudju obuhvata UPU-a grada Duge Rese odredeni su prostori za izgradnju i
rekonstrukciju prometne infrastukture u funkciji razvoja i uredenja grada :

- javne ceste (drzavne, Zupanijske i lokalne)
sabirne ulice
stambene ulice
gradski trgovi
pjeSacke povrsine i putevi
biciklistiCke staze

- povrSine za promet u mirovanju (parkiraliSta i garaze)

Pored navedenih prometnih gradevina i povrSina UPU-om grada Duge Rese je
omogucena i gradnja ostalih prometnih i pratecih povrsina i gradevina potrebnih za
ostvarivanje pojedinih namjena u prostoru.

Javne prometne povrSine mogu se smjestiti i u zonama druge namjene.
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Clanak 104.

UPU-om grada Duge Rese se za sve gradane, bez obzira na dob i vrstu
potedkoca u kretanju, predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim gradevinama, javnim
povrSinama i sredstvima javnog prijevoza.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na
njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

U provedbi UPU-a grada Duge Rese primjenjivat e se propisi, normativi i europska
iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postoje¢ih i spre€avanja nastajanja novih
urbanisticko - arhitektonskih barijera.

U raskrizjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za
pjeSake, bicikliste i osobe s poteSko¢ama u kretanju moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 105.

Koridori gradskih cestovnih prometnica prikazani su na kartografskom prikazu UPU-a
grada Duge Rese broj 3.A. “Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - Promet” u
mijerilu 1 : 5.000.
Cestovne prometnice na podruéju obuhvacenom UPU-om grada Duge Rese
svrstane su u sljedeée kategorije:
- javne ceste:
- drzavna cesta (D-23)
- Zupanijske ceste (Z-3180, Z-3181, Z-3182, 7-3184 i Z-3286)
- lokalna cesta (LC-34078)
- gradske ulice:
- sabirne ulice
- stambene ulice
- ostale gradske ulice
Ulice na podrucju UPU grada Duge Rese s funkcijom drzavne, Zupanijske i lokalne
ceste smatraju se tom vrstom ceste (javna cesta). Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih
cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, odnosno promjena kategorije i razine
opremljenosti javnih cesta ne smatra se izmjenom UPU grada Duge Rese.
Gradskom ulicom se smatra svaka javna prometna povrsina unutar podru¢ja obuhvata UPU
grada Duge Rese uz koji se izgraduju ili postoje gradevine i sadrzaji koji na tu povrSinu imaju
izravan pristup.

UPU-om grada Duge Rese se omogucavaju radovi na izgradnji, rekonstrukciji i
odrzavanju cestovnih prometnica na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese.

Clanak 106.

Osnovne elemente koje je nuZno osigurati za javne ceste, kao i nacin eventualnih
priklju€aka prometnica i gradevina, odreduje organizacije koja tim cestama upravlja.

Novoplanirane stambene i poslovne zone radi sigurnosti i povecanja protocnosti
prometa moraju biti prikljuCene na drzavnu cestu preko jedinstvenog prikljucka i servisne
ceste u skladu sa standardom U.C.4.050 za projektiranje i gradenje povrsinskih ¢vorova
(tre€a traka za lijevog skretaca).

Gradevine koje ¢e se graditi uz ulice s funkcijom javne ceste ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama, odnosno posebnim
uvjetima prikljuenja od organizacije koja tim cestama upravlja.

U dijelu prometnog koridora cestovnih prometnica s funkcijom javne ceste koji se
nalazi na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese potrebno je osigurati nesmetan prolaz
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pjeSaka i biciklista te, ukoliko to prostorne moguc¢nosti omoguc¢avaju, predvidjeti pojas
zastitnog zelenila.

Clanak 107.

Javna prometna povrsina na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese na koju
postoji neposredni prilaz sa gradevne Cestice, ili je uvjet za formiranje gradevne Cestice,
mora se projektirati, graditi i uredivati kao trg ili ulica u sustavu javnih prometnih povrsina.

Povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka mora se projektirati, graditi i uredivati na nacin da
omogucava vodenje komunalne infrastrukture.

PovrSine za izgradnju glavnih, sabirnih i ostalih gradskih ulica mogu se po
potrebi proSiriti radi formiranja raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibali$ta, posebnih
traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i sliéno.

Prilaz sa gradevne Cestice na javnhu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava javni promet.

Kod izgradnje novih ulica u pravilu se u njima organizira dvosmjerni automobilski
promet s obostranim plo¢nicima za pjeSake. Najmanja Sirina kolnika za novoplanirane
gradske ulice moze biti 5,5 m (za dvije vozne trake 2x2,75 m), a gdje god to prostorne
mogucnosti omogucavaju potrebno je planirati Sirinu kolnika od 6,0 m (za dvije vozne trake
2x3,0 m).

Samo jedna vozna traka Sirine kolnika od 3,5 m (po moguénosti 4,0 m) moze se
izgradivati samo iznimno i to na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da se na svakih 100,0
m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim ulicama €ija duzina ne prelazi 100,0 m na preglednom
dijelu ili 50,0 m na nepreglednom dijelu.

Kod planiranja i gradnje novih slijepih ulica potrebno je obavezno planirati
okretiste.

Kada su postojec¢e gradske ulice uze od navedenih $irina, a kada postoje
izgradene gradevine s obje strane ulice, mozZe se zadrzZati postojeca Sirina uli¢nog koridora
ali uz uvjet da se ne ugrozava normalno funkcioniranje prometa.

Kod gradnje novih glavnih i ostalih gradskih ulica, ukoliko prostorne
mogucnosti to dozvoljavaju, potrebno je obostrano planirati i urediti drvorede.

5.1.2. Javna parkiraliSta i garaze

Clanak 108.

Uredivanje i gradnja gradevina i prostora za smjestaj automobila na parkiralistima i
garazama ovisi o vrsti i namjeni prostora u gradevinama za koje se grade, odnosno ureduju
parkiraliSta ili garaze.

Za stambene gradevine mora se osigurati najmanje jedno parkiraliSno - garazno
mjesto (PGM) za jedan stan.

Ako se garaze grade na gradevinskoj Cestici viSestambene gradevine, garaziranje
vozila se rjeSava unutar gabarita viSestambene gradevine. Iznimno, kada uslijed uvjeta
terena nije moguce rijeSiti garaziranje vozila unutar viSestambene gradevine, dopusta se
izgradnja samostojeceg jednoetaznog niza garaza, na c€ijoj je krovnoj povrsini moguce
urediti dodatni parkirni prostor.

Za ostale namjene, ovisno o vrsti i namjeni prostora, potrebno je osigurati broj
parkiraliSno - garaznih mjesta na temelju slijedece tablice:
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namjena gradevine broj mjesta na
STANOVANJE 1 PGM po stanu

x 0,30 PGM po zaposleniku,
INDUSTRIJA | SKLADISTA odnosno 8 PGM na 1.000 m? korisne povrSine
UREDI 20 PGM na 1.000 m? korisne povr$ine
SKOLE
- visa 10 PGM na 1.000 m? korisne povrsine
- druga skola 0,30 PGM po zaposleniku
TRGOVINA
- gradski centar 20 PGM na 1.000 m? korisne povrsine
- ostalo podrudje 30 PGM na 1.000 m? korisne povrsine
BANKA, POSTA, OBRT 30 PGM na 1.000 m? korisne povrSine
TURIZAM |
UGOSTITELJSTVO
- hotel 1 PGM na svake dvije sobe
- gostionica - buffet 15 PGM na 1.000 m? korisne povrsine
- restoran 30 PGM na 1.000 m? korisne povrsine
\[gl\?ggﬁngNSKE 0,15 PGM po gledatelju
SPORTSKE GRABEVINE 0,20 PGM po 1 gledatelj

napomena : u korisnu povrsinu za izraCun garazno - parkiralidnih potreba ne racunaju se
povrsine za garaze i jednonamjenska sklonista

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli¢itim
sadrzajima moze se predvidijeti isto parkiraliSte za razli€ite vrste i namjene gradevina, ali
samo ako se koriste u razli¢ito vrijeme.

Potreban broj parkiralista i garaznih mjesta za stambene, poslovne i gospodarske
sadrZaje obavezno se izgraduje na gradevnoj Cestici pripadajuée gradevine.

Iznimno, propisano parkiraliSno, odnosno garazno mjesto moze biti izgradeno u
neposrednoj blizini gradevinske Cestice za slijedece sadrzaje:

- javne, zdravstvene i socijalne sadrzaje

- Skole i dje€je ustanove

- Sportsko rekreacijska igraliSta i dvorane sa gledalistima.

ParkiraliSta i garaze iz prethodnog stavka ovog ¢lanka koja se grade na drugoj
gradevnoj Cestici moraju se graditi istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 100.

Potrebe za prometom u mirovanju posjetitelja i drugih povremenih korisnika te vozila
javnih sluzbi zadovoljavaju se javnim parkiraliS§tima koja se, ovisno o lokalnim uvjetima
(potreba za parkiranjem, raspolozivi prostor, horizontalna i vertikalna preglednost) grade na
javnim povrSinama (ulicama i posebnim parkiraliS8nim povrSinama), te kao javna viSeetazna
parkiraliSta ili kao javne garaze.

Uredenje javnih parkiralita je moguce u svim gradskim ulicama ali iskljuivo uz uvjet
postivanja zahtjeva sigurnosti prometa, osiguranje prolaza za pjeSake, bicikliste, vatrogasna
i vozila hitne pomoci te suglasnost i postivanje posebnih uvjeta organizacije koja tim
cestama upravlja.

Na javnim parkiraliStima i garazama potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za
automobile invalida prema posebnim propisima.
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Kod projektiranja i gradnje javnih parkiralista potrebno je predvidjeti njihovo
ozelenjavanje i to po mogucnosti visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiraliSnih mjesta,
zeleni pojas s drvoredom ili sli€no rieSenje).

Clanak 110.

Parkiranje teretnih vozila nosivosti vise od 5,0 t predvida se UPU-om grada Duge
Rese isklju€ivo na posebno uredenim parkiralitima vlasnika teretnih vozila u sklopu zona
gospodarske namjene.

5.1.3. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 111.

UPU-om grada Duge Rese se za kretanje pjeSaka osiguravaju plo¢nici, trgovi
i ulice, pjedacki putevi, pothodnici, nathodnici te prilazi i Setalista.

UPU-om grada Duge Rese je planirano uredenje pjeSackih 3etnica u sklopu
parkovnih povrSina i uz rijeku Mreznicu, te povezivanje pjeSaCkim vezama svih glavnih
toCaka u gradu koje predstavljaju izvore i ciljeve pjeSackoga prometa.

UPU-om grada Duge Rese planirano je postavljanje pjeSackog mosta na MreZnici
izmedu parka i "Inzla".

Sirina pjeSackih staza ovisi o pretpostavljenom broju korisnika i visekratnik je Sirine
jedne pjedacke trake, koja iznosi 0,75 m, s time da je najmanja Sirina pjeSacke staze 1,5 m.

Iznimno u vrlo sku€enim uvjetima pjeSacke staze mogu biti i uze od 1,50 m, ali ne
uze od 1,20 m. Kad su povrSine za kretanje pjeSaka uze od 1,50 m u njih se ne smiju
postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otezavaju kretanje
pjeSaka.

PjeSacke povrsine se, gdje prostorne moguénosti to dozvoljavaju, odvajaju od kolnika
zelenim pojasom.

5.1.4. Biciklisti¢ki promet

Clanak 112.

Izgradnja i uredivanje biciklistiCkih staza na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge
Rese predvida se kao:

- posebne biciklistiCke staze - odvojeno od ulice

- dio ulice, fiziki odvojen od kolnika

- prometnim znakom odvojeni dio kolnika ili pjeSacke staze.

Smijestaj biciklistiCkih staza (za jednosmijerni ili dvosmjerni promet) biti ¢e odreden
lokacijskim uvjetima u skladu s prostornim moguc¢nostima.

BiciklistiCki trakovi najmanje su Sirine 1,00 m i po mogucénosti odvojeni od kolnika.
Ukoliko je biciklistiCka staza neposredno uz kolnik, potrebno je izvesti zastitni pojas najmanje
Sirine od 0,75 m.

Prostor namijenjen za promet biciklima u gradskim ulicama odvojit ¢e se posebnom
vodoravnom signalizacijom.

5.1.5. Javni autobusni promet

Clanak 113.

UPU-om grada Duge Rese Autobusni kolodvor za gradske, prigradske i
medugradske linije javnog autobusnog prijevoza se zadrzava na danasnjoj lokaciji.



BROJ 5. - 2008. GODINA ,SLUZBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“ STRANA 201.

U skladu s razvojnim planovima Grada Duge Rese moguce je preseljenje
Autobusnog kolodvora grada Duge Rese na novu lokaciju, ali isklju€ivo u sklopu zona
gospodarske pretezito poslovne namjene.

UPU-om grada Duge Rese se omogucava koristenje gradskih ulica s funkcijom
drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste i sabirnih gradskih ulica za javni autobusni prijevoz.

U ulicama iz prethodnog stavka ovog ¢lanka moraju se na mjestima odredenim za
stajaliSta, a prema posebnim propisima, predvidjeti ugibaliSta s nadstreSnicama za putnike.

5.1.6. Benzinske postaje

Clanak 114.

Uz gradske ulice s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste u podrucju
obuhvata UPU-a grada Duge Rese mogu se graditi benzinske postaje s ugostiteljskim,
trgovackim, servisnim, usluznim i drugim prateéim sadrzajima, a u skladu sa standardima i
posebnim uvjetima organizacije koja tom cestom upravlja.

Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi i prateci sadrzaji (prostorije
za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiraliSta i manipulativne povrsine i sl.).

Benzinske postaje sa prate¢im sadrzajima moraju se graditi na nacin da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,

- zaStita okolisa i

- da gradevina bude veli¢inom i smjestajem prilagodena okoliSu.

Smjestajem benzinske postaje ne smiju se pogorsati uvjeti stanovanja u okolnom
prostoru ni narusiti slika grada u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje iznosi 0,50.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 115.

UPU-om grada Duge Rese se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju
distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog
broja prikljuaka u cijelom urbanom podrudju.

UPU-om grada Duge Rese predvideno je povecéanje kapaciteta telekomunikacijske
mreze, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priklju¢aka svim kategorijama korisnika,
kao i najveéi mogudi broj spojnih veza. Sve telekomunikacijske mreze (mrezni kabeli,
svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) trebaju se polagati podzemno u koridorima
postojecih, odnosno planiranih prometnica.

Mjesna telekomunikacijska mreza u pravilu se gradi u zelenom pojasu ulica, a u
ulicama s uzim profilom polaze se ispod nogostupa.

Telekomunikacijske vodove je po potrebi moguce graditi s obje strane ulice.

UPU-om grada Duge Rese se, radi pruzanja novih TK usluga, predvida moguénost
smijestaja TK opreme (uli¢ni kabineti) na javnim povrsinama, uz uvjet da ne ometaju kolni i
pjeSacki promet te da ne naruSavaju integritet zelenih povrsina.

Clanak 116.

UPU-om grada Duge Rese omogucava se gradnja gradevina za potrebe mreze
pokretnih komunikacija i to isklju€ivo smjestajem antena na krovne antenske stupove i na
krovne prihvate na postojecim i planiranim objektima.
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Na podrucju zasticene povijesne urbanisti¢ke cjeline UPU-om grada Duge Rese nije
dozvoljen smjestaj antena na samostojeCe antenske stupove a smjestaj na krovne prihvate
na objektima dozvoljen je samo iznimno, uz suglasnost nadlezne konzervatorske sluzbe.

Gradevine mreze pokretnih komunikacija temeljem posebnog propisa ulaze u
gradevine od vaznosti za drzavu te je odredeno da podrucje pokrivanja mreze mora
sadrzavati sva zupanijska sredista, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i zeljeznicke
prometnice te vaznije plovne puteve na unutrasnjim vodama.

Prilikom izgradnje mreZe i uredaja iz stavka 1. ovog €lanka potrebno je postivati
zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu gradevina.

Do gradevina i uredaja iz stavka 1. ovog €lanka potrebno je osigurati kolni pristup.
Obavezno je potrebno voditi ra€una o urbanistic¢ko - arhitektonskim osobitostima okolnih
prostora i vizualnom uklapanju.

Gradnja gradevina i uredaja iz stavka 1. ovog €lanka u zasticenom podrucju
povijesno - urbanisticke cjeline Duge Rese nije dozvoljena.

5.3. Uyjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

5.3.1. Energetski sustav

Clanak 117.

UPU-om grada Duge Rese na podrucju grada Duge Rese u energetskom sustavu
predvidena je izgradnja gradevina i uredaja za:

- elektroenergetsku mrezu i

- plinsku mrezu.

Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazan je na kartografskom
prikazu broj 2.C. “Prometna, uli€na i komunalna infrastrukturna mreza - Energetski sustav’
UPU-a grada Duge Rese u mjerilu 1 : 5.000.

5.3.1.1. Elektroenergetska mreza

Clanak 118.

Na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese nalazi se postojeci dalekovod DV
2x110 kV Svaréa - Gornje Stative / HE Vinodol - Rakitje.

Na podrudju obuhvata UPU grada Duge Rese rezerviran je prostor za planiranu TS
110/x kV Duga Resa s prikljucnim dalekovodom 110 kV.

Za elektroenergetske prijenosne gradevine za nazivni napon od 110 kV odreduje se
koridor u Sirini od 40,0 m.

Clanak 1109.

Uredenje prostora za gradevine i vodove elektroenergetskog sustava Grada Duge
Rese izvodit ¢e se etapno sukladno UPU grada Duge Rese, a ha temelju posebnih
programa i projekata nadleznog javnog poduzeca odnosno drustva koje obavlja poslove
elektroopskrbe.

UPU-om grada Duge Rese u elektroenergetskom sustavu predvidena je izgradnja,
rekonstrukcija i prilagodavanje postojece 10 kV mreze za prihvat 20 kV napona, u cilju
konaénog prijelaza na dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV napona).

Podrucje grada Duge Rese napaja se iz transformatorske stanice TS 35/10 TuSmer
instalirane snage 2x4 MVA, do koje je planirano polaganje kabela 35 kV TuSmer - HE LeSc¢e.
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UPU-om grada Duge Rese planirano je elektroenergetsko napajanje iz planirane
transformatorske stanice TS 110/x kV Duga Resa.

Clanak 120.

Iz transformatorskih stanica iz prethodnog ¢lanka napajaju se razdjelne
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV koje su medusobno povezane zra¢nim i kabelskim
(podzemnim) dalekovodima.

U narednom razdoblju u podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese planirano je:

- rekonstrukcija stupnih trafostanica tako da postanu kabelske

- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i izgradnja

niskonaponske mreze prema potrebama potrosaca

- povezivanje vise trafostanica kabelskim (podzemnim) dalekovodima.

Izgradnja novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreze iz alineje 2.
prethodnog stavka ovog €lanka vezana je prvenstveno uz pojavu novih vecih potrosaca za
Cije se potrebe navedeni objekti grade ili prilagodavaju.

Lokacije za nove trafostanice 10(20)/0,4 kV iz prethodnog stavka ovog €lanka
odreduju se u skladu sa sljede¢im parametrima:
- mikrolokacija novih TS 10(20)/0,4 kV je izravno uvjetovana potrebama konzuma i
rieSavanjem imovinsko - pravnih odnosa
- nove TS 10(20)/0,4 kV mogu se graditi kao samostoje¢e gradevine ili u sastavu
vec¢ih gradevina
- trase prikljuénih vodova 10(20) kV izravno su ovisne o lokaciji novih TS
10(20)/0,4 kV i odreduju se projektnom dokumentacijom
- gdje god je to moguce, prikljuéni vodovi 10(20) kV vode se po javnhim
povrSinama, osim na mjestima gdje je to fizi¢ki neizvedivo i u neposrednoj blizini
konkretnog potro$aca.
Niskonaponska mreza unutar naselja mora se graditi podzemnim kabelima, a samo u
rubnim dijelovima naselja moguce ju je izvoditi i kao nadzemnu.
Podzemne kabelske vodove moguée je polagati u zajedniCki rov u zelenom pojasu
gradskih ulica.

Clanak 121.

U svim planiranim ulicama na podru¢ju UPU grada Duge Rese osigurani su koridori
Za mreZu javne rasvjete.
Nova javna rasvjeta ¢e se graditi isklju€ivo kao samostalna na zasebnim stupovima.

5.3.1.2. Plinska mreza

Clanak 122.

Na podrucju UPU grada Duge Rese predvidena je primjena plina:

- za Siroku potrosnju (zagrijavanje, te pripremu hrane i tople vode u ku¢anstvima)

- zaindustrijske i komunalne potroSace

Plinsko distributivna mreza planirana UPU-om grada Duge Rese sastoji se od
distribucijske mreze lokalnih srednje tlacnih plinovoda koja je vezana na redukcijsku stanicu
RS Duga Resa u kojoj se vrijednost tlaka od 12 bar pretlaka snizava se na vrijednost od 4
bar pretlaka.

Priklju€enje potroSaca na plinsku mrezu ostvaruje se putem kuénih pojedinacnih
regulatora tlaka.

Distribucijska plinska mreza graditi Ce se sukladno razvoju grada, potrebama
stanovnistva i tehni¢kim moguénostima.



‘ BROJ 5. - 2008. GODINA ,SLUZBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“ STRANA 204.

Razvodni srednjetlaéni plinovodi polaZu se ispod nogostupa ili u zelenom pojasu
prometnica. U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja
viSegodisnjeg drvenog raslinja.

5.3.1.3. Toplovodna mreza

Clanak 123.
UPU-om grada Duge Rese nisu planirana dalja ulaganja u razvoj toplovodne mreze.

5.3.1.4. Ostali izvori energije

Clanak 124.

UPU-om grada Duge Rese se planira stvaranje uvjeta za koristenje dopunskih izvora
obnovljive energije (sunéeva energija, koristenje hidropotencijala vodotoka, koristenje
bioplina iz biomase i drugi) koja se prenosi u elektricnu distributivnu mrezu, odnosno Koristi
za zagrijavanje ili hladenje pojednih gradevina.

UPU-om grada Duge Rese se dozvoljava koristenje sunceve energije kao
obnovljivog izvora energije te je krovista gradevina moguce oblikovati na nacin koji
omogucava ugradnju suncanih pretvornika.

5.3.2. Vodnogospodarski sustav

Clanak 125.

UPU-om grada Duge Rese na podrucju grada Duge Rese u vodnogospodarskom
sustavu predvidena je izgradnja gradevina i uredaja za:

- vodoopskrbu (sustav koridtenja voda)

- odvodnju otpadnih voda

- sustav uredenja vodotoka i voda

Vodnogospodarski sustav iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazan je na
kartografskom prikazu broj 2.D. “Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodnogospodarski sustav; Postupanje s otpadom” UPU-a grada Duge Rese u mjerilu
1:5.000.

5.3.2.1. Vodoopskrba

Clanak 126.

UPU-om grada Duge Rese planira se dogradnja i proSirenje vodoopskrbne mreze u
cilju jednolicnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom.

Izgradnja, obnova i daljnji razvoj vodoopskrbnog sustava na podrucju grada Duge
Rese odvijati ¢e se po etapama na temelju posebnih programa i projekata javnih poduzeéa
nadleznih za obavljanje poslova vezanih za vodoopskrbu.

Vertikalni razmak vodoopskrbnog cjevovoda u odnosu na druge instalacije iznosi
najmanje 50 cm raCunajuci od tjemena odnosno do dna cijevi, a najmanja horizontalna
udaljenost vodoopskrbnog cjevovoda od drugih ukopanih instalacija je 1,0 m.

Prijelaz vodoopskrbnog cjevovoda ispod ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili
adekvatnoj betonskoj oblozi.

Za osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu debljina zemljanog
nadsloja iznad tjiemena cijevi mora biti najmanje 1,0 m.
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5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 127.

UPU-om grada Duge Rese planira se sustav javne kanalizacije mjeSovitog tipa s
odvodom sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda naselja Duga Resa na centralni uredaj za
procCiS¢avanije otpadnih voda za gradove Karlovac i Duga Resu.

Na glavni kolektor kanalizacije Duga Resa - Karlovac prikljuCuje se sekundarna
kanalizacijska mreza, a u gradskim zonama gdje jo$ nije izvedena kanalizacija planiran je
dovrSetak kanalizacijske mreze kako bi se stanje odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda
dovelo na zadovoljavajucu razinu.

Izgradnja, obnova i daljnje razvoj sustava odvodnje s pripadaju¢im gradevinama i
uredajima izvodit ¢e se po etapama, na temelju posebnih programa i projekata javnih
poduzeca nadleznih za obavljanje poslova vezanih za odvodnju.

Svi gospodarski pogoni obvezni su odvodnju svojih otpadnih voda rijeSiti prema
vazeéim propisima, te je na izlazu iz svih pogona Cija su ispustanja u kanalizacijski sustav
veca od dopustenih koncentracija potrebno izgraditi uredaje za predtretman otpadnih voda.

Koridor za vodenje planiranih kanalizacijskih cjevovoda odreden je kao minimum
potrebnog prostora za intervencije na cjevovodu (Sirina rova), te najmanje potrebne
udaljenosti od drugih ukopanih instalacija (najmanje 1,5 m).

Vertikalni razmak kanalizacijskih cjevovoda u odnosu na druge instalacije izvodi se
najmanje 50 cm ra¢unajuci od tiemena odnosno do dna cijevi.

Prijelaz kanalizacijskih cjevovoda ispod ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili
adekvatnoj betonskoj oblozi.

Krizanja kanalizacijskih cjevovoda s vodotocima izvode se s vertikalnim razmakom u
odnosu na regulirano dno vodotoka od najmanje 50 cm raCunajuci od tjiemena cijevi.

5.3.2.3. Uredenje vodotoka i voda

Clanak 128.

Sustav planiranih nasipa uz rijeku Mreznicu pruza dovoljan stupanj zastite za grad
Dugu Resu.

Za potrebe tehnickog i gospodarskog odrzavanja vodotoka potrebno je tehnickom
dokumentacijom osigurati udaljenost bilo kojeg elementa gradevina od gornjeg ruba korita
rijeke MreZnice od najmanje 5,0 m od rubova korita ili vanjskih rubova prometnica uz korita
ili vanjskih rubova dvorisnih ograda u slu¢ajevima legalnih gradnji uz korito ili vanjskih
rubova gradevinskih parcela za koje su ishodene gradevinske dozvole, odnosno potvrdeni
glavni projekti.

TehniCkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i sve druge propisane mjere da
eventualnom izgradnjom gradevina ne dode do Stetnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Clanak 129.

UPU-om grada Duge Rese je predvideno uredenje javnih zelenih povrsina, u skladu
s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uredenja i zaStite okolida.

UPU-om grada Duge Rese se planira:

- obnova i uredenje postojecih gradskih parkova i ostalih zelenih povrSina

- parkovno uredenje i opremanje SetaliSta uz obale Mreznice

- uredenje novih gradskih parkova na slobodnim prostorima u gradskom tkivu

- povezivanje parkovnih povrsina u gradu uredenim pjeSackim Setnicama.

Postojece javne zelene povrsine ne mogu se prenamjenjivati.
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U sklopu javnih zelenih povrSina omoguceno je uredenje i gradnja:

- staza, odmorista i sl.

- kolnih i pjesackih puteva

- biciklisti¢kih staza

- $portsko - rekreacijskih povrSina i igraliSta

- djedjih igralista

- otvorenih paviljona, nadstreSnica i fontana.
Gradevine iz alineje 6. prethodnog stavka ovog ¢lanka moraju biti prizemne, povrsine
najviSe do 50 m? te oblikovanjem moraju biti u skladu s uredenjem prostora u kojemu se
grade.

Clanak 130.

UPU-om grada Duge Rese u sklopu zastitnih zelenih povr§ina omoguceno je
uredenje i gradnja:
- kolnih i pjeSackih puteva, odmorista i sl.
- biciklistiCkih staza
- $portsko - rekreacijskih povrsina i igralista.
U sklopu zastitnih zelenih povrSina mogu se zadrzZati te rekonstruirati postoje¢e stambene
i gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji u skladu odredbama ove Odluke.

Poljoprivredno zemljite koje je UPU-om grada Duge Rese odredeno za zastitne zelene
povrsine ili neku drugu namjenu moZze se do privodenja planiranoj namjeni i dalje koristiti
na dosadasnji nacin.

7. Mjere zastite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i gradevinaii
ambijentalnih vrijednosti

Clanak 131.

Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prirodnih i kulturno - povijesnih
vrijednosti prikazana su na kartografskom prikazu UPU-a grada Duge Rese broj 3. "Uvijeti
koriStenja, uredenja i zastite povrsina" u mjerilu 1 : 5.000.

Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti, podru¢ja posebnih ogranic¢enja u
koristenju te kulturno - povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

Izmjenom UPU-a grada Duge Rese ne smatra se mogu¢a naknadna izmjenaili
dopuna posebnih uvjeta koridtenja prostora koja se odnosi na zastitu prirodnih i kulturno -
povijesnih vrijednosti, a koja je doneSena u skladu s posebnim zakonom i propisima.

7.1. Mjere o€uvanja i zastite prirodnih vrijednosti

Clanak 132.

Na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese ne nalazi se niti jedna prirodna
vrijednost koja je zasticena temeljem posenog zakona o zastiti prirode.

U skladu sa PPUG-om Duge Rese odredeni su dijelovi prirode koji su predlozeni za
zastitu, a za koje bi se trebalo donijeti odgovarajuée akte o zastiti:

- Park u Dugoj Resi - u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.

- dolina Mreznice nizvodno od Belavica - u kategoriji znacajnog krajobraza

Za reguliranje statusa zasti¢enih dijelova prirode iz stavka 2. ovog ¢lanka, potrebno
je izraditi stru¢no obrazlozZenje koje treba dostaviti na suglasnost Ministarstvu kulture, Upravi
za zastitu prirode. Nakon pribavljene suglasnosti zastitu proglasava Skupstina Karlovacke
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Zupanije. Javnu ustanovu za upravljanje spomenikom parkovne arhitekture, odnosno
znacéajnim krajobrazom osniva Skupstina Karlovacke Zupanije ili Gradsko vijece Grada Duge
Rese.

Clanak 133.

Za dijelove prirode iz prethodnog ¢lanka koji su evidentirani i predlozeni za zastitu

utvrduju se slijede¢e mjere i uvjeti zastite:

- potrebno je zabraniti sve radnje i djelatnosti kojima se za&ti¢enim i evidentiranim
prirodnim vrijednostima narusava ili umanjuje svojstva zbog kojih su zasti¢eni
(branje ili uniStavanje biljaka; uvodenje novih svojti; melioracijski zahvati i sl.)

- za navedene lokalitete tijelo zupanijske uprave nadlezno za zastitu prirode treba
donijeti planove gospodarenja prirodnim dobrima radi zastite bioloSke i
krajobrazne raznolikosti

- lokaliteti koji su predvideni za zastitu stupanjem na snagu UPU-a grada Duge
Rese nalaze se pod privremenom zastitom u trajanju od dvije godine, te se na
njih primjenjuju sve odredbe posebnih zakona koji ureduju zastitu zasti¢enih
prirodnih vrijednosti

- potrebno je provesti istrazivanja te izraditi studije i projekte za podrucja
predvidena za zastitu kako bi se utvrdila njihova vrijednost te na osnovu toga
provesti postupak stavljanja pod zastitu i odrediti rezim zastite

- prije bilo kakvih zahvata na zasti¢enim ili evidentiranim vrijednostima potrebno je
izvrSiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i posebno izdvojiti i zastititi
vrste i podrucja

Na spomeniku parkovne arhitekture - Parku u Dugoj Resi i prostoru u njegovoj

neposrednoj blizini koji €ini sastavni dio zasticenog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje
kojima bi se mogle promijeniti ili narusiti vrijednosti zbog kojih je zasticen. Za Park u Dugoj
Resi potrebno je izarditi projekt uredenja koji ¢e se temeljiti na planovima iz vremena
nastanka perivoja te ga treba urediti i dalje odrzavati.

U podrucju znacajnog krajobraza doline Mreznice nisu dopustene radnje i zahvati koji

narusavaju obiljezja zbog kojih je proglasen.

Ostali parkovi i zelene povrsine na podrucju obuhvata UPU-a grada Duge Rese
zasti¢eni su planom namjene prostora kao javne zelene povrsine, ali ne ulaze u kategorije
zasti¢ene prirode propisane posebnim zakonom.

Clanak 134.

UPU-om grada Duge Rese kao mjere i uvjeti zastite prirode propisuje se:

1. U cilju poboljsanja ekoloskih i mikroklimatskih prilika u urbanom podrucju Duge
Rese mora se stvoriti kvalitetan zeleni sustav grada, u vidu mreze parkova,
drvoreda i tratina koja proZzima grad te se povezuje sa prirodnim podru¢jem izvan
grada kao vaznim ekoloskim osloncem.

2. U cilju oCuvanja krajobraznih vrijednosti mora se izvsititi analiza krajobraza
istaknuti posebnosti krajobraza, utvrditi problemska podrucja i trendove Kkoji
ugrozavaju krajobrazne vrijednosti te u skladu s tim planirati izgradnju koja nec¢e
narusiti izgled krajobraza, a osobito Stititi od izgradnje panoramski vrijedne tocke
te vrhove uzvisina.

3. Propisati da se prirodne vrijednosti predloZzene za zastitu temeljem Zakona o
zastiti prirode (spomenik parkovne arhitekture - park u Dugoj Resi, znacCajni
krajobraz - tok Mreznice juzno od mosta u Dugoj Resi) Stite odredbama UPU
Duga Resa do provedbe valorizacije navedenih podru¢ja od strane Drzavnog
zavoda za zastitu prirode (da li navedeno podrucje ima ili nema svojstva
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10.

zastiéenog podruc¢ja), odnosno do donoSenja akta o preventivhoj zastiti ili

progladenju zastite.

U cilju oCuvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postojece Sumske

povrsine, Sumske rubove, ivice koji se nalaze izmedu obradivih povrSina, osobito

Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski vrijedna podrucja.

Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan

utjecaj na ekoloski znac¢ajno podrucje ili zasticenu prirodnu vrijednost, odnosno

prirodnu vrijednost predvidenu za zastitu, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o

zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve oCuvanja tog

ekoloski znaCajnog podrucja ili zasticene prirodne vrijednosti.

Za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji potrebno je zatraziti uvjete

zastite prirode, odnosno dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave sukladno

Zakonu o zastiti prirode.

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, osobito eksploatacijskih zahvata, treba

osigurati racionalno koriStenje neobnovljivin prirodnih dobara, te odrzivo

koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

Otkrice svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao predstavljati zati¢enu prirodnu

vrijednost Zakona o zastiti prirode, obvezno prijaviti Upravi za zastitu prirode

Ministarstva kulture u roku 8 dana.

Ekoloski vrijedna podrucja koja se nalaze na podru¢ju UPU Duga Resa treba

sacuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zastiti prirode, Pravilnikom o

vrstama stanidnih tipova, karti stanista, ugroZenim i rijetkim staniSnim tipovima te

mjerama za ocuvanje stanidnih tipova.

Na podruc¢ju obuhvata UPU Duga Resa utvdrena su ugrozena i rijetka stanista

(subatlanski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima, europske

suhe vriStine i travnjaci trave tvrdaCe, mjeSovite hrastovo - grabove i Ciste

grabove Sume) za koje treba provoditi sljedec¢e mjere oCuvanja:

- Potrebno je oc€uvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikara, ukljucujuéi i
spreCavanje procesa zaradtavanja (rezimom kosnje, putem ispase), ouvati
povolinu strukturu i konfiguraciju stijena te dopustiti prirodne procese,
ukljucujuci eroziju, te odrediti optimalni nacin koristenja Sumskih stanista.

- U gospodarenju Sumama potrebno je osigurati prikladnu brigu za oCuvanje
ugrozenih i rijetkih divljih svojti te sustavno prac¢enje njihova stanja.

- U gospodarenju Sumama ocuvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade,
pasnjaci i dr.) i Sumske rubove.

- Poduzimati radnje koje imaju za cilj oCuvanje bioloskih vrsta znagajnih za
stanisni tip Sto podrazumijeva neunosenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski
modificiranih organizama, te poticati uzgoj autohtonih svojti biljaka i Zivotinja.

7.2. Mjere ocuvanja i zastite kulturno - povijesnih cjelina i gradevina

Clanak 135.
UPU-om grada Duge Rese pod posebnom konzervatorskom zastitom su

zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH:

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA:

povijesna urbanisti¢ka cjelina Duga Resa - zastita povijesne cjeline (Z-3170)

POVIJESNA GRADEVINA - SAKRALNA:

Kapela sv. Antuna, k.¢.br. 1798, K.o. Duga Resa - preventivna zastita (P-1336)
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UPU-om grada Duge Rese su, u skladu s PPUG-om Duge Rese, evidentirani su i
predvideni za upis u Registar kulturnih dobara RH slijedeci spomenici kulturne bastine:

POVIJESNA GRADEVINA - CIVILNA:
- zgrada Osnovne Skole
- zgrada Zandarmerije

POVIJESNA GRADEVINA - GOSPODARSKA:
- Doniji mlin, ulica J. bana Jeladi¢a 22 a

UPU-om grada Duge Rese, u skladu s mjerama PPUG-a Duge Rese, za zastitu su
predvideni:

MEMORIJALNA BASTINA - JAVNA PLASTIKA:
- bista V. Nazora
- bistal. G. Kovaci¢a

Lokaliteti i zone nepokretnih kulturnih dobara iz prethodna dva stavka ovog ¢lanka
prikazana su u kartografskom prilogu UPU grada Duge Rese broj 3. "Uvjeti za koriStenje,
uredenje i zastitu prostora" u mjerilu 1 : 5.000.

Zastita kulturnih dobara iz stavka 1. ovog €lanka regulirana je Zakonom o zastiti
kulturnih dobara.

Za kulturna dobra iz stavka 2. ovog ¢lanka Konzervatorski odjel u Karlovcu ¢e po
sluzbenoj duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja i dono$enja rjeSenja o zastiti. Do
donoSenja odgovarajuéeg rieSenja primjenjivat ¢e se mjere i postupci kao i za trajno
zasti¢ene objekte.

Izmjene upisa zasti¢enih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske, kao i naknadno upisana kulturna dobra, smatraju se po upisu sastavnim dijelom
UPU-a grada Duge Rese, i ne smatraju se njegovom izmjenom.

Clanak 136.

Na podrudju zasti¢ene povijesne urbanisti¢ke cjelina grada Duge Rese uspostavljene
slijedece zone zastite:

- ZONA “A’” (potpuna zastita povijesnih struktura)

- ZONA “B” (djelomi¢na zastita povijesnih struktura)

- ZONA “C” (ambijentalna zastita)

Sustavom mjera zastite u zoni “A” uvjetuju se mjere cjelovite zastite i o€uvanja svih
kulturno - povijesnih vrijednosti uz najve¢e moguce postivanje tradicije i funkcija prostora i
sadrzaja. Na podrucju ove zone strogo se kontrolira unosenje novih struktura i sadrzaja
stranih ili neprikladnih sacuvanim kulturno - povijesnim vrijednostima. Prilagodivanje
postojecih povijesnih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama moze se prihvatiti uz
minimalne fiziCke intervencije u povijesne strukture. Prilikom eventualnih zahvata u ovoj zoni
uvjetovati ée se metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i
prezentacije.

Sustavom mjera zastite u zoni “B” uvjetuje se zastita i o€uvanja osnovnih elemenata
povijesne planske matrice i karakteristicnih skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih
za ukupnost ove kulturno - povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega oblika
gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja. Na podrucju ove zone uvjetovat ¢e se
intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, ali bez
bitnih fizickih izmjena saCuvanih elemenata povijesnih struktura. Prilikom eventualnih
zahvata u ovoj zoni uvjetovati ¢e se metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije,
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rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrZajima
koji proizlaze iz suvremenih potreba.

Unutar prostornih meda zone “C” uvjetuje se ambijentalna zastita koja se primjenjuje
u dijelovima kulturno - povijesne cjeline s prorjedenim povijesnim strukturama ili bez
znacajnijih primjeraka povijesne izgradnje, a osigurava kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju
kulturno - povijesnih vrijednosti u zonama “A” i “B”. Na podrucju ove zone prihvatljive su sve
potrebne intervencije uz pridrzavanje osnovnih nacela zastite kulturno - povijesne cjeline.
pri radovima na uredenju prostora prihvatljive su metode obnove postojecih struktura i
izgradnja novih uz uvjet o€uvanja ambijentalnih karakteristika kulturno - povijesne cjeline,
napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i harmoni¢nog sklada cjeline.

Zone zastite iz stavka 1. ovog €lanka prikazane su na kartografskom prilogu broj 3.
"Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina", u mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 137.

Unutar zasti¢ene povijesne urbanisti¢ke cjeline grada Duge Rese i na pojedinacno
zasti¢enim gradevinama iz prethodnog ¢lanka i pripadaju¢im gradevnim ¢esticama ne mogu
se poduzimati nikakvi radovi bez prethodnog odobrenja nadleznog konzervatorskog odjela.

Tijekom postupka izdavanja lokacijskih uvjeta za rekonstrukcije, adaptacije ili obnovu
nepokretnih kulturnih dobara, kao i izgradnju unutar zasticene povijesno - urbanisti¢ke
cjeline, lokacijski uvjeti moraju sadrzavati i posebne konzervatorske uvjete koje utvrduje
nadlezni konzervatorski odjel.

Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu slijedeci zahvati na
zasticenim gradevinama, sklopovima predjelima i lokalitetima:

- popravak i odrzavanje postojecih gradevina

- nadogradnje, pregradnje, preoblikovanje i gradevne prilagodbe (adaptacije)

- ru8enja i uklanjanja zasti¢enih gradevina

- funkcionalne promjene postojecih gradevina

- izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima.

Za sve zahvate nabrojane prethodnim stavkom ovog ¢lanka potrebno je od
nadleznog konzervatorskog odjela ishoditi:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta)

- prethodno odobrenje (u postupku potvrde glavnog projekta) i

- nadzor u svim fazama radova, koje provodi nadlezno tijelo drzavne uprave.

Za promjenu namjene pojedinacno zasti¢enih gradevina iz prethodnog stavka ovog
Clanka takoder je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

Spomen biste, spomen obiljezja i druga memorijalna javna obiljezja ne mogu se
uklanjati, premjestati ili na njima bilo Sto raditi bez prethodnog odobrenja nadleznog
konzervatorskog odjela.

Clanak 138.

Ukoliko bi se na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese, prilikom izvodenja
gradevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naislo na arheolosko nalaziste ili nalaze,
osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove te bez odlaganja obavijestiti nadlezni
konzervatorski odjel, kako bi se sukladno zakonskim odredbama poduzele odgovarajuce
mjere osiguranja te zastite nalaziSta i nalaza. Sva izgradnja uvjetovana je rezultatima
arheolo$kih istrazivanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.
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8. Postupanje s otpadom

Clanak 1309.

UPU-om grada Duge Rese se utvrduje da se komunalni otpad prikupljen na podrucju
grada Duge Rese trajno odlaze na podrucju druge jedinice lokalne samouprave, §to Ce se
regulirati medusobnim sporazumom.

Clanak 140.

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na podrucju UPU-a grada Duge Rese biti
¢e organiziran na temelju sustava odvojenog skupljanja pojedinih korisnih komponenti
komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojeé¢im tehnoloskim procesima,
odnosno razgraditi za potrebe daljeg iskoristavanja.

UPU-om grada Duge Rese se odvojeno prikupljanje (“primarna reciklaza”) korisnog
dijela komunalnog otpada predvida putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s
poklopcem postavljenih na javnim povrSinama za prikupljanje pojedinih
potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET,
metalni ambalazni otpad, istroSene baterije i sl.),

- tipiziranih spremnika postavljenih u domacinstvima za prikupljanje organskog i
bioloskog otpada te

- uredenjem reciklaznih dvorista za prikupljanje korisnih i tetnih otpadnih tvari.

Za postavljanje spremnika iz alineje 1. stavka 2. ovog ¢lanka potrebno je osigurati
odgovarajuée prostore kojima se nec¢e ometati kolni i pjeSacki promet te koji ¢e po
mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

UPU-om grada Duge Rese omoguc¢ava se gradnja reciklaznih dvorista iz alineje 3. stavka
2. ovog ¢lanka samo u zonama gospodarske namjene.

Za reciklazna dvorista iz prethodnog stavka ovog ¢lanka obavezno je :

- rjeSenje kolnog pristupa i infrastrukturno opremanje
- uredenje tampona zastitnog zelenila prema postoje¢im i planiranim gradevnim
Cesticama stambenih i javnih gradevina.
U reciklaznim dvoridtima mogucée je predvidjeti kontrolirano prikupljanje opasnog
otpada iz ku¢anstava (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i sli¢no).
ReciklaZna dvoriSta smatraju se komunalno - servisnim gradevinama.

Clanak 141.

Svi poslovni i gospodarski pogoni moraju osigurati prostor za privremeno skladiStenje
vlastitog proizvodnog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija te bez
mogucnosti utjecaja na podzemne i povrSinske vode.

Postojeci i novootvoreni prostori za priviemeno skladiStenje proizvodnog otpada iz
stavka 1. ovog €lanka moraju biti jasno obiljeZeni, a korisnici moraju voditi evidenciju o
vrstama i kolicinama priviemeno uskladiStenog otpada.

9. Mjere sprjeéavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 142.

U sklopu UPU-a grada Duge Rese su, radi oCuvanja i zastite okoliSa, utvrdena
posebno vrijedna i osjetljiva podrucja i cjeline te su odredeni uvjeti uredenja i njihove mjere
zastite.

Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prikazana su na kartografskom
prikazu UPU-a grada Duge Rese broj 3. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina” u
mjerilu 1:5.000.
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Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okolida i njegovih ugrozenih dijelova (zastita
zraka, voda i tla kao i zaStita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vazeéim
zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Uvjeti, smjernice i mjere zasStite okoliSa za osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda
i odvodnja), Sume, tlo, zrak i krajobraz utvrduju se posebnim odlukama Grada Duge Rese.

Clanak 143.

Unutar podrucja obuhvata UPU-a grada Duge Rese, odnosno u njegovoj
neposrednoj blizini, ne mogu se graditi gradevine, te uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin
koji svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju zivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa
u naselju.

9.1. Zastita zraka

Clanak 144.
Mijere zastite svode se na primjenu posebnih propisa.

9.2. Zastita od buke

Clanak 145.
Mijere zastite svode se na primjenu posebnih propisa.

9.3. Zastita voda

Clanak 146.

Otpadne vode moraju se ispustati u javni odvodni sustav s uredajem za
proc¢iS¢avanije otpadnih voda i na nadin propisan od nadleznog distributera.

Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i
kvaliteti voda, prije upustanja u javni odvodni sustav moraju se procistiti predtretmanom do
propisanog stupnja.

9.4. Zastita prostora

Clanak 147.

Potrebno je odrzavati kvalitetu uredenja svih gradskih prostora, pri éemu je narocito
potrebno Stititi dijelove grada koji jos nisu privedeni planskoj namjeni te parkovne i
zastitne zelene povrsine.

Provodenjem plana koriStenja i namjene prostora te mjerama ocuvanja krajobraznih
vrijednosti na podru¢ju UPU-a grada Duge Rese racionalizirat ¢e se koristenje gradevnog
zemljiSta, saCuvati prirodne karakteristike prostora te sanirati devastirana i neadekvatno
koriStena gradska podrucja.
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9.5. Zastita od ratnih opasnosti

Clanak 148.

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloniSta i druge
gradevine za za$titu stanovnistva, stupnjevi ugrozenosti te otpornost sklonista ovisno o
zonama gdje se grade i nacin odredivanja zona ugrozenosti utvrdeni su posebnim
propisima.

Naselje Duga Resa ulazi u kategoriju naselja lll. stupnja ugrozenosti u kojima se
zastita stanovnistva osigurava:

- gradnjom porodicnih sklonista otpornosti od 30 kPa u gusto naseljenim dijelovima

- zaklonima i drugim objekatima za zastitu na preostalom podrucju.

Porodi¢na sklonista i zakloni iz prethodnog stavka ovog ¢lanka ne smiju se graditi u
neposrednoj blizini skladista zapaljivih materija, u razini nizoj od podruma zgrade i u plavnim
podrucjima.

Zone ugrozenosti iz stavka 2. ovog ¢lanka odreduje Grad Duga Resa posebnom
odlukom prema procjenama i stupnju ugrozenosti grada.

9.6. Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 149.

Prilikom svih intervencija u prostoru koji se izraduju na temelju UPU-a grada Duge
Rese obavezno je koristiti odredbe posebnih propisa koji reguliraju ovu oblast.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja,
prema posebnim propisima.

Mjesta za gradnju gradevina u kojima se obavlja proizvodnja, smjestaj i Cuvanje
eksplozivnih tvari biti ¢e odredena sukladno posebnim propisima i u skladu s posebnim
uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu od pozara.

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa.

Ispred vatrogasnih postaja potrebno je predvidjeti gradnju po jednog nadzemnog
hidranta za punjenje vatrogasnih vozila.

Mjesta za civilna strelista, poslovne prostore za proizvodnju oruZja, promet oruzja i
streljiva te popravljanje i prepravljanje oruzja potrebno je na odgovarajuci nacin primjeniti
odredbe posebnih propisa.

Clanak 150.

Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske
uprave na mjere zastite od pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u
prostoru na gradevinama, odredenim prema tim popisima.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozara na
gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko
ne postoji, predvidjeti hidrantska mreza.

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 151.

Na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese nije propisana obveza izrade
dokumenata prostornog uredenja uzeg podrucja (detaljnih planova uredenja).
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Na podrucju obuhvata UPU grada Duge Rese nisu planirana podrucja na kojima je
planirano provoditi urbanu komasaciju.

10.2. Obveza provedbe urbanisti¢ko - arhitektonskih natje¢aja

Clanak 152.

Za funkcionalno rjeSenje i oblikovanje pojedinih vaznijih gradevina (gradevine u
povijesnoj jezgri, javne i druStvene gradevine i ostale gradevine koje se grade iz drzavnog,
Zupanijskog ili gradskog proracuna) i prostorno uredenje atraktivnih dijelova gradskog
prostora (vazniji javni prostori, kompleksi javne namjene) posebnim odlukama Grada Duga
Resa moze se utvrditi obveza raspisivanja arhitektonskih, odnosno urbanisticko -
arhitektonskih natje€aja koji mogu biti pozivni i javni.

Podloge za izradu, obuhvat i program natje€aja verificira Gradsko poglavarstvo.
Program se izraduje na temelju smjernica i posebnih uvjeta koji konkretiziraju javni interes
na predmetnim prostorima, odnosno odreduju namjenu, sadrzaje i aktivnosti, kao i
koristenje, uredenje i zastitu prostora.

Rezultati natje€aja iz stavke 1. ovog ¢lanka su polazista za definiranje urbanisticko -
tehnickih uvjeta za zahvat uredenja prostora. O rezultatima natje€aja provest ¢e se javni uvid
i javna rasprava te ¢e se o tome podnijeti izvjeS¢e Gradskom poglavarstvu.

UPU-om grada Duge Rese se propisuje obavezno provodenje natje€aja iz stavke 1.
ovog ¢lanka za gradnju na uglu Jozefinske ulice i Trga Sv. Jurja.

10.3. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena
protivna planiranoj namjeni

Clanak 153.

Sve legalno izgradene gradevine koje se nalaze na povrSinama predvidenim UPU-
om grada Duge Rese za drugu namjenu mogu se, do privodenja planiranoj namjeni,
rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada u skladu sa
smjernicama ovog plana.

Smjernice za rekonstrukciju iz stavka 1. ovog €lanka su za :

I. stambene, odnosno stambeno - poslovne gradevine:

- obnova, sanacija i zamjena oSteCenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina, krovista, stropa, potkrovlja, poda, stolarije i slicno, u postojeéim
gabaritima
- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija

svih vrsta instalacija,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica s ulaznim predprostorom) uz
postoje¢e stambene i stambeno - poslovne gradevine koje nemaju iste
izgradene u svom sastavu ili na postoje¢oj gradevnoj Cestici, i to u najveco;j
povrsini od 12 m? bruto po stanu ili poslovnom prostoru i uz uvjet da se
dogradena povrsina ne raCuna u slu€aju naknade uklanjanja zgrade

- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih ili pomoénih prostora u funkciji
neophodnih uvjeta koristenja, tako da s postoje¢im ne prelazi ukupno 75 m?
gradevinske (bruto) povrsine svih etaza, s time da se ne poveca broj stanova
i uz uvjet da se dogradena povrsina ne racuna u slu¢aju naknade uklanjanja
zgrade
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popravak postojeeg i postava novog krovista, bez nadozida kod gradevina s
dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povec¢anju stambenog
prostora (iz alineje 4. ove podtocke)

adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeCeg gabarita u
stambeni prostor

prenamjena dijela stambene gradevine u poslovni prostor unutar postojecih
gabarita

uredenje gradevne Cestice, sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi
sanacije terena (klizista)

sve adaptacije i sanacije po nalogu nadleznih inspekcijskih sluzbi.

Il. gradevine ostalih namjena:

obnova i sanacija oStecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i
krovista

dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najvise 16 m?2
izgradenosti za gradevine do 100 m? gradevinske (bruto) povrsine, odnosno
do 5% ukupne gradevinske (bruto) povrsine za veée gradevine uz uvjet da se
dogradena povrsina ne racuna u slu€¢aju naknade uklanjanja zgrade
prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina unutar postojeéih gabarita
gradevine vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana
namjena ne pogorSava stanje okoliSa i svojim koriStenjem ne utjeCe na
zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima

izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloskih rjeSenja, s time
da se gradevine ne mogu dogradivati izvan postojeéih gabarita

prenamjena stambenog prostora nepodesnog za stanovanje u prizemlju
(iznimno na katu) u poslovni prostor kada za to postoje ostali uvjeti, ali samo
unutar postojeceg gabarita i prema ostalim vazec¢im propisima

dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te priklju¢ak na gradevine i uredaje
komunalne infrastrukture (elektrika, plin, vodovod, kanalizacija, telefon)
rekonstrukcija svih vrsta instalacija, dogradnja i zamjena gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih povrsina

sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista),
sve adaptacije i sanacije po nalogu nadleznih inspekcijskih sluzbi

10.4. Rekonstrukcija gradevina €ija namjena nije protivna planiranoj namjeni, ali je

C.

protivha odredbama za provodenje

Clanak 154.

Sve legalno izgradene gradevine koje se ne uklapaju u smjernice UPU-a grada Duge
Rese mogu se rekonstruirati u okviru postojecih gabarita, a dogradnja i nadogradnja moze
se vrsiti u skladu sa smjernicama ovog plana.

Rekonstrukcija gradevina u prometnim i infrastrukturnim koridorima je moguc¢a samo
uz posebne uvjete i suglasnost nadleznih institucija.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 1565.

3 Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili
Zupanija, uklju¢ivo dokumente prostornog uredenja Sirih podrucja, izmjene upisa u registar
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zasticenih i preventivno zasticenih kulturnih dobara, promjena kategorije razvrstavanja javnih
cesta i sli€no ne smatraju se izmjenom plana.

U sluc€aju da se donesu posebni zakoni ili propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi,
primijenit Ce se stroze norme.

Clanak 156.

Ovom Odlukom utvrduje se 4 (Cetiri) izvornika UrbanistiCkog plana uredenja grada
Duge Rese ovjerenih pe¢atom Gradskog vije¢a Grada Duge Rese i potpisom predsjednika
Gradskog vije¢a Grada Duge Rese.
Po jedan izvornik UPU-a grada Duge Rese zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:
5. Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva Republike
Hrvatske
6. Uredu drzavne uprave u Karlovackoj Zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje,
zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove
7. Zavodu za prostorno uredenje i zastitu okolisa Karlovacke Zupanije
8. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, stambeno komunalno gospodarstvo,
zastitu okoliSa i mjesnu samoupravu Grada Duge Rese
U dokumentaciju UPU-a grada Duge Rese svatko ima pravo uvida. Uvid u UPU
grada Duge Rese moze se obaviti u Gradskom poglavarstvu Grada Duge Rese, Trg svetog
Jurja 1.

Clanak 157.

Danom stupanja na snagu ove Odluke na podruc¢ju grada Duge Rese prestaje vaziti
Generalni plan uredenja grada Duge Rese (SG 06/96).

Clanak 158.

UPU grada Duge Rese stupa na snagu osmog dana od dana objave ove Odluke u
"Sluzbenom glasniku Grada Duge Rese".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:
Ivan Mogus, v.r.

Klasa: 350-01/07-01/0002
Duga Resa, 15. svibanj 2008. godine

81.

Temeljem ¢&lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lanka 57.
Zakona o prostornom uredenju (NN30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe o
postupku donosenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mijera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06) i ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese (Sluzbeni
glasnik Grada Duge Rese 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vijece Grada Duga Rese na 24.
sjednici odrzanoj 15.svibnja 2008. godine donosi
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ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o donosenju
Generalnog plana uredenja Duge Rese (SG 06/96)
— tekstualni i graficki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluka o dono$enju GPU Duge Rese (SG 06/96).

Il
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u SluZzbenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:
Ivan Mogus v.r.

Klasa: 350-01/07-01/0003
Duga Resa, 15. svibanj 2008. godine
|} |}

82.

Temeljem €lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lanka 57.
Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe
o postupku donoSenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06) i ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese (Sluzbeni
glasnik Grada Duge Rese 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vije¢e Grada Duga Rese na 24.
sjednici odrzanoj 15. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o donosenju PUP-a Jugozapad
(SG 04/90, SG 02/99) — tekstualni i grafi¢ki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluka o dono$enju PUP-a Jugozapad — tekstualni i graficki dio
(SG 04/90, 02/99).

Il
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluzbenom glasniku
Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:
Ivan Mogus v.r.

Klasa: 350-01/07-01/0007
Duga Resa, 15.svibanj.2008.godine

83.

Temeljem ¢lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lanka 57.
Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe
o postupku donoSenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mijera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06) i ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese (Sluzbeni
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glasnik Grada Duge Rese 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vije¢e Grada Duga Rese na 24.
sjednici odrzanoj 15. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU 3
o stavljanju van snage Odluke o donosenju PUP-a Bosiljevéeva — Sportska
(SG 04/90, SG 02/99) — tekstualni i grafi€ki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluke o dono$enju PUP-a Bosiljevéeva — Sportska (SG 04/90,
SG 02/99)

Il
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA :
Ivan Mogus, v.r.

Klasa: 350-01/07-01/0008
Duga Resa, 15. svibanj 2008. godine

84.

Temeljem €lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lanka 57.
Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe
o postupku donoSenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06) i ¢lanka 26. Statuta Grada Duge Rese (Sluzbeni
glasnik Grada Duge Rese 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vije¢e Grada Duga Rese na 24.
sjednici odrzanoj 15. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o donosenju PUP-a
Obilaznica (SG 08/91, SG 02/99) — tekstualni i grafi¢ki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluke o donoSenju PUP-a Obilaznica (SG 08/91, SG 02/99)
— tekstualni i grafi¢ki dio plana

Il
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:
Ivan Mogus, v.r.

Klasa: 350-01/07-01/0007
Duga Resa, 15. svibanj 2008.godine
[}

85.

Temeljem ¢lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), ¢lanka 57.
Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98,61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe o
postupku donosenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mijera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06) i ¢lanka 26. Statuta Grada Duga Rese (Sluzbeni
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glasnik 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vijece Grada Duga Rese na 24. sjednici odrzanoj 15.
svibnja 2008. donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o donosenju PUP-a Roganac
(SG 11/87, SG 02/99) - tekstualni i grafi€ki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluka o donoSenju PUP-a Roganac (SG 11/87, SG 02/99 ) —
tekstualni i grafi¢ki dio plana.
Il
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u SluZzbenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Ilvan Mogus, v.r

Klasa: 350-01/07-01/0004
Duga Resa, 15.svibanj 2008. godine

86.

Temeljem Clanka 325. Zakona o prostornom uredenju (NN 76/07), ¢lanka 57. Zakona
o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), ¢lanka 14. Uredbe o
postupku donosenja prostornih planova (NN 108/98), ¢lanka 9. Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru (SG 05/06, 06/01) i Clanka 26. Statuta Grada Duge Rese
(Sluzbeni glasnik 05/01, 06/01, 01/06) Gradsko vije¢e Grada Duge Rese na 24. sjednici
odrzanoj 15. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU ;
o stavljanju van snage Odluke o donosenju PUP-a Zihor
(SG 11/90, SG 02/99) — tekstualni i graficki dio plana

I
Stavlja se van snage Odluka o dono$enju PUP-a Zihor (SG 11/90, SG 02/99) —
tekstualni i grafi¢ki dio plana
Il
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenom glasniku Grada Duge
Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA:

Ivan Mogus v.r.
Klasa: 350-01/07-01/0005
Duga Resa, 15. svibanj 2008. godine

I ZD A JE: GRAD DUGA RESA

ODGOVORNI UREDNIK: TAJNIK GRADA
mr. Marija Polovié

Telefon: 819-000, 819-011
Telefax: 841-465



