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kojom se potvrđuje da voditelj i članovi tima stručnjaka ispunjavaju uvjete iz čl. 8.
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1. POLOŽAJ I POVRŠINA

Grad Duga Resa nalazi se u sastavu Karlovačke županije. Površina Grada Duge Rese je 58 km2, što

je čini drugom najmanjom jedinicom lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji i zauzima samo

1,6 % ukupnog područja Karlovačke županije. Grad Duga Resa graniči sa sljedećim jedinicama

lokalne samouprave: Gradom Karlovcem (na sjeveroistoku), Općinom Netretić (na sjeverozapadu),

Općinom Generalski Stol (na jugozapadu) i Općinom Barilović (na jugoistoku). Sve navedene

jedinice lokalne samouprave su u sastavu Karlovačke županije.

Slika 1. Zemljopisni položaj Grada Duge Rese u Karlovačkoj županiji s okruženjem
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2. BROJ PUČANSTVA

Prema popisu stanovništva iz 2021.godine, na području Grada Duge Rese živi 10 212 stanovnika

što iznosi 9,1 % stanovnika Karlovačke županije, odnosno 176,07 stanovnika po km2.

Slika 2. Prikaz broja stanovnika Grada Duga Rese
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3. PREGLED NASELJENIHMJESTA

Grad Duga Resa u svom sastavu ima ukupno dvadeset osam (28) naselja.

Tablica 1. Naselja u Gradu Duga Resa s brojem stanovnika

Naselje Broj stanovnika

1. Belajska Vinica 163

2. Belavići 274

3. Bošt 47

4. Cerovački Galovići 59

5. Donje Mrzlo Polje Mrežničko 507

6. Donji Zvečaj 180

7. Duga Resa 5380

8. Dvorjanci 102

9. Galović Selo 65

10. Gorica 61

11. Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 544

12. Grganjica 16

13. Gršćaki 63

14. Kozalj Vrh 83

15. Lišnica 177

16. Mihalić Selo 68

17. Mrežničke Poljice 110

18. Mrežnički Brig 288

19. Mrežnički Novaki 168

20. Mrežnički Varoš 901

21. Mrežničko Dvorište 48

22. Novo Brdo Mrežničko 97

23. Pećurkovo Brdo 107

24. Petrakovo Brdo 108

25. Sveti Petar Mrežnički 132

26. Šeketino Brdo 158

27. Venac Mrežnički 131

28. Zvečaj 175

UKUPNO 10 212

Popis stanovništva 2021. god., Izvor podataka: www.dzs.hr
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4. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA

Najznačajnije pravne osobe u gospodarstvu, po gospodarskim djelatnostima, na području Grada

Duga Rese su:

Tablica 2. Popis gospodarskih subjekata

R. br. Naziv pravne osobe i adresa

Ugostiteljstvo i turizam

1. ANTE ugostiteljsko šumarski obrt, Franka Spudić, Belavići 46.

2. BECIĆ-BEČ d.o.o., Petrakovo Brdo 46

3. BRIGITA obrt za ugostiteljstvo, vl. Brigita Požar, Belavići 30

4. DADA ugostiteljski obrt, Damirka Ivković, Ulica Kasar 18, Duga Resa

5. ENZO ugostiteljsko-uslužni obrt, Damir Lesić, Jozefinska cesta 12, Duga Resa

6. KAMP SLAPIĆ obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79/b

7. KASUNIĆ obrt za ugostiteljstvo, vl. Damir Kasunić, Naselje Curak 6, Duga Resa
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R. br. Naziv pravne osobe i adresa

8. KESTEN j.d.o.o., Jozefinska cesta 79A, Duga Resa

9. KESTEN j.d.o.o., Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

10. KORZO obrt za frizerske usluge i ugostiteljstvo, vl. Marija Petrčić, Trg Sv. Jurja 12, Duga Resa

11. M BRIG d.o.o., Mrežnički Brig 81

12. MAXI ugostiteljski obrt, Karmen Banjavčić, Jozefinska cesta 55, Duga Resa

13. MM CLUB ugostiteljski obrt, Mario Kovačić, Jozefinska cesta 89, Duga Resa

14. MOTEL ROGANAC d.o.o., Naselje Roganac 48, Duga Resa

15. MOTEL ROGANAC d.o.o.,, Trg N. Š. Zrinskog 21 , Duga Resa

16. MPP USLUGE d.o.o., dr. Ivana Banjavčića bb, Duga Resa

17.
P. T. G., obrt za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo, vl. Vlatko Čunko - Izdvojeni
pogon KARLA, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 48/a

18. PATRON d.o.o., Ulica Bana Josipa Jelačića 71, Duga Resa

19. PAVLEŠIĆ d.o.o., Trg Sv. Jurja 2, Duga Resa

20. RIO obrt za ugostiteljstvo, Gvido Bišćan, Trg hrvatskih mučenika 11, Duga Resa

21. RIVA obrt za ugostiteljstvo, vl. Zdravko Luketić, Duga Resa, Naselje Tušmer 75.

22. SAJOMA d.o.o., Petrakovo Brdo 23

23. ŠVARČA d.d., Donje Mrzlo Polje 155, Duga Resa (Restoran La Mirage)

24. SVAŽIĆ obrt za ugostiteljstvo, vl. Zlatko Svažić, Radićeva 3, Mrežnički Varoš

25. TG ugostiteljski obrt, Gordana Tomičić, Ulica Ljudevita Gaja 7, Duga Resa

26. TRE ALLEGRI d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 1, Duga Resa

27. TRG obrt za ugostiteljstvo, vl. Vesna Sestrić, Trg hrvatskih mučenika 8, Duga Resa

28. UGO-LUKA j.d.o.o., Zvečaj 13

29. Ugostiteljski obrt LUKA, Gordana Matuzić, Bana Josipa Jelačića 71, Duga Resa

30.
UGOSTITELJSTVO FRKETIĆ obrt za ugostiteljstvo, vl. Željka Frketić, Trg Sv. Jurja 3,
Duga Resa

31.
VAJ PROMET zajednički trgovačko ugostiteljski obrt, Dalibor i Petar Vukmanić, Donji
Zvečaj 41

32. VESELA KOB j.d.o.o., Ulica Josefa Jeruzalema 1A, Duga Resa

33.
VOGRINC, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Dijana Vogrinc, Ulica Bana Josipa
Jelačića 20, Duga Resa

34. Z&D TRADE d.o.o., Trg Sv. Jurja 18/b, Duga Resa

35. ZELENI KUT ugostiteljski obrt, Mladen Puškarić, Zvečaj 109

36. ŽUBČIĆ UGOSTITELJSTVO NOVA j. d. o. o., Ulica Kasar 18, Duga Resa

Trgovina

37. ANA, obrt za trgovinu, vl. Ankica Moguš, Trg sv. Jurja 4, Duga Resa

38. AUTO PEČAVER d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 38

39. BOROVO d.d. - prodavaonica obuće, Jozefinska cesta 5, Duga Resa

40. BUBLIĆ COMMERCE d.o.o., Trg sv. Jurja 11, Duga Resa

41.
COLIBRI servisno-trgovački obrt, Kristina Erdeljac-Baniček - Izdvojeni pogon COLIBRI
2, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Duga Resa

42. DADI PEK d.o.o., Jozefinska cesta 23, Duga Resa
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R. br. Naziv pravne osobe i adresa

43. EM TRGOVINA d.o.o., Trg sv. Jurja 11, Duga Resa

44. FRIGO-MRZLJAK trgovačko uslužni obrt, Igor Mrzljak, Riječka 14, Duga Resa

45. GAVRANOVIĆ P117 Minimarket, Domobranska 14A, Duga Resa

46. GAVRANOVIĆ P32 Minimarket, Jozefinska 28A, Duga Resa

47. GOLF AURORA d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 39

48. HIDRO-METAL PUMPE d.o.o., Trg sv. Jurja 11, Duga Resa

49. HIDRO-METAL PUMPE d.o.o., Ulica Slavka Kolara 4, Duga Resa

50. HOBOTNICA trgovački obrt, Željko Katić, Ulica Nikole Tesle 35, Duga Resa

51. JOZEFINA d.o.o., Jozefinska cesta 59, Duga Resa

52. JUREČI d.o.o., Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

53. KA-MI d.o.o., Ulica Bana Josipa Jelačića 23, Duga Resa

54. KONZUM PLUS d.o.o., Jozefinska cesta 8, Duga Resa

55. KONZUM PLUS d.o.o., Trg hrvatskih mučenika 13, Duga Resa

56. KONZUM PLUS d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 21, Duga Resa

57. KRAJAČIĆ d.o.o., Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

58.
MARKO obrt za dimljenje ribe, Branka Petrunić Becker, Ulica Bana Josipa Jelačića 25,
Duga Resa

59.
MATEŠA COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Dario Mateša - Izdvojeni pogon Duga Resa,
Bana J. Jelačića 87, Duga Resa

60. Mesna industrija braća Pivac, Jozefinska cesta 4, Duga Resa

61. MTB trgovački obrt, vl. Tanja Buturajac, Jozefinska cesta 11, Duga Resa

62. MÜLLER, Jozefinska cesta 10, Duga Resa

63. NARODNI TRGOVAČKI LANAC poslovnica 103, Ulica Ljudevita Gaja 1, Duga Resa

64. NARODNI TRGOVAČKI LANAC poslovnica 112, Belavići 42

65. PESTAK obrt za trgovinu, vl. Branko Pestak, Trg kralja Tomislava 2, Duga Resa

66. POLJOTEHNA d.o.o., Ulica S. Samovojske 9, Duga Resa

67. RADAUER CRIJEVA d.o.o., Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

68. RIVALIS d.o.o., Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

69. RIVALIS d.o.o., Trg Sv. Jurja 15, Duga Resa

70. STRIDON-PROMET d.o.o., Trg hrvatskih mučenika 15, Duga Resa

71.
TEHNOVOD obrt za trgovinu i vodoinstalaterske usluge, vl. Denis Polović, Trg hrvatskih
mučenika 15, Duga Resa

72. TERMOCENTAR d.o.o., Stara cesta 77, Duga Resa

73.
TINEX - T zajednički obrt za trgovinu, Kristina Dujam i Alenka Dujam, Trg hrvatskih
mučenika 2, Duga Resa

74. TRGO-DIL d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1

75. TRGO-DIL d.o.o., Zvečaj 13

76. TRGO-LASIĆ obrt za trgovinu, vl. Davor Lasić, Jozefinska cesta 52, Duga Resa

77. Trgovački obrt, Marija Bišćan, Sveti Petar Mrežnički 37

78. TRGOVINA MJEŠOVITOM ROBOM, Željko Kirin, Dvorjanci 1/b
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R. br. Naziv pravne osobe i adresa

79.
VAJ PROMET zajednički trgovačko ugostiteljski obrt, Dalibor i Petar Vukmanić, Donji
Zvečaj 41

Proizvodnja i prodaja odjevnih i drugih tekstilnih proizvoda

80. DITEKS krojački obrt vl. Anka Glavurdić, Gornje Mrzlo Polje 8

81. Krojački obrt VIGO, vl. Snježana Bukovšćak, Bana Josipa Jelačića 11, Duga Resa

82.
LEONDY, obrt za proizvodnju odjeće i tekstilne galanterije, vl. Sanda Mikan-Blašković,
Naselje Roganac 29, Duga Resa

83. MARE PRO d.o.o., Ulica Jozefa Jeruzalema 8, Duga Resa

84.
MODNI STUDIO obrt za krojačko trgovačke usluge, vl. Marija Buneta, Stara cesta 29,
Duga Resa

85. ROBY COMMERCE obrt za proizvodnju, Ivica Banjavčić, Donje Mrzlo Polje 30

86. T7 INDUSTRIJA PAMUKA d.o.o., Ulica Jozefa Jeruzalema 8, Duga Resa

Obrada i prerada drva

87. ART d.o.o., Sv. Petar Mrežnički 12d

88. BOR obrt za proizvodnju građe i usluge, Dalibor Reljac, Domobranska 161, Duga Resa

89. JADRAN TVORNICA INTERIJERA d.o.o., Svibanjska 11, Duga Resa

90. STOLARIJA BRCKOVIĆ obrt za proizvodnju namještaja i građevne stolarije, vl. Robert
Brcković, Naselje Tušmer 99, Duga Resa

91. Stolarski obrt KASUNIĆ, vl. Mario Kasunić, Donje Mrzlo Polje Mrežničko 30 B

Proizvodnja i distribucija energije i energenata

92. HEP ODS - Elektra Karlovac - pogon Duga Resa, Bana J. Jelačića 67, Duga Resa

93. INA d.d. - BP Duga Resa, Trg N. Š. Zrinskog 2, Duga Resa

94. MALA SUNČANA ELEKTRANA j.d.o.o., Domobranska 121/a, Duga Resa

95.
mHE MATAKOVIĆ, obrt za proizvodnju električne energije, Krunoslav Mataković, Donji

Zvečaj 45

96. SOKOL ENERGIJE d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 4, Duga Resa

Proizvodnja oružja i streljiva

97. M - 90 d.o.o., Ulica Bana Josipa Jelačića 51, Duga Resa

Odgoj i obrazovanje

98. DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

99. - objekt “Kasar”, Kasar 17, Duga Resa

100. - objekt “Maslačak”, Trg hrvatskih mučenika bb, Duga Resa

101. - objekt “Resica”, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa

102. DOM UČENIKA, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa

103. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA, Ulica Kasar 19, Duga Resa

104. O. Š. “Ivana Gorana Kovačića”, Ulica bana Josipa Jelačića 8, Duga Resa

105. O. Š. “Vladimira Nazora”, Jozefinska cesta 85, Duga Resa

106. P.Š.”Belavići”, Belavići 45

107. P.Š.”Donji Zvečaj”, Donji Zvečaj 8
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108. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa

109. SIGNAL d.o.o., Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa

110. SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA, Jozefinska cesta 27, Duga Resa

111. ZELENI VAL autoškola, vl. Ante Lozo, Jozefinska cesta 1, Duga Resa

Proizvodnja, prerada i prodaja prehrambenih proizvoda

112. DOMŠIĆ pekarsko-trgovački obrt, Ivana Katić, Zagrebačka 15, Duga Resa

113. PEKARA "MUS" proizvodno trgovački obrt, Sonja Mus, Trg kralja Tomislava 1, Duga Resa

114. PEKARA BARTOLOVIĆ, Marijana Fudurić, Kasar bb, Duga Resa

115. PEKARA BARTOLOVIĆ, Marijana Fudurić, Naselje Curak 39, Duga Resa

116. PEKARA BARTOLOVIĆ, Marijana Fudurić, Nikole Šubića Zrinskog bb, Duga Resa

117. PEKARA BARTOLOVIĆ, Marijana Fudurić, Trg hrvatskih mučenika 2, Duga Resa

118. PEKARNA JOHNY, vl. Ilir Kajtazi, - izdvojeni pogon br. 1, Bana J.Jelačića 27 A, Duga Resa

119. PEKARNA JOHNY, vl. Ilir Kajtazi, - izdvojeni pogon, Bana J.Jelačića 8, Duga Resa

120. PEKARNA JOHNY, vl. Ilir Kajtazi, Stara cesta 22, Duga Resa

121. PEKARNICA NIKA d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 47

122. Proizvodno-uslužni obrt D i V, Ivica Laskač, Belavići 29

123. SIRANA MILKA jd.o.o., Stara cesta 112, Duga Resa

Građevinarstvo

124. ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa

125. BABIĆ klesarsko-teracerski obrt, vl. Dražen Babić, Naselje Roganac 100, Duga Resa

126. BIŠĆAN d.o.o., Sveti Petar Mrežnički 37, Duga Resa

127. D B D limarski obrt, vl. Dubravko Draganjac, Brezovac 6, Duga Resa

128. DOM IZ SNOVA d.o.o., Stara cesta 81, Duga Resa

129.
GRADNJA ŽUPAN obrt za građevinske usluge, vl. Stjepan Župan, Donje Mrzlo Polje
Mrežničko 92

130. IZGRADNJA MATAKOVIĆ j.d.o.o., Mrežnički Novaki 31

131.
IZGRADNJA POPOVAČKI, obrt za građevinarstvo, vl. Mijo Popovački, Ulica dr. Ante
Starčevića 3, Mrežnički Varoš

132. KAMEN BUTORAC d.o.o., Frankopanska 61/A, Duga Resa

133. KOLOS d.o.o. - poslovna zona šeketino Brdo

134. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, Duga Resa

Proizvodnja alata, strojeva i opreme, obrada metala, metalska industrija

135. I.B. OBRADA d.o.o., Mrežničke Poljice 12, Duga Resa

136. JAKLIN obrt za mehaničku obradu metala, Tomislav Jaklin, Galović Selo 22

137. LJEVAONICA DUGA RESA d.o.o., Mrežnička obala 1, Duga Resa

138. MATAKOVIĆ strojna obrada metala, Mladen Mataković, Donji Zvečaj 36 b

139. NOVA TVORNICA KLIZNIH LEŽAJEVA d.o.o., Donje Mrzlo Polje Mrežničko 122

140. PKL, obrt za proizvodnju ležajeva, vl. Antonija Grgurić Radočaj, Dvorjanci 17a
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141. RUBIN SERVIS d.o.o., Karlovačka 14, Duga Resa

142. SM dizel d.o.o., Juranovo Brdo 24, Duga Resa

143. ZOR d.o.o., Donje Mrzlo Polje Mrežničko 122

144. ŽUPA trgovačko-proizvodni obrt, Ivica Župčić, Stara cesta 15, Duga Resa

Proizvodnja proizvoda od parafina i voska

145. TOMISLAV-SVIJEĆE d.o.o., Mrežnički Brig 37/A, Duga Resa

Tiskarska djelatnost

146. SIM DIZAJN d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 165

147. SITEKS obrt za pružanje usluga sitotiska, vl. Igor Frketić, A. Šenoe 21, Duga Resa

148. TISKARA GALOVIĆ, vl. Josip Galović, Bana Josipa Jelačića 28A, Duga Resa

Proizvodnja proizvoda od plastike

149. AQUAESTIL PLUS d.o.o., Ulica Jozefa Jeruzalema 8, Duga Resa

150. NOVA d.o.o., Donje Mrzlo Polje 145

151.
PLAST-EL, zajednički obrt za izradu predmeta od plastike, vl. Ivan Grgurić i Majda

Grgurić, Domobranska ulica 81, Duga Resa

152.
RESA PLAST obrt za proizvodnju proizvoda od metala i plastike, Gordan Luketić, Ulica

dr. Ivana Banjavčića 21, Duga Resa,

153. T K - GRADITELJSTVO d.o.o., Naselje Roganac 29, Duga Resa

Održavanje i popravak motornih vozila

154. AMP obrt za automehaničarske usluge, vl. Ivica Polović, Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

155. AUTO SERVIS “M”, vl. Zoran Merčep, Naselje Roganac 4, Duga Resa

156. AUTO SERVIS automehaničarski obrt, Goran Matičić, Riječka 2, Duga Resa

157. AUTOCENTAR PROTULIPAC d.o.o. Naselje Roganac 2, Duga Resa

158.
AUTOLIMARIJA MB obrt za autolimarske usluge, vl. Mario Blašković, Gornje Mrzlo
Polje Mrežničko 6, Duga Resa

159. AUTOLIMARSKI OBRT, vl. Mate Moguš, Mrežnički Novaki 10

160.
AUTO-NOVICA zajednički automehaničarsko-trgovački obrt, Stojan i Ivica Đorđevski,
Mrežničke Poljice 11

161. BIŠĆAN-SERVIS obrt za vulk. djelatnost, vl. Dražen Bišćan, Trg Sv. Jurja 11, Duga Resa

162. D i I TURIST PAVLAKOVIĆ d.o.o., Mrežničke Poljice 12/a

163. DEA j.d.o.o., Belavići 126

164. GUMI PAĐEN j.d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 166

165.
IB TRANS obrt za proizvodnju betonskih elemenata, autoprijevoz i trgovinu, vl. Ivan
Bićanić, Sv. Petar bb

166. INTER-AUTO d.o.o., Jozefinska cesta 83, Duga Resa

167. MARIO vulkanizerski obrt, vl. Mario Kovačić, Domobranska 1, Duga Resa
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Usluge

168. ANICA frizerski salon, Jadranka Luketić, Jozefinska cesta 37/a, Duga Resa

169.
ANICA I IVONA zajednički obrt za frizerske usluge, vl. Anica Katić i Ivona Vuljanić,
Jozefinska cesta 13, Duga Resa

170. ARTEM STUDIO, obrt za uljepšavanje, vl. Željka Tončić, Kasar 14, Duga Resa

171. BILIČIĆ obrt za brijačko frizerske usluge, vl. Renata Biličić, Kasar 15, Duga Resa

172.
FOTO - M obrt za fotografske usluge i trgovinu, vl. Katarina Flanjak, Trg Sv. Jurja 4,
Duga Resa

173. GLOSS frizerski obrt, Marina Bišćan, Naselje Roganac 4, Duga Resa

174. KEMIGAL obrt za kemijsko čišćenje, Bojan Latić, Juranovo Brdo 3, Duga Resa

175. KORZO obrt za frizerske usluge i ugostiteljstvo, Marija Petrčić, Trg Sv. Jurja 12, Duga Resa

176. MIMOZA cvjećarski obrt, Ivana Spudić Martinjaš, Bana Josipa Jelačića 19, Duga Resa

177. NIKA obrt za frizerske usluge, vl. Ana Matešić, Josefa Jeruzalema 12, Duga Resa

178. RR obrt za usluge u cvjećarstvu, Renata Radinović, Naselje Curak 2, Duga Resa

179. VESNA obrt za frizerske usluge, Vesna Dreven, Trg hrvatskih mučenika 5, Duga Resa

180. ŽUTI BALON frizerski salon, vl. Marina Stojković, Bana Josipa Jelačića 11, Duga Resa

Komunalne djelatnosti

181. ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., Kolodvorska ulica 1a, Duga Resa

182. KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Kolodvorska ulica 1, Duga Resa

Zdravstvene ustanove

183. DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

184.
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA,
Ulica Jozefa Jeruzalema 7, Duga Resa

Udomiteljstvo i smještaj osoba

185. Obiteljski dom “DOMARIS”, Donji Zvečaj 36

186. Obiteljski dom “HALAR”, Zagrebačka 19, Duga Resa

187. Obiteljski dom “IRES”, Naselje Tušmer 121, Duga Resa

188. Obiteljski dom “MIHA”, Naselje Tušmer 12, Duga Resa

189. Obiteljski dom “SVETA KATARINA”, Domobranska 56b, Duga Resa

5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE
OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

Na području Grada Duga Rese trenutno nema pravnih osoba u gospodarstvu razvrstanih u I. i II.

kategoriju ugroženosti od požara, za koje je prema propisima potrebno izraditi procjenu

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zaštite od požara.
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6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA

Gospodarsko poslovna zona Šeketino Brdo zauzima površinu od 3,49 ha. U zoni se nalazi jedan

gospodarski subjekt, tvrtka KOLOS d.o.o. (1 ha).

Slika 3. Gospodarsko poslovna zona Šeketino Brdo

Gospodarsko poslovna zona Gornje Mrzlo Polje uz prometnicu D3 ima površinu od 3,87 ha. Nema

aktivnih poslovnih subjekata.

Ostale predviđene gospodarsko poslovne zone nisu aktivne.

7. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI

Tablica 3. Popis cestovnih prometnica koje prolaze područjem Grada Duga Rese

Oznaka prometnice Opis prometnice

DRŽAVNE CESTE

D3

Goričan (GP Goričan (granica RH/Mađarska) – A4) – Hodošan (A4) –

Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Popovec (A1) – Karlovac

(DC1) – Rijeka (DC8)

DC23 Duga Resa (DC3) – Josipdol – Jezerane – Senj (DC8)

ŽUPANIJSKE CESTE

ŽC3180 Gornje Mrzlo Polje Mrežničko (ŽC3179) – Duga Resa (DC3)

ŽC3182 Duga Resa (ŽC3184) – Belavići (DC23)

ŽC3183 Belavići (ŽC3182) – Donje Bukovlje – Zvečaj (DC23)

ŽC3184 Duga Resa (ŽC3182) – Belajske Poljice (ŽC3185)

LOKALNE CESTE

LC34062 Sarovo (ŽC3174) – Žvečaj (DC23)

LC34064 Dubravci (DC3) – Venac Mrežnički (DC23)
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Oznaka prometnice Opis prometnice

LC34065 Lišnica (nerazvrstana cesta – DC3)

LC34067 Gršćaki – Mrežničko Dvorište (DC23)

LC34068 Belavići (ŽC3182/ŽC3182) – Galović Selo

LC34070 Mrežnički Novaki (ŽC3183) – Leskovac Barilovićki (LC34080)

LC34078 Mrežnički Varoš (ŽC3184) – Mrežnički Brig (ŽC3183)

Ostale ceste na području Grada spadaju u kategoriju nerazvrstanih cesta te ne nose brojčanu oznaku.

Tablica 4. Popis željezničkih pruga koje prolaze područjem Grada Duga Rese

Oznaka pruge Opis pruge

M202 Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka

8. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA

Na području Grada Duga Rese nema turističkih naselja. Od objekata turističke ponude su privatne

kuće koje se iznamljuju kao kuće za odmor bez dodatnih usluga. Vikendice su najviše smještene uz

rijeku Mrežnicu.

Zzona ugostiteljsko-turističke namjene je Mrežnički Brig površine 16 ha. U zoni se nalazi Kamp

Slapić koji obuhvaća 118 smještajnih jedinica i ugostiteljski centar Brig te zauzimaju oko 2,8 ha.

9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU
I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Na području Grada Duge Rese izgrađen je dalekovod DV 2 × 110 kV Švarča - Donje Stative, koji

je dio prijenosnog elektroenergetskog sustava. Na taj dalekovod bit će spojena buduća trafostanica

110/20 kV Duga Resa, a na kraju dalekovoda postavljen je stup za priključak te trafostanice.

Grad Duga Resa opskrbljuje se električnom energijom iz trafostanice Tušmer 35/10 kV, instalirane

snage 2 × 4 MVA, koja je povezana na TS 110/35/10 kV Švarča:

1) izravno 35 kV podzemnim kabelom,

2) 35 kV podzemnim kabelom preko industrijske trafostanice 35/0,6 kV Pamučna industrija i

3) dva 10 (20) kV podzemna kabela.

Postoji i veza 35 kV dalekovodom TS 35/10 Tušmer – TS 35/(20)10 kV Generalski Stol – Lešće,

ali ona je nedostatne snage (1,25 MVA agregat u HE Lešće) za potrebe Grada Duge Rese.

Iz TS 35/10 kV Tušmer, mrežom 10 kV dalekovoda i podzemnih kabela, napajaju se 10/0,4 kV

trafostanice smještene na lokacijama većih skupina potrošača ili većih pojedinačnih potrošača. Te

trafostanice povezane su u prstenaste mreže. Iz tih trafostanica 10/0,4 kV električna energija

distribuira se do krajnjih potrošača, kućanstava i gospodarskih subjekata, niskonaponskom

električnom mrežom.
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Prema dostupnim podacima, izgrađene su tri solarne elektrane za proizvodnju električne energije iz

solarne energije. Jedna elektrana ima snagu od 30 kWh, dok su preostale dvije snage 10 kWh. Sve

tri elektrane su u privatnom vlasništvu.

Na području Grada su i dvije hidroelektrane:

1) mala hidroelektrana Pamučna industrija Duga Resa snage 1,1 MW i

2) mikro hidroelektrana Mataković u Belavićima snage 15 kW.

Grafički prikaz nalazi se na karti u prilogu.

10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE
KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH
TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI

Tablica 5. Lokacije s većim količinama opasnih tvari

R.
br.

Naziv pravne ili fizičke osobe i adresa Naziv opasne tvari Količina

1. INA d.d. - BP “Duga Resa”,

Trg N. Š. Zrinskog 23, Duga Resa
- benzin 66,5 m3

- diesel gorivo 64,7 m3

- UNP (boce) 1980 kg

- motorna i hidr. ulja 0,5 m3

2. Arkada d.o.o. - Kamenolom Zvečaj - lož ulje 25 m3

- diesel gorivo 50 m3

- bitumen 60 m3

- motorna i hidr. ulja 2,5 m3

3. M - 90 d.o.o. Ulica B. J. Jelačića 51, Duga Resa - eksplozivne tvari 220 kg

4. Tomislav svijeće d.o.o., Mrežnički Brig 37a - parafin 120 000 kg

5. Aquaestil Plus d.o.o.,

J. Jeruzalema 8, Duga Resa

- UNP 5 m3

- lož ulje 60 m3

- smola 20 m3

- aceton 3,6 m3

- ljepilo 1,6 m3

- etanol 0,8 m3

6. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga

Resa, J. Jeruzalema 7, Duga Resa

- lož ulje 30 m3

- diesel gorivo 0,4 m3

- UNP (boce) 350 kg

7. NTL poslovnica 103,

Ljudevita Gaja 1, Duga Resa

- diesel gorivo 1,5 m3

- UNP (boce) 5 m3

8. Sokol energija d.o.o., Trg N. Š. Zrinskog 4, DugaResa - UNP (boce) 300 kg
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R.
br.

Naziv pravne ili fizičke osobe i adresa Naziv opasne tvari Količina

9. O. Š. “I. G. Kovačić”,

Ulica B. J. Jelačića 8, Duga Resa
- lož ulje 14 m3

10. Dječji vrtić Duga Resa - Objekt Kasar,

Kasar 17, Duga Resa
- lož ulje 10 m3

11. Dječji vrtić Duga Resa,

Trg hrvatskih mučenika bb, Duga Resa
- lož ulje 11 m3

12. Srednja škola Duga Resa,

Jozefinska ulica 27, Duga Resa
- lož ulje 10 m3

13. Dom učenika,

Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa

- lož ulje 10 m3

- UNP (boce) 4,85 m3

14. Hotel Duga Resa,

Naselje Curak 6, Duga Resa

- lož ulje 3 m3

- UNP (boce) 1 m3

15. Motel Roganac,

Naselje Roganac 48, Duga Resa

- pelete 7000 kg

- UNP (boce) 280 kg

16. O. Š. “V. Nazora 8”,

Jozefinska cesta 85, Duga Resa
- sječka 30 m3

17. Područna škola “Belavići”,

Jozefinska ulica 27, Duga Resa
- lož ulje 5 m3

18. KONZUM d.d.,

Jozefinska cesta 8, Duga Resa
- lož ulje 5 m3

19. Pučko otvoreno učilište,
Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa - lož ulje 11 m3

20. Zgrada Grada Duga Rese,
Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa - lož ulje 6 m3

21. Dom zdravlja Duga Resa,

Bana J. Jelačića 4, Duga Resa

- lož ulje 4 m3

- UNP (boce) 20 kg

22. Restoran DP,

Zvečaj 41, Zvečaj
- lož ulje 6 m3

23. MUP RH - PP Duga Resa,

Jozefinska cesta 30, Duga Resa

- UNP (nadzemni

spremnik)
4,85 m3

24. Müller trgovina Zagreb d.o.o. - Poslovnica Duga

Resa, Jozefinska cesta 10, Duga Resa

- UNP (nadzemni

spremnik)
4,85 m3

Eksploatacija mineralnih sirovina provodi se u kamenolomu smještenom u naselju Zvečaj, koji se

prostire na površini od 22,8 hektara. Eksploataciju i preradu kamena na toj lokaciji provodi tvrtka

Arkada d.o.o. .Miniranje kamena u kamenolomu obavlja vanjska specijalizirana tvrtka. koja dovozi

potrebnu količinu eksploziva sukladno potrebama eksploatacije, a po završetku miniranja preostali

eksploziv odvozi natrag u svoje skladište.
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Slika 4. Lokacija kamenoloma i postrojenja za preradu

11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA
DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH
POSTROJBI

Na području Grada Duga Resa djeluju tri vatrogasna društva unutar Vatrogasne zajednice Grada

Duge Rese.

Tablica 6. Pregled vatrogasnih postrojbi na području Grada Duga Resa

Dobrovoljno vatrogasno društvo
(DVD)

Naselje - područje djelovanja

DUGA RESA
– središnje društvo - postrojba s

područjem odgovornosti
Cijelo područje Grada Duga Resa

Belavići

Belavići, Bošt, Cerovački Galovići, Dvorjanci, Galović Selo,
Gorica, Grganjica, Gršćaki, Kozalj Vrh, Mihalić Selo,
Mrežničke Poljice, Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki,
Mrežničko Dvorište, Novo Brdo Mrežničko, Venac

Mrežnički, Zvečaj

Stara Sela
Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, Lišnica, Petrakovo Brdo, Stara

Sela
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Tablica 7. Vremena odziva vatrogasnih postrojbi s brojem vatrogasaca

Vatrogasna

postrojba

Vrijeme uzbunjivanja od

06:00 do 16:00 h

Vrijeme uzbunjivanja od

16:00 do 06:00 h

P
ro
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e
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g
as
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10
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o
g
a
sa
c
a

5 min 10 min 15 min 5 min 10 min 15 min

DUGA RESA 3 5 7 3 5 7 4 21

Belavići 3 5 7 3 5 7 4 27

Stara Sela 3 5 7 3 5 7 4 13
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od 06:00 h do 16:00 h od 16:00 h do 06:00 h

Ukupni broj vatrogasaca u VZ Grada Duge Rese
koji tijekom dana mogu izaći na intervenciju

DVD Stara Sela DVD Belavići

DVD Duga Resa Minimalni broj vatrogasaca za intervenciju

Ukupno vatrogasaca u VZ Grada Duga Rese
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Tablica 8. Tehnika kojom raspolažu vatrogasne postrojbe

Vatrogasna
postrojba

Namjena
vozila*

Marka i tip
vozila

Registarska
oznaka

God.
proiz.

Sredstvo za gašenje

VODA
(L)

PJENA
(L)

PRAH
(kg)

CO2

(kg)

Duga Resa

GPV
MERCEDES
AROCS

KA 303 GT 2015. 7000 / / /

GPVT
FORD

RANGER
KA 262 JU 2021. 200 / / /

TR OPEL VIVARO KA 659 EC 2007. / / / /

Belavići

NVT
IVECO

MAGIRUS
KA 375 KL 1998. 3000 60 / /

GPV/VT
NISSAN
NAVARA

KA 514 GB 2007. 350 / / /

TR
VW

TRANSPORTER
KA 596 DR 2006. / / / /

Stara Sela

AC
MERCEDES

1622
KA 108 HN 1983. 4000 100 / /

TR
RENAULT
MASTER KA 748 DI 2005. / / / /

Tablica 9. Osobna oprema vatrogasaca (broj komada)

Vatrogasna
postrojba

za
št
it
n
a
o
d
je
ć
a

za
va
tr
o
g
as

ca
E
N
46
9

o
d
ije
lo

za
g
a
še
n
je

o
tv
o
re
n
o
g

p
ro
st
o
ra

E
N
15
6
14

čizme HRN EN
15090:2007

va
tr
o
g
as

n
e

ru
ka

vi
ce

H
R
N
E
N

65
9
:2
00
8

va
tr
o
g
as

n
a

ka
c
ig
a

va
tr
o
g
a
sn

a
za
št
it
n
a
p
o
tk
ap

a

za
š
ti
tn
i
p
o
ja
s
za
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s

vezicama

Duga Resa 30 20 31 5 40 40 30 14

Belavići 30 30 20 15 30 30 30 15

Stara Sela 17 22 12 10 17 27 22 15

* Tipizacija vozila prema HRN EN 1846 - Vozila za gašenje požara i spašavanje:
AC – Autocisterna
GPV– Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode
GPVT – Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode i opremom za tehničke intervencije
GPV/VT – Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa)
TR – Vatrogasno vozilo za prijevoz vatrogasaca
NVT - Navalno vozilo za gašenje požara i tehničke intervencije
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12. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJA SE MOGU
UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA

Područjem Grada Duga Rese protječe Rijeka Mrežnica. Rijeka utječe na područje Grada na

njegovom južnom dijelu, u naselju Zvečaj, gdje pri prolasku kroz kanjonsko korito, postupno gubi

karakteristike krške rijeke. Područjem Grada, Mrežnica teče mirnijim tokom pa se u koritu stvara

veći broj otoka i prirodnih slapova - kaskada, te Mrežnica na više mjesta poprima ujezeren tok.

Rijeka istječe iz Grada u naselju Donje Mrzlo Polje Mrežničko u smjeru istoka prema Gradu

Karlovcu.

Slika 5. Rijeka Mrežnica

Na području Grada nema uređenih crpilišta vode niti se ona predviđaju, već je prilaz Mrežnici

omogućen preko postojećih prometnica i putova.

13. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE
HIDRANTSKEMREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

Hidrantska mreža izvedena je u većem dijelu Grada te su gotovo sva naselja pokrivena

hidrantskom mrežom. Projektom aglomeracije postavljena je i rekonstruirana vodovodna i

hidrantska mreža u pojedinim dijelovima Grada.

Grafički prikaz vodoopskrbnih cjevovoda i hidranata u Gradu Dugoj Resi prikazan je na karti u

prilogu.
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14. PREGLED GRAĐEVINA I PROSTORA GDJE POVREMENO ILI
STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA

Tablica 10. Pregled građevina i prostora gdje povremeno ili stalno boravi veći broj osoba

R. br. Naziv pravne osobe / objekta Broj osoba

Odgojno obrazovne ustanove

1. Dječji vrtić Duga Resa

- objekt “Kasar”, Kasar 17, Duga Resa 117

- objekt “Maslačak”, Trg hrvatskih mučenika bb, Duga Resa 116

- objekt “Resica”, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa 130

2. O. Š. “Vladimira Nazora”, Jozefinska ul. 85, Duga Resa (s dvoranom) 300

3. O. Š. “Ivana Gorana Kovačića”, Ulica bana J. Jelačića 8, Duga Resa 400

4. Srednja škola Duga Resa, Jozefinska ul. 27, Duga Resa (s dvoranom) 250

5. Učenički dom, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa (s dvoranom) 230

6. Pučko otvoreno učilište, Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa 600

Sakralni objekti

7. Crkva Sv. Petra Apostola, Sv. Petar Mrežnički 32 100

8. Crkva Sv. Antuna Padovanskog, Jozefinska ulica 62B, Duga Resa 100

9. Baptistička crkva, Naselje Roganac 25, Duga Resa 50

Ugostiteljsko turistički objekti

10. Hotel “Duga Resa”, Naselje Curak 6, Duga Resa 350

11. Hotel “Frankopan”, Petrakovo Brdo 23a 480

12. Motel “Roganac”, Naselje Roganac 48, Duga Resa 350

13. Restoran “DP”, Donji Zvečaj 41 150

14. Restoran “La Mirage”, Donje Mrzlo Polje 155 250

15. Restoran “Becić”, Petrakovo Brdo 46 250

16. Kamp “Slapić”, Mrežnički Brig 79B 300

Zdravstvene ustanove

17. Dom zdravlja Duga Resa, Ulica bana J. Jelačića 4, Duga Resa 100

18.
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa,

Ulica Jozefa Jeruzalema 7, Duga Resa
415

Sportski objekti

19. Dvorana tae-kwon-do kluba, Kasar 19, Duga Resa 50

20. Stolnoteniska dvorana Antun Tova Stipančić, Kasar 18a, Duga Resa 50

21. Sportski dom (bivši “Partizan”), Ulica Bana J. Jelačića 41, Duga Resa 50

22. Stadion “NK Duga Resa”, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa 600

Udomiteljski i starački domovi

23. Obiteljski dom “DOMARIS”, Donji Zvečaj 36 19
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R. br. Naziv pravne osobe / objekta Broj osoba

24. Obiteljski dom “HALAR”, Zagrebačka 19, Duga Resa 20

25. Obiteljski dom “IRES”, Naselje Tušmer 121, Duga Resa 20

26. Obiteljski dom “MIHA”, Naselje Tušmer 12, Duga Resa 15

27. Obiteljski dom “SVETA KATARINA”, Domobranska 56b, Duga Resa 19

15. PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA
UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH
OPASNIH TVARI

Tablica 11. Pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina,

plinova i drugih opasnih tvari

R.
br.

Naziv pravne ili fizičke osobe i
adresa

Naziv opasne tvari

Najveća
količina
tvari na
lokaciji

Frekvencija
utovara /
istovara

1. INA d.d. - BP “Duga Resa”,

Trg N. Š. Zrinskog 23, Duga Resa

- benzin 66,5 m3 1 × tjedno

- diesel gorivo 64,7 m3 1 × tjedno

- UNP (boce) 1980 kg 1 × dnevno

2. Arkada d.o.o. - Kamenolom Zvečaj - lož ulje 25 m3 po potrebi

- diesel gorivo 50 m3 po potrebi

- bitumen 60 m3 po potrebi

3. Aquaestil plus d.o.o.,

J. Jeruzalema 8, Duga Resa

- UNP 5 m3 po potrebi

- lož ulje 60 m3 po potrebi

- smola 20 m3 po potrebi

4. M - 90 d.o.o.

Ulica B. J. Jelačića 51, Duga Resa

- eksplozivne tvari

(klasa 1,4 S)
490 kg po potrebi

5. Specijalna bolnica za produženo

liječenje Duga Resa, J. Jeruzalema 7,

Duga Resa

- lož ulje 30 m3 po potrebi

- diesel gorivo 0,4 m3 po potrebi

- UNP (boce) 350 kg po potrebi
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16. PREGLEDPOLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA

Poljoprivredn zemljišta Grada Duga Rese zauzimaju površinu od cca 6 km2 odnosno 10,3%

površine Grada. Poljoprivredne površine su najviše u posjedu obiteljskih gospodarstava. Najviše

poljoprivrednih površina nalazi se u naseljima Mrežnički Varoš i Duga Resa. Najveći udio u

strukturi poljoprivrednih površina imaju oranice i livade, zatim pašnjaci, voćnjaci i vinogradi.

Najzastupljenije kulture su kukuruz i ječamozimi, a znatne poljoprivredne površine zauzimaju

livade te trave i travolika paša.

Slika 6. Prikaz poljoprivrednih površina Grada Duga Rese
(izvor: CORINE Land Cover)

Na području Grada Duge Rese nalaze se samo gospodarske šume te zauzimaju gotovo 39 %

površine Grada, dok zaštitne i šume posebne namjene nisu zastupljene. Od toga, s oko 40 %

šumskih površina gospodare Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Karlovac - Šumarija Duga

Resa. Ostali, veći dio šuma, nalazi se u vlasništvu šumoposjednika.

Slika 7. Pokrivenost Grada Duga Rese šumskim pokrovom
(izvor: CORINE Land Cover)
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Dijelovi područja Grada zahvaćeni su procesom napuštanja i zapostavljanja poljoprivredne

proizvodnje, što dovodi do zarastanja tih površina u grmlje, živice i neobradive površine. Nadalje,

primjetan je prodor i širenje invazivnih biljnih vrsta u šumskim područjima. Ova dinamika

promjena u načinu korištenja zemljišta nije u potpunosti obuhvaćena postojećim evidencijama i

dostupnim podacima tako da se prikazano stanje razlikuje od prikazanog.

17. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI,
ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I
PROSJEKA U ŠUMAMA

Šumama na području Grada Duge Rese upravlja poduzeće "Hrvatske šume" d.o.o., Uprava šuma

Karlovac, Šumarija Duga Resa, putem gospodarskih jedinica 453 - Bosiljevac i 455 - Dobra. U

sastavu ovih gospodarskih jedinica prevladavaju bjelogorične šume obične bukve i običnog graba,

Od crnogoričnih vrsta najzastupljenije su šume bijelog bora i smreke.

Prema podacima Šumarije Duga Resa, šume na području Grada Duge Rese su II., III. i IV. stupnja

ugroženosti od požara.

Prikaz šuma prema stupnjevima ugroženosti od požara (karta), nalazi se u prilogu ove Procjene

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

18. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA I ZNAČAJNIIJIH
GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM
VOZILIMA

Prometna infrastruktura na području Grada Duge Rese pretežno je asfaltirana. Većina naselja

smještena je uz državnu cestu D23 te županijske i lokalne ceste. Međutim, ceste do pojedinih

naselja i ulica uske su, što otežava pristup i kretanje vatrogasnih vozila.

Jednosmjerna Ulica Kasar može predstavljati problem za pristup vatrogasnim vozilima i opremi.

Zbog gradske tržnice na početku ulice, može doći do zakrčenja prometa osobnim automobilima u

određene dane (subotom prijepodne) i tijekom popodnevnih sati radnih dana (oko kraja radnog

vremena, između 14 i 15 sati).

Pristup naseljima Grganjica i Novo Brdo Mrežničko izveden je s državne ceste D23 kroz dva

podvožnjaka ispod željezničke pruge, koji zbog svojih dimenzija otežavaju ili onemogućavaju

prolaz vatrogasnih vozila. Ovim naseljima se stoga mora prići preko pružnog prijelaza u mjestu

Zvečaj (koji ima automatske rampe koje se spuštaju kad prolaze vlakovi) i zatim uskim pristupnim

cestama do naselja, što dodatno produžuje vrijeme vatrogasne intervencije.

Nadalje, pristup Specijalnoj bolnici za produženo liječenje smještenoj u Ulici Jozefa Jeruzalema

također je otežan. Uza samu zgradu nema propisno izvedenog okretišta za vatrogasna vozila, na

prometnici su parkirana vozila, a odgovarajuće okretište za vatrogasna vozila nije pravilno

izvedeno, što znači da vozila mogu izaći samo vožnjom unatrag.
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19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA I ZNAČAJNIIJIH
GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

Sve hidrante je potrebno označiti sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N.

br. 08/06). U karti u prilogu nalazi se prikaz postavljenih hidranata. Većina naseljenih područja je

pokrivena hidrantskom mrežom, najviše u naselju Duga Resa te Gornje i Donje Mrzlo Polje

Mrežničko. U naseljima Grganjica, Pećurkovo Brdo, Kozalj Vrh i Petrakovo Brdo nema

postavljenih hidranata.

Pojedini poslovni i javni objekti na području grada štite se unutarnjom i vanjskom hidrantskom

mrežom te posjeduju vatrogasne aparate za početno gašenje požara. Međutim, stanje odnosno

funkcionalnost unutarnje i vanjske hidrantske mreže u svim objetima, nije poznato.

20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH
U GAŠENJU POŽARA

Telefonska komunikacija odvija se putem fiksne i mobilne mreže koja ima relativno dobru pokrivenost u

naseljima. Svi žurni pozivi upućeni putem mobilne telefonske mreže zbog regionalne organizacije i

tehničkih mogućnosti teleoperatera zaprimaju se samo na jednommjestu stalnog vatrogasnog dežurstva –

Županijski vatrogasni operativni centar Karlovac – ŽVOC Karlovac koji zaprima sve pozive fiksne i

mobilne mreže s područja Karlovačke županije. Županijski operativni centar opremljen je i organiziran

kako bi zadovoljio sve uvjete glede zaprimanja, uzbunjivanja, vođenja i nadziranja intervencija na kojima

sudjeluju vatrogasci te obrade podataka. Svi žurni pozivi upućeni putem fiksne telefonske mreže

zaprimaju se u mjestima stalnog vatrogasnog dežurstva.

Tablica 12. Pregled mjesta na kojima postoji stalno vatrogasno dežurstvo

R.
br.

Mjesto stalnog
dežurstva

Broj
telefona

Zaprimanje poziva za JLS

1.
ŽVOC Karlovac –
VOC Karlovac

193

Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Barilović,
Barilović, Barilović, Draganić, Barilović, Krnjak,

Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Vojnić, Žakanje i
Kamanje.

Na području Karlovačke županije komunikacija između subjekata vatrogasne službe na taktičkoj i

operativnoj razini odvija se putem vatrogasnog sustava radio veze koji je propisan od strane

nadležnih državnih tijela.

U tu svrhu za područje VOZonKA1-Karlovac, VOZonKA2-Ogulin i VOZonKA3-Slunj, koriste:

 Digitalnu DMR Tier2 komunikacijsku mrežu sa repetitorima na lokacijama Japetić, Klek,

(D3), Martinščak (D5), Petrova Gora (D6), Sv. Nikola-Ozalj (D7), Čatrnja-Slunj (D8),

V.Lisina-Rakovica (D8) te simpleks komunikaciju na vatrogasnim kanalima D11-D15 i

 TETRA komunikacijsku mrežu MUPNet HR.
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Kako trenutno na državnoj razini, koja je nadležna za organizaciju vatrogasnog sustava radio veze,

ne postoji jedinstveni radio fonski imenik, VZ Karlovačke županije uspostavila je središnju

evidenciju radio komunikacijskih uređaja te uspostavila privremeni radio fonski imenik za područje

Karlovačke županije.

Oprema na lokacijma ŽVOC, VOC Karlovac, VOC Ogulin i VOC Slunj sastoji se od stacionarnih

(fiksnih) radio uređaja (TETRA, DMR Tier2) te antenskog sustava s radijalnim antenama za

pojedini radio uređaj.

Za komunikaciju na strateškoj razini između vatrogasne službe i ostalih žurnih službi koristi se TETRA

sustav te je u tu svrhu u ŽVOC-u Karlovac instaliran fiksni uređaj za mobilne uređaje koji koriste

županijski vatrogasni zapovjednik i nadležni vatrogasni zapovjednici vatrogasnih zajednica.

Za poboljšanje sustava vatrogasne radio veze VZ Grada Duga Rese planski nabavlja nove digitalne

radiouređaje. Radio uređaji trebaju imati ugrađen GPS uređaj kompatibilan sa sustavom praćenja u

ŽVOC-u.

Tablica 13. Pregled sredstava veze po vatrogasnim postrojbama

Vatrogasna
postrojba

Radio stanice

Proizvođač Tip
Broj uređaja

(kom)
Vrsta

Duga Resa

Motorola DP4801e 3 ručna digitalna

Motorola R7a 5 ručna digitalna

Motorola DM2600 1 mobilna digitalna

Motorola MTP6650 1 ručna TETRA

Motorola MTP3550 1 ručna TETRA

Motorola MTP5400 2 mobilna TETRA

Belavići

Icom FC3002 4 ručna analogna

Icom FC5022 2 mobilna analogna

Motorola MTR9532G 1 mobilna TETRA

Motorola MTP3550 2 ručna TETRA

Motorola DM4600e 2 ručna analogno / digitalna

Motorola DM4401e 3 ručna analogno / digitalna

Stara Sela

Motorola 3 ručna digitalna

Motorola R7a 5 ručna digitalna

Icom FC3002 2 ručna analogna

Motorola P210 1 ručna analogna

Motorola 3 mobilna TETRA
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21. PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU
NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA

Tablica 14. Pregled vatrogasnih intervancija prema vrsti

Vrsta

intervencije

Godina
20

14
.

20
15

.

20
16

.

20
17

.

20
18

.

20
19

.

20
20

.

20
21

.

20
2

2.

20
2

3.

Požar 24 37 39 53 30 59 42 39 56 29

Tehnička
intervencija

85 50 8 9 16 17 42 20 54 67

Ukupno 109 87 47 62 46 76 84 59 110 96
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Tablica 15. Pregled požara prema tipu

Tip požara

Godina

U
ku

p
n

o

20
14

.

20
15

.

20
16

.

20
17

.

20
18

.

20
19

.

20
20

.

20
21

.

20
2

2.

20
2

3.

Požar
stambenog
objekta1

17 23 24 28 13 29 20 20 21 15 210

Požar javnih i
poslovnih
objekata2

0 0 0 1 2 5 0 0 1 3 12

Požar otvorenog
prostora3

6 14 15 20 10 25 20 18 33 7 168

Požari u
prometu4

1 0 0 4 4 0 2 1 1 3 16

Požar objekta
infrastrukture5

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Požar stambenog 

objekta

51,60%

Požar javnih i 

poslovnih 

objekata

2,95%

Požar otvorenog 

prostora

41,28%

Požari u prometu

3,93%

Požar objekta 

infrastrukture

0,25%

1 Požar kuće; stana; krovišta; kotlovnice; u/na vikend kući; dimnjaka
2 Požar škole; ugostiteljskog objekta: u/na objektu tekstilne industrije; građevine
3 Požar otvorenog prostora; odlagališta komunalnog otpada; spremnika za otpad
4 Požar u cestovnom prometu; u željezničkom prometu
5 Požar na stupu elektroenergetskog sustava
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B. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA
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Na području Grada Duga Rese trenutno nema pravnih osoba razvrstanih u I. ili II. kategoriju

ugroženosti od požara za koje treba izraditi Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

i Plan zaštite od požara.
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C. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA
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1. MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE

Ugroženost od požara ovisi o prirodnim karakteristikama (geološkom sastavu, reljefu, tlu, klimi,

vegetaciji i dr.), gustoći naseljenosti, razvijenosti komunikacija, mogućnosti izbijanja i širenja

požara na objektima u naseljima, industrijskim objektima, elektroenergetskim postrojenjima i

otvorenim prostorima. U naseljima takve zapreke čine ulice, trgovi, poljane itd. Efekt zapreke ovisi

o širini zaštitnog pojasa, visini objekta koji se nalazi uz rub zapreka i količini razvijene toplinske

energije koja može nastati u požaru.

Površina Grada Duga Rese je 58 km2. Udaljenost od južne do sjeverne granice (duža) je cca 12 km

(cesta D23), tako da vatrogasne postrojbe mogu intervenirati u propisanim vremenskim intervalima.

Naselja s najvećim brojem stanovnika nalaze se uz Rijeku Mrežnicu i državnu cestu (D23). Rijeka

Mrežnica protječe područjem grada u smjeru jug - sjeveroistok, gotovo središnjim dijelom područja

Grada - gotovo da dijelu područje Grada na dva jednaka dijela.

Zbog male površine Grada koje je ispresijecana prometnicama te podijeljena Rijekom Mrežnicom,

ne očekuje se širenje požara velikih razmjera te se smatra da nije potrebna podjela Grada i naselja

na požarne sektore i zone. Cijelo područje Grada je jedno vatrogasno operativno područje (VOPod)

na kojem djeluju vatrogasne postrojbe Grada. Naselje Duga Resa je urbanizirano u samom centru i

dijelovima oko centra (Stara cesta, Jezefinska ulica, Ulica B. J. Jelačića...), dok su rubni dijelovi

naselja stambene kuće, tj. naginje ruralnom tipu naselja. Ostala urbanizirana naselja su Mrežnički

Varoš, Donje i Gornje Mrzlo Polje Mrežničko. Ostala naselja su ruralnog tipa. U poglavlju D ove

procjene - Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera - detaljnije će se razraditi područja djelovanja

vatrogasnih postrojbi Grada.

2. GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR POŽARNOG SEKTORA ILI
ZONE

Na području Grada Duga Resa je 28 naselja s ukupno 10 212 stanovnika. Prema istom popisu, na

području Grada Duga Rese ima 5430 stanova. Od tog broja 4876 je za stalno stanovanje i

nastanjeno je njih 3706. Za odmor ima 482 stana, dok se 30 stanova koristi u vrijeme sezonskih

radova u poljoprivredi.

Najveći broj stanovnika živi u naselju Duga Resa (5380), stoga je i gustoća izgrađenosti najveća u

tom naselju. Prostor naselja Duga Rese ima urbani karakter: relativno velika gustoća stanovanja,

koncentracija infrastrukturnih koridora, proizvodnih objekata, te ostalih urbanih funkcija. Zatim

slijedi godnje i donje Mrzlo Polje Mrežničko, Mrežnički Varoš i Sv. Petar Mrežnički kao najgušće

izgrađena mjesta. uz državnu cestu D23 te priključne županijske ceste i Rijeku Mrežnicu.
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Slika 8. Prikaz gustoće izgrađenosti na području Grada Duga Rese

U Jozefinskoj ulici, Ulici Jozefa Jeruzalema, Ulici Inzl, Ulici B. J. Jelačića, Trg hrvatskih

Mučenika nalaze se višekatne, višestambene zgrade, od kojih su neke međusobno spojene te čine

manje stambene blokove. Preostala naselja okarakterizirana su kao seoska naselja. Ostali dio

područja Grada zauzimaju poljoprivredne i šumske površine. S obzirom na gustoću izgrađenosti ne

očekuju se požari velikih razmjera u naseljima.

3. ETAŽNOST GRAĐEVINA, PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA
ZA EVAKUACIJU I GAŠENJE

U naselju Duga Resa živi najviše stanovnika pa su i objekti za stanovanje izgrađeni prema stupnju

naseljenosti. Pojedine zgrade za stanovanje su višeetažne (P+4K) na Trgu Hrvatskih mučenika i u

Ulici 137. Brigade. U prizemnim dijelovima takvih građevina smještene su obrtne radionice, servisi,

frizerski saloni, caffe barovi, skladišta, trgovine i sl., a iznad njih su stambene jedinice Kod

ovakvih zgrada problem predstavlja evakuacija većeg broja ljudi preko centralnih stubišta. Ostale

zgrade u navednim ulicama su stambne kuće s jednom ili dvije etaže.

U centru naselja nalaze se objekti relativno niske etažnosti, koji u prizemim dijelovima imaju

pretežno prostore namijenjene obavljanju gospodarskih djelatnosti, dok se katne etaže koriste za

stanovanje. Objekti su najčešće P+K i P+2K. Osim toga, u području centra nalaze se zgrada Grada

u kojoj se nalaze i uredi državnih, javnih i drugih insitucija, zatim zgrade: kino, Pučko otvoreno

učilište, zgrada Hrvatskih pošta, zgrada na tržnici, Dom zdravlja, Specijalna bolnica za produženo

liječenje, tvornički krug bivše “Pamučne industrije Duga Resa” u kojoj se nalazi veći broj manjih

tvrtki, Srednja škola i niz manjih trgovina te ugostiteljskih objekata.

Naselja seoskog tipa karakteriziraju građevine niske stambene gradnje za individualno stanovanje

tipa P, P+K ili P+2K s gospodarskim objektima. Izlaz iz ovih građevina omogućen je direktno u

vanjski prostor te se ne očekuju problemi glede evakuacije. Zbog načina gradnje naselja, osiguran

je pristup vatrogasnoj tehnici s javnih prometnica.
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U prigradskim urbaniziranim naseljima prevladavaju objekti za stanovanje tipa P, P+K ili P+2K.

Uz takve objekte izgrađeni su manji gospodarski objekti s jednom ili dvije etaže. U ovim naseljima

se također nalaze manji proizvodni pogoni, trgovine, obrti i sl., obično smješteni u prizemnim

etažama ovakvih objekata ili se nalaze neposredno uz objekt. Kod samostojećih individualnih

objekata omogućeno je ograničavanje požara na mjesto izbijanja. Ovakve građevine ne

predstavljaju problem glede evakuacije.

Poseban problem glede vatrogasnog pristupa i evakuacije predstavlja Specijalna bolnica za

produženo liječenje Duga Resa, Ulica Jozefa Jeruzalema 7 u naselju Duga Resa. Prema obavljenim

vježbama evakuacije i spašavanja zajedno s vatrogasnim postrojbama Grada Duge Rese, utvrđeni

su problemi glede evakuacijskih i prilaznih putova.

Lokalna samouprava u suradnji sa zapovjedništvom VZ Grada Duga Resa treba pronaći rješenja za

pristupne puteve koji su teško prohodni ili neprohodni.

4. STAROSTGRAĐEVINA I POTENCIJALNEOPASNOSTI ZA IZAZIVANJE
POŽARA

Središte Duge Rese, koje obuhvaća njezino urbano i industrijsko središte, zaštićeno je kao kulturno

dobro. To je povijesno industrijsko naselje uređeno u stilu vrtnog grada, s objektima okruženima

parkovima, drvoredima i predvrtovima. Predstavlja rijedak primjer potpuno očuvanog industrijskog

i vrtnog grada s kraja 19. i početka 20. stoljeća u srednjoj Europi.

Najstarije radničko naselje u Hrvatskoj, Kasar i Inzl, izgrađeno je krajem 19. i početkom 20.

stoljeća. Zgrade su poredane u nizu s jedne i druge strane ulice Kasar, desetak zgrada. To je staro

stambeno naselje, austrougarskog tipa gradnje, niz visokih jednokatnica koje su uglavnom

zapuštene, s ukrasima od crvene opeke u formi vijenaca, nadvoja i prozorskih klupica, tipično za

kasno 19. st. Ove zgrade karakteriziraju zidane konstrukcije od opeke i betona s drvenom krovnom

konstrukcijom, a stropovi i međukatne konstrukcije izvedene su iz drvenih greda na koje su s

gornje i donje strane pričvršćene drvene daske s građevinskom trstikom kao podlogom za žbuku.

Podrumi ovih objekata najčešće su pretvoreni u drvarnice i spremišta. Zbog neodržavanja,

manjkavosti u izgradnji i adaptaciji te nepoštivanja drugih osnovnih mjera sigurnosti, u ovim

objektima je povećan rizik od požara. Uz navedene objekte najčešće se nalaze pomoćne zgrade

(spremišta i drvarnice) koje su punjene gorivim materijalom.

Nekoliko zgrada je renovirano modernim negorivim građevinskim matrijalima čime su poboljšani

uvjeti rada i stanovanja.

Zgrade u krugu bivše pamučne industrije Duga Resa datiraju iz 1884. god. te kod njih najveći

problem predstavlja zapuštenost tih objekata. Isto tako nema spoznaja o ispravnosti hidrantske

mreže unutar kruga tvornice. Sadašnji vlasnici tih zgrada, tvrtke: Mare Pro; Aquaestil i Ljevaonica

Duga Resa, obnavljaju fasade, prozore i krovove u svrhu stvaranja industrijskog prostora.
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Višeetažne stambene zgrade, kakve se nalaze npr. na Trgu hrvatskih mučenika, građene su od

druge polovice 20 stoljeća prema danas. Građene su od vatrootpornih materijala i imaju bolje

protupožarne konstrukcije. Iako su krovišta uglavnom drvena, nepovezana su, što smanjuje rizik

prijenosa požara. S obzirom na način gradnje, ovi objekti uglavnom zadovoljavaju standarde glede

sprječavanja nastanka požara i širenja požara.

Stambeni objekti u prigradskim i seoskim naseljima su zidane konstrukcije (cigla i beton,

obostrano ožbukani) i s drvenom krovnom konstrukcijom ili su cijeli od drvene konstrukcije

(drvene grede s drvenim letvama te prekriveno crijepom ili salonit pločama), a isto tako stropovi i

međukatne konstrukcije su od gorivog materijala (drvene grede na koje su s gornje i donje strane

pričvršćene drvene daske s građevinskom trstikom kao podlogom za žbukanje).

U pojedinim naseljima drveni objekti se koriste kao objekti stalnog i povremenog stanovanja.

Stambeni i gospodarski objekti novijeg datuma gradnje, izgrađeni su od vatrootpornih materijala

niskog požarnog opterećenja etaža (cigla u kombinaciji s betonom). Krovišta su uglavnom drvena,

ali nisu povezana (samostojeći objekti), čime je smanjena mogućnost prijenosa požara s jedne

građevine na drugu. Neki objekti su renovirani.

Objekti se griju električnom enrgijom, biomasom (pretežno drvo), tekućim gorivima (lož-ulje) i

plinskim gorivima (propan butan). Kod pojedinih objekata opasnost predstavljaju neočišćeni i

neodržavani dimovodni kanali. U proteklih 10 godina, najveći broj požara u stambenim objektima

dogodio se na dimnjacima (15,6 požara godišnje). U pojedinim objektima koriste se peći na drva

koje nisu pravilno postavljene. Također se koriste improvizirani uređaji za zagrijavanje prostorija

na drva.

Postrojenja za grijanje (kotlovnice, zidni plinski uređaji) te električne instalacije predsavljaju rizik

od požara u objektima, najviše zbog korištenja improviziranih instalacija, neodržavanja i

nepravilnog izvođenja instalacija, korištenja neadekvatnih električnih uređaja te uređaja za

zagrijajvanje i dr.

Potrebna je učestala, redovita i bolja edukacija stanara i vlasnika zgrada o važnosti redovitog

održavanja instalacija, postrojenja, angažiranje certificiranih majstora i provođenje mjera zaštite od

požara.

5. PROVEDENOST MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM
ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH
ZONA

Na području Grada Duge Resa nema objekata razvrstanih u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara.

Aktivna je samo gospodarska zona Šeketino Brdo u kojem posluje tvrtka Kolos d.o.o. Objekt je

sagrađen u proteklih nekoliko godina i ne nalazi se blizu naselja te služi kao spremište građevinskih

strojeva i mehanizacije.
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U naselju Duga Resa, u samom gradu nalazi se tvornički krug bivše “Pamučne industrije Duga

Resa”, na lokaciji Ulica Jozefa Jeruzalema 8, u kojem posluje niz manjih tvrtki. Od najznačajnijih

potrebno je spomenuti tvrtke “Mare pro”; “Aquaestil Plus” d.o.o i tvrtku “Ljevaonica Duga Resa”

d.o.o., Mrežnička obala 1.

Najveću opasnost od požara predstavljaju objekti i/ili dijelovi objekata koji su građene krajem 19. i

početkom 20. stoljeća. Pojedine građevine i/ili djelovi građevina se ne koriste, pa su u dobroj mjeri

zapušteni. Pojedini skladišni prostori unutar kruga tvornice su neadekvatno riješeni glede zaštite od

požara, a i instalacije su stare i dotrajale. No, objekti se polako adaptiraju sukladno važećim

propisima tako da se stanje zaštite od požara popravlja.

07. travnja 2019. godine zabilježen je namjerno izazvani požar u jednoj od napuštenih zgrada, koji

je lokaliziran nakon pet i pol sati uz angažman 59 vatrogasaca i 20 vozila iz 9 vatrogasnih postrojbi.

U tvorničkom krugu postoji protupožarna infrastruktura, ali nije poznato njeno stanje glede

ispravnosti i funkcionalnosti. Krug bivše Pamučne industrije Duga Resa ograničen je prostorom. Sa

sjeverne strane nalazi se rijeka Mrežnica, sa zapadne strane prolazi Ulica Jozefa Jeruzalema, s

južne strane prolazi Jozefinska cesta, a na istočnoj strani nalazi se pogon Ljevaonice Duga Resa

koji je prostorno odvojen.

Industrijski objekti novijeg datuma gradnje redovito se održavaju, izgrađeni su od materijala velike

vatrootpornosti, postavljeni su vatrogasni aparati i hidrantska mreža te vatrodojavni sustavi tako da

je u njima opasnost od požara svedena na najmanju moguću mjeru.

Na području Grada, u naselju Zvečaj nalazi se jedno eksploatacijsko polje - kamenolom. Polje se

nalazi izvan naselja, a eksploataciju kamena obavlja tvrtka Arkada d.o.o.. Miniranje kamena

obavlja vanjska tvrtka koja dovozi eksploziv u količinama potrebnim za dnevno miniranje te po

završetku odvozi eksploziv u svoje skladište.

Budući se kamenolom nalazi izvan naselja ne predstavlja opasnost glede moguće nekontrolirane

eksplozije.

Na osnovu navedenog nema opasnosti od požara u industrijskim zonama niti ugroze građevina

izvan industrijskih zona.

Na području Grada Duge Rese nisu prisutni objekti visoke ugroženosti od požara, a gospodarska

zona Šeketino Brdo je nova i udaljena od naselja, smanjujući rizik od požara. Iako tvornički krug

bivše "Pamučne industrije Duga Resa" ima zastarjele i neadekvatno održavane dijelove, postupna

adaptacija objekata prema važećim propisima poboljšava stanje zaštite od požara. Kamenolom u

Zvečaju, koji se nalazi izvan naselja, ne predstavlja značajnu opasnost od požara ili eksplozije.
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6. PROVEDENOST MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE
ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA

Najveći broj požara koji su se dogodili na području Grada Duge Rese u posljednjih 10 godina,

dogodio se na objektima (51,60%), a od toga, 74,29% požara bilo je na dimnjacima. Majviše u

nasleju Duga Resa. Ovo ukazuje na nedovoljnu brigu oko čišćenja dimovodnih kanala odnosno

sami stanari čiste dimnjake i ložišta, nestručno. Također, česta je pojava nestručno izvedenih i

ugrađenih električnih instalacija i uređaja kao i instalacija i uređaja za grijanje. Na području Grada

treba povećavati značaj dimnjačarske službe kao te stručnih osoba za izvođenje instalacija, kao

mjeru preventivne zaštite od požara i eksplozija.

Većina zgrada oko bivše tvornice “Pamučna industrija Duga Resa” kao i zgrade unutar tvorničkog

kruga, građene su krajem 19. i početkom 20 stoljeća (Ulica Jozefa Jeruzalema; Kasar; Inzl).

Pojedine zgrade (i stanovi) su neodržavane i derutne te kao takve predstavljaju povećanu opasnost

od požara. Pojedini stanovi koji su privatnom vlasništvu su obnovoljen i renovirani, no većina je u

zapuštenom stanju. Krovišta tih zgrada su također nepravilno održavana, u njima se nalazi gorivog

materijala. Građevine se nalaze jedna blizu druge (nisu spojene) tako da u slučaju požara krovišta

postoji mala mogućnost prijenosa požara s jedne zgrade ne drugu.

Industrijski objekti novijeg datuma gradnje redovito se održavaju, izgrađeni su od materijala velike

vatrootpornosti, postavljeni su vatrogasni aparati i hidrantska mreža te vatrodojavni sustavi tako da

je opasnost od požara svedena na najmanju moguću mjeru.

U ugostiteljskim objektima mjere zaštite od požara provode se sukladno propisima.

7. IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE
POŽARA

Na području Grada Duge Rese nema uređenih vatrogasnih prilaza vodotocima, kao ni uređenih

mjesta gdje bi se mogla crpiti voda s dokazanim količinama vatrogasne vode. Područjem Grada

Duge Rese, Rijeka Mrežnica teče mirnijim tokom. Naselja se nalaze gotovo uz rijeku, a i ceste

prolaze gotovo uz samu obalu, tako da je u slučaju potrebe moguće crpljenje vode iz rijeke izravno

s prometnica.

Naselje s najvećim brojem stanovnika je Duga Resa, gdje je prema popisu iz 2021. god., nastanjeno

5380 stanovnika. Člankom 6b. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke

eksplozije (N.N. br. 35/94., 110/05. i 28/10.), određena je količina vode potrebna za gašenje požara

u naseljima ovisno o broju stanovnika i računskom broju istovremenih požara:

Broj stanovnika Broj istovremenih požara
Najmanja količina vode u lit/s po jednom požaru,
bez obzira na otpornost objekata prema požaru

do 5000 1 10

5001 - 10 000 1 15
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Iz tablice proizlazi da u gradskom naselju Duga Resa, sa 5380 stanovnika, treba uzeti u obzir jedan

istovremeni požar i količinu vode 15 lit/s. Za sva ostala naselja na području Grada uzima se jedan

istovremeni požar te količina vode 10 lit/s.

Prema podacima iz toč. 13. A dijela ove Procjene, vodoopskrbni sustav može dati potrebne količine

vode za gašenje požara u naseljima. Komunalno poduzeće koje gospodari vodvodnim instalacijama

na području Grada je tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. Navedeno društvo treba obilježiti

hidrante odgovarajućim propisanim oznakama, a neispravne hidrante dovesti u ispravno stanje.

Iako u naseljima Grganjica, Pećurkovo Brdo, Kozalj Vrh i Petrakovo Brdo nema postavljenih

hidranata, generalno gledano, stanje pokrivenost hidrantskom mrežom Grada je zadovoljavajuća

budući je hidrantska mreža postavljena u većini naselja.

Postojeća prirodna izvorišta vode, bunare, cisterne i dr. nužno je štititi od zagađenja i uništenja,

održavati i puniti sa svrhom osiguranja dodatnih količina vode za gašenje požara. Odrediti mjesta

za crpljenje vode te urediti pristupe vatrogasnim vozilima.

8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA

Područjem Grada prolazi elektrodistributivna mreža. Trafostanice koriste suhe ili uljne

transformatore koji s gledišta vatrozaštite ne predstavljaju poseban problem, a također objekti

imaju provedene osnovne mjere zaštite od požara. Zabilježena su dva požara na stupu

elektroenergetskog sustava, 2018. i 2023. god.

Stručne službe Hrvatske Elektroprivrede (HEP), temeljem propisa, dužne su voditi evidenciju svih

transformatora i kondenzatora koji koriste opasne elektroizolacijske tekućine (kao npr. askareli) s

preciznim podacima o lokaciji na kojoj se uređaj nalaze i količini medija u uređaju. Ove podatke

HEP je dužan proslijediti zapovjedništvu VZ Grada Duga Resa.

Dio elektroenergetskog razvoda izveden nadzemnim vodovima povećava rizik od nastanka požara,

ne samo zbog privlačenja atmosferskih pražnjenja, već i zbog toga što kvarovi kratkih ili

zemljospojeva mogu uzrokovati požar iskrenjem, pogotovo pri prolascima kroz šume. Zaštita od

atmosferskih pražnjenja i od sklopnih prenapona osigurana je adekvatnim odvodnicima prenapona

koji su izravno uzemljeni i stoga rijetko mogu biti potencijalni uzrok požara. HEP provodi

godišnjim planom čišćenje trasa ispod dalekovoda i vodova, ali čišćenje nije kontinuirano,

pogotovo gdje vodovi prolaze preko privatnih parcela, gdje se drveće i grane nadvijaju ili ponegdje

i dodiruju naponske vodove, a dotrajali stupovi ostavljaju potencijalnu opasnost od požara

uzrokovanog električnim vodovima, pogotovo uslijed ljetnih oluja.

Pri planiranju intervencija i mjera zaštite mora se voditi računa o nemogućnosti interveniranja na

elektropostrojenjima bez znanja i prisustva stalnih dežurnih službi HEP-a. Dok se ne provedu

određene predradnje iz domene distribucije ili prijenosa električne energije, samoj akciji gašenja

eventualnog požara prethodi intervencija ekipe dežurne službe HEP-a. Uslijed požara nije moguće

obaviti isključenje električne energije pojedinih zona ili prostora, bez intervencije dežurnog osoblja
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HEP-a. Stoga je potrebno razraditi planove isključivanja električne energije u pojedinim sektorima

radi brže intervencije.

Prikaz smještaja trafostanica i prolaska elektroenergetskih vodova i energetskih instalacija, nalazi

se na karti u prilogu.

Potrebno je obratiti pozornost na sve veću nazočnost solarnih elektrana u budućnosti. Fotonaponski

paneli postavljaju se po krovovima poslovnih i stambenih zgrada, a pojave požara na ovim

zgradama mogu predstavljati posebnu opasnost za vatrogasce. Fotonaponski paneli stvaraju

istosmjerni naponon i to nakon što se isključe glavne sklopke distributivne mreže u razvodnim

ormarima predmetnih zgrada. Ovisno o razdoblju dana, ovi naponi mogu dostići vrijednosti i više

stotina volti, što predstavlja opasnost po život za vatrogasce. Fotonaponski paneli izloženi

dnevnom svjetlu, ne mogu biti isključeni. Stoga na vanjskom pročelju zgrada mora biti postavljeni

uređaji za prekid napajanja. Toplina koja se generira prlikom požara, može uzrokovati da paneli

eksplodiraju uslijed čega će krhotine letjeti zrakom. Gašenje požara na ovim zgradama zahtjeva

posebnu pripremljenost vatrogasaca, te suradnju sa stručnim osobljem za ove sustave. Prilaziti objektu sa

strane od koje ne prijeti rušenje panela. Za požare na solarnim elektranama karakteristično je da se ne šire

velikom brzinom, pa je njihovo gašenje moguće i aparatima za početno gašenje požara (CO2, prah), dok

je kod većih požara moguća i uporaba vode preko monsun mlaznica pri tlaku od 5 bara na sigurnoj

udaljenosti (4 m i više).

Iako elektrodistributivna mreža ne predstavlja značajan rizik od požara, zabilježeni požari na

stupovima elektroenergetskog sustava 2018. i 2023. godine naglašavaju potrebu za kontinuiranim

nadzorom i održavanjem infrastrukture. Nadzemni vodovi koji prolaze kroz šume i privatne parcele,

gdje čišćenje nije redovito, mogu stvoriti opasnosti zbog utjecaja vegetacije na elektroenergetsku

infrastrukturu te iskrenjem izazvati požare.

Fotonaposnki paneli na krovovima zgrada zbog svojih karakteristika zahtijevaju specifične

protupožarne mjere i obuku vatrogasaca za učinkovito gašenje.

9. PROVEDENOST MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I
POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

Prema dobivenim podacima, najviše požara otvorenog prostora dogodilo se na području naselja

Sveti Petar Mrežnički i Belavići. Najviše požara uzrokuje čovjek svojim djelovanjem, dok manji

dio požara nastaje prirodnim putem (najčešće udar munje). U ljetnim mjesecima (od srpnja do

listopada) nastaje najviše požara od kojih su neki i većih razmjera zbog više temperature zraka,

suše vjetra i dr. U zimskim i proljetnim mejescima (od veljače do ožujka) nastaje manji broj požara

otvorenog prostora, kojima su uzrok uglavnom poljoprivredni radovi. Ovi požari obično nisu

velikih razmjera. Neodgovorno paljenje korova i biootpada čine najčešće uzroke požara na

otvorenom prostoru.
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Godišnjim planom zaštite šuma od požara, kojeg donose Hrvatske šume - Uprava šuma podružnica

Duga Resa, za svaku godinu se definiraju preventivne mjere u zaštiti šuma od požara. Te mjere

obuhvaćaju prorede i čišćenje šuma, izrada šumskih prometnica - šumskih prosjeka s elementima

šumskih cesta, sanacija požarišta. Mjere se odnose i na poslove opažanja, motrenja i ophodnje

lugarske službe i pravovremeno otkrivanje i dojava mogućeg nastanka otvorene vatre i požara i isto

tako brzo djelovanje s ciljem spriječavanja razvoja i širenja požara. U planu je definirana i jedinica

za gašenje požara koju čine radnici Hrvatskih šuma, oprema koju jedinica koristi kao i način

akriviranja i pozivanja u slučaju požara. Ove mjere odnose se na sve šumske površine kojima

gospodare Hrvatske šume. Šume na području Grada Duga Rese, pod ovom upravom, razvrstane su

u II., III. I IV. stupanj ugroženosti od požara.

Za šume u vlasništvu šumoposjednika, Grad je dužan je brinuti o mjerama zaštite od požara. Prilaz

do šuma moguć je javnim cestama ukoliko se šume nalaze u blizini prometnica ili zemljanim

poljskim putovima jer prilazni putovi sa kolnikom od tvrdog materijala nisu posebno građeni za

dolazak u šume.

Iz gornjeg grafikona vidljivo je da godišnji broj požara dosta varira iz godine u godinu, ali bilježi

blagi porast. Svakako je potrebno dodatno istražiti trenutnu dinamiku nastajanja požara, kao i

razloge nastajanja požara pogotovo u navedenim naseljima gdje nema značajnih poljoprivrednih i

šumskih površina.

Neobrađene i zapuštene poljoprivredne površine predstavljaju opasnost za širenje požara. Budući

se takve površine ne održavaju, one mogu sadržavati gorivo za širenje požara (npr nisko raslinje i

suha trava u slojevima), koji se zatim može proširiti na velike površine otvorenog prostora, što bi

moglo izazvati katastrofalne posljedice.

Plan zaštite od požara i godišnji provedbeni plan trebaju sadržavati razrađen sustav ophodnje,

motrenja i dojave vatrogasnim postrojbama i drugim službama čim se primjeti opasnost od požara

na šumskom ili drugom otvorenom prostoru. Također su potrebne redovne vježbe za provjeru
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efikasnosti ovog sustava, a važna je i edukacija stanovništva o pravilnom ponašanju i mjerama

zaštite kako bi se smanjio broj požara i šteta koju oni prouzrokuju.

Treba povećati napore na razini Grada da se broj požara otvorenog prostora smanji.

10. STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA VEĆ
EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA

Od ukupnog broja požara, 51,60 % požara bilo je na stambnemim objektima, najviše na području

naselja Duga Resam, dok se 41,28% požara dogodilo na otvorenom prostoru. Iz podataka o

požarima u 10 godina, prosječno nastaje 40,8 požara godišnje.
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Analiza broja požara u proteklih 10 godina pokazuje značajan porast broja požara stambenih

objekata od 2014. do 2019. godine, s umjerenim padom u posljednjih 4 godine. Broj požara

otvorenog prostora bilježi stalan porast tijekom cijelog razdoblja u zadnjih 10 godina, s porastom

na 33 u 2022. godini. Najčešći su bili požari stambenih objekata, s vrhuncem od 29 požara u 2019.

godini. Iz grafikona su jasno vidljiva značajna odstupanja u broju požara u odnosu na prosjek.

Potrebno je dodatno istražiti uzroke velikih odstupanja u broju požara iz godine u godinu odnosno

uzroke nastajanja većeg broja požara (2017. i 2019. godine porast broja požara na objektima i

otvorenog prostora, 2022. godine značajan porast broja požara otvorenog prostora, pad broja

požara na objektima).

Broj požara na objektima ukazuje na to da se ne provode dovoljno mjere zaštite od požara a

posebice na dimovodnim kanalima na kojima nastaje najveći broj požara od ukupnog broja požara

na stambenim objektima. Broj požara javnih i poslovnih objekata praktički je ostao konstantan.
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Provesti intenzivne kampanje edukacije o prevenciji požara u stambnemim objektima, s fokusom

na dimovodne kanale, uređaje i postrojenja za zagrijavanje prostorija i vode te električne instalacije.

Pojačati nadzor i kontrolu nad područjima gdje su česti požari otvorenog prostora, te educirati

stanovništvo o opasnostima paljenja vatre u prirodi. Važno je surađivatis lokalnim mjesnim

zajednicama i svim drugim relevantnim akterima s ciljem sprječavanja nastanka požara.

11. BROJPROFESIONALNIH IDOBROVOLJNIHVATROGASNIHPOSTROJBI

Na području Grada Duge Rese nije formirana profesionalna vatrogasna postrojba.

DVD Duga Resa ustrojeno je kao središnje društvo - vatrogasna postrojba s područjem

odgovornosti. Uz navedenu postrojbu djeluju još i vatrogasne postrojbe DVD Belavići i DVD Stara

Sela. Sustav uključivanja pojedinih vatrogasnih postrojbi definirat će se Planom zaštite od požara.

Uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca ugovoreno je između Grada Duge Rese i

Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.

Obzirom na položaj Grada Duge Rese, vrstu građevina, te statističke podatke o požarima u zadnjih

10 godina, za izračun potrebnog broja vatrogasaca pretpostavlja se požar čvrstog objekta, požar

zapaljivih tekućina, tehnička intervencija na vozilo, požar otvorenog prostora i prikaz vatrogasne

intervencije na požaru objekta u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti.

Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje požara objekta i otvorenog prostora izveden je

temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljanjem uvjeta širenja požara. Kako ne postoji

usvojena hrvatska metoda za takve izračune, ovi se izračuni koriste kao smjernice za određivanje

broja gasitelja za pojedine simulirane situacije. Metoda je razrađena u okviru stručnog tima. Važno

je napomenuti da su ovo samo procjene i da stvarno vrijeme gašenja, broj vatrogasaca i vozila te

potrošnja vode mogu se razlikovati ovisno o nizu čimbenika, uključujući intenzitet požara, smjer

vjetra i efikasnost gašenja vatrogasaca. Izračuni će se koristiti kao smjernice za određivanje broja

vatrogasaca za pojedine simulirane situacije, a dobiveni rezultati smatraju se orijentacijskim.
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A) POŽAR ČVRSTOG OBJEKTA

A1) Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu etažnosti P+4K u naselju Duga

Resa (Trg hrvatskih mučenika), uz slijedeće ulazne parametre:

Goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, podu, krovnoj i stropnoj

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a

papir, proizvodi od papira, plastika i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog

prostora.

Ulazni parametri u proračun:

- prostor koji gori je krovište stambenog objekta površine cca 324 m2 (cca 18 m × 18 m),

- zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj i u stropnoj konstrukciji kao imobilno

požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi

od papira i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora,

- sredstvo za gašenje je voda,

- nepoznato stanje hidrantske mreže u objektu

- predviđeni početak gašenja od nastanka požara iznosi:

 za postrojbu DVD-a Duga Resa vrijeme izlaska postrojbe (oko 10 min) + vrijeme

dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od cca 1 km (kroz Samovojskinu ulicu) uz

prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 2 min] + prilaz vozila i priprema opreme

za gašenje (2 min) + uspostava pruge za gašenje na 4 katu (1 min / kat) i povlačenja

pruge = 18 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz

nepovoljan slučaj da nema nikog u objektu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (18

minuta), tu = 22 minute;

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti

- specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti,

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg,

- teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min,

- gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30%.

Ulazni parametri:

za postrojbu DVD-a Duga Resa
A

(m2)
t

(min)
vp

(m/min)
md

(kg/m2min)
Hd

(MJ/kg)
μ
(%)

qv

(MJ/kg)
324 22 1 1,11 14 30 (20) 2,2
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Površina zahvaćena požarom

r = t × vp = 22 × 1 = 22 m (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem u vremenu do
dolaska vatrogasaca)

Ap = r2 × π = 222 ×3,14 = 1 519,8 m2

Prema ovom proračunu unutar 22 minute od dojave požara cijela površina od 324 m2 bila bi
zahvaćena požarom.

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 22.-oj minuti od dojave požara

M = A× md × t1min = 324 × 1,11 × 1 = 359,64 kg

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 22.-oj minuti

Q = M × Hd = 359,6 × 14 = 5035 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 30% (20%)

qrm = qv × μ = 2,2 × 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ / kg

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara

W = Q/qrm = 5035 / 0,66 (0,44) = 7629 (11 443) kg

Ako se ovaj požar ne bi gasio isti bi trajao oko 64 minute. U tom vremenu izgorjelo bi cijelo

krovište koje je napravljeno od drvene građe, a požar bi se počeo širiti i na stanove nižih etaža.

Prosječan broj vatrogasaca koji u DVD Duga Resa mogu izaći na intervenciju unutar 10 minuta

iznosi 5. U slučaju da se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 L/min te raspršenim

mlazom iskoristivosti 30% (20%), vrijeme gašenja bilo bi 19,1 (28,6) minuta od trenutka

pretpostavljenog početka gašenja požara.

Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na intervenciju u

trajanju od 22 minute + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u trajanju do 19,6 (28,6)

minuta) iznosi 41,6 (50,6) minuta. Predviđenim načinom gašenja ovog požara izgorilo bi oko 84 %

gorivih tvari te se ovakva intervencija ne može smatrati zadovoljavajućom.

Ova vatrogasna intervencija mora uključiti dodatne resurse, uključujući više vatrogasaca, veći

protok vode, vatrogasnu tehniku te učinkovitije strategije gašenja.

Ako bi se požar gasio s obje strane krovišta sa minimalno 8 vatrogasaca (dva tima po četiri

vatrogasca) i 4 mlaznice (ukupni protok vode 800 litara/minuti) vrijeme gašenja bilo bi 9,5 (14,3)

minuta od trenutka pretpostavljenog početka gašenja požara. Ukupno vrijeme gašenja požara

(vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na intervenciju u trajanju od 22 minute + vrijeme

nanošenja vode raspršenim mlazom u trajanju do 9,5 (14,3) minuta) iznosi 31,5 (36,3) minutu.
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Predviđenim načinom gašenja ovog požara izgorilo bi oko 64 % gorivih tvari te bi se ovakva

intervencija mogla zadovoljavajućom.

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema navedenoj pretpostavci

Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U opisanom primjeru požar je potrebno gasiti sa najmanje

četiri mlaznice (800 L u min) za raspršenu vodu iskoristivosti 20 - 30%, a svaku mlaznicu

poslužuju 2 vatrogasca (količina vode može se dodatno smanjiti upotrebom odgovarajuće opreme).

Proizlazi da osam vatrogasca napadaju požar, a najmanje dva vatrogasaca vozača upravljaju radom

motora vatrogasnih vozila prilikom gašenja (i ne mogu napustiti vozilo).

Kako se radi o zgradi koja ima četiri kata i potkrovlje i ukupne je visine približno 17 metara, ovaj

požar se mora gasiti s dvije navale i to s autoljestve s košarom. Za vrijeme gašenja požara moralo

bi se dodatno angažirati minimalno 2 vatrogasca s opremom za zaštitu dišnih organa te po

mogućnosti termovizijskim uređajem kojim bi se pretražili stanovi koji su zadimljeni.

Zbog potrebe koordinacije navedenih snaga i sredstava na intervenciju obavezno treba 1 vatrogasac

voditelj intervencije.

Ukupno 13 vatrogasaca, od toga minimalno dva vozača.

Osim vatrogasaca DVD Duga Resa, odmah je potrebno uputiti i vatrogasce DVD Stara Sela i DVD

Belavići.

Za gašenje ovakvog požara treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

- vozilo za gašenje požara sa sprenikom vode MERCEDES AROCS, KA 303 GT – voda 7000

litara (DVD Duga Resa),

- navalno vozilo IVECO MAGIRUS - 170, KA 375 KL – voda 3000 litara (DVD Belavići),

- autocisterna MERCEDES 1622, KA 108 HN – voda 4000 litara (DVD Stara Sela).

A2)Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+K+Pk s uređenim potkrovljem
u mjestu Belajska Vinica, uz slijedeće ulazne parametre:

- zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i stropnoj

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje (kod novog tipa gradnje bez drvene stropne

konstrukcije), te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira,

plastika i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora;

- prostor koji gori je prizemlje individualne stambene zgrade koja je namijenjena za stanovanje

površine 140 m2;

- sredstvo za gašenje požara je voda;

- požar u stanu se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 0,65 m/min.
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Predviđeni dolazak na mjesto požara za postrojbu DVD Duga Resa iznosi vrijeme izlaska

postrojbe (oko 10 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od 2,8 km uz

prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 4 min] + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje

(1 min) i povlačenja pruge = 15 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz nepovoljan

slučaj da nema nikog u stanu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (15 minuta), tu = 19 minuta;

Ulazni parametri:

za postrojbu DVD-a Duga Resa
A

(m2)
t

(min)
vp

(m/min)
md

(kg/m2min)
Hd

(MJ/kg)
μ
(%)

qv

(MJ/kg)
140 19 0,65 1,11 14 30 (20) 2,2

Površina zahvaćena požarom

r = t × vp = 19 × 0,65 = 12,4 m (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem u vremenu
do dolaska vatrogasaca)

Ap = r2 × π =12,42 ×3,14 = 482,8m2

Prema ovom proračunu unutar 19 minuta od dojave požara cijela površina od 140 m2 bila bi
zahvaćena požarom.

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 19.-oj minuti od dojave požara

M = A× md × t1min = 140 × 1,11 × 1 =155,4 kg

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 19.-oj minuti

Q = M × Hd = 155,4 × 14 = 2175,6 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 30% (20%)

qrm = qv × μ = 2,2 × 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ / kg

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara

W = Q/qrm = 2175,6 / 0,66 (0,44) = 3296 (4945) kg

Uzimajući u obzir dimenzije objekta, požar bi se proširio kroz cijelo prizemlje u roku od oko 19

minuta. Nakon toga, požar bi se počeo širiti na kat, a s obzirom na približno jednaku visinu katova,

požar bi dostigao uređeno potkrovlje u dodatnih 17 minuta, što znači da bi u ukupno 36 minuta

požar zahvatio cijeli objekt. Ako se ovaj požar ne bi gasio trajao bi oko 69 minuta. U tom vremenu

izgorila bi sva goriva tvar u građevini.
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Prosječan broj vatrogasaca koji u DVD Duga Resa mogu izaći na intervenciju unutar 10 minuta

iznosi 5. U slučaju da se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 L/min te raspršenim

mlazom iskoristivosti 30% (20%), vrijeme gašenja bilo bi 8,2 (12,4) minute od trenutka

pretpostavljenog početka gašenja požara.

Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na intervenciju u

trajanju od 19 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u trajanju do 8,2 (12,4) minuta

iznosi 27,2 (31,4) minuta. Predviđenim načinom gašenja ovog požara izgorilo bi oko 36 % gorivih

tvari te se ovakva intervencija može smatrati zadovoljavajućom.

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema navedenoj pretpostavci

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju požar gasimo s dvije mlaznice za

raspršenu vodu iskoristivosti od 20 – 30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog

proizlazi da za gašenje ovog požara trebaju 4 vatrogasca, kojima se dodaje 1 vozač koji mora

upravljati sa radom motora prilikom gašenja (i ne može napuštati vozilo).

Dakle za gašenje požara na stambenoj zgradi individualne izgradnje bilo bi potrebno ukupno 5

vatrogasaca.

Za gašenje ovakvog požara treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

- vozilo za gašenje požara sa sprenikom vode MERCEDES AROCS, KA 303 GT – voda 7000

litara (DVD Duga Resa).

A3)Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+K+Pk u mjestu Cerovački
Galovički, uz slijedeće ulazne parametre:

- zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i stropnoj

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje (kod novog tipa gradnje bez drvene stropne

konstrukcije), te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira,

plastika i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora;

- prostor koji gori je prvi kat ili prizemlje individualne stambene zgrade koja je namijenjena za

stanovanje površine 112,5 m2;

- sredstvo za gašenje požara je voda;

- požar u stanu se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 0,65 m/min.

Predviđeni dolazak na mjesto požara za postrojbu DVD Belavići iznosi vrijeme izlaska

postrojbe (oko 10 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od 3,5 km uz

prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 5 min] + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje

(1 min) i povlačenja pruge = 16 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz nepovoljan

slučaj da nema nikog u stanu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (16 minuta), tu = 20 minuta;
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Predviđeni dolazak na mjesto požara za postrojbu DVD Duga Resa iznosi vrijeme izlaska

postrojbe (oko 10 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od 6,5 km uz

prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 10 min] + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje

(1 min) i povlačenja pruge = 21 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz nepovoljan

slučaj da nema nikog u stanu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (21 minuta), tu = 25 minuta;

 za DVD Belavići

Ulazni parametri:

A
(m2)

t
(min)

vp
(m/min)

md

(kg/m2min)
Hd

(MJ/kg)
μ
(%)

qv

(MJ/kg)
112,5 20 0,65 1,11 14 30 (20) 2,2

Površina zahvaćena požarom

r = t × vp = 20 × 0,65 = 13 m (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem u
vremenu do dolaska vatrogasaca)

Ap = r2 × π = 132 ×3,14 = 530,66 m2

Prema ovom proračunu unutar 20 minuta od dojave požara cijela površina od 112 m2 bila bi
zahvaćena požarom.

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 20.-oj minuti od dojave požara

M = A× md × t1min = 112,5 × 1,11 × 1 = 100,9 kg

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 20.-oj minuti

Q = M × Hd = 100,9 × 14 = 1412,6 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 30% (20%)

qrm = qv × μ = 2,2 × 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ / kg

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara

W = Q/qrm = 1412,6 / 0,66 (0,44) = 2139 (3210) kg

Ako se ovaj požar ne bi gasio, zahvatio bi cijeli prvi kat stambenog objekta u 45 minuta, a zatim bi

se širio dalje po objektu. Nakon zahvaćanja cijelog prvog kata, požar bi se proširio na potkrovlje,

moguće i u prizemlje

Na intervenciju prvi izlaze vatrogasci DVD Belavići. Prosječan broj vatrogasaca koji u DVD

Belavići mogu izaći na intervenciju unutar 10 minuta iznosi 5. Požar se gasi s dvije mlaznice
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kapaciteta 200 L/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi

3,5 (8,0) minuta, od trenutka kad se počelo sa gašenjem požara (početak gašenja 20 minuta od

nastanka požara). Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od

3,5 (8,0) minuta minuta + vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 20 minuta) iznosilo bi 23,5

(28,0) minuta. Predviđenim načinom gašenja ovog požara uspjelo bi se spasiti ukupno oko 68 %

gorive mase, može se smatrati da bi ovakva intervencija bila zadovoljavajuća.

Do dolaska vatrogasaca DVD Duga Resa požar bi već vjerojatno bio ugašen.

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema navedenoj pretpostavci

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju požar gasimo s dvije mlaznice za

raspršenu vodu iskoristivosti od 20 – 30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog

proizlazi da za gašenje ovog požara trebaju 4 vatrogasca, kojima se dodaje 1 vozač koji mora

upravljati sa radom motora prilikom gašenja (i ne može napuštati vozilo).

Dakle za gašenje požara na stambenoj zgradi individualne izgradnje bilo bi potrebno ukupno 5

vatrogasaca.

Za gašenje ovakvog požara treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

- vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa) NISSAN NAVARA, KA

514 GB – voda 350 litara (DVD Belavići),

- navalno vozilo IVECO MAGIRUS - 170, KA 375 KL – voda 3000 litara (DVD Belavići).

A4) Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+K+Pk s neuređenim

potkrovljem u naselju Lišnica, uz slijedeće ulazne parametre:

Goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i stropnoj

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje (kod novog tipa gradnje bez drvene stropne

konstrukcije), te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira,

plastika i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora.

Ulazni parametri u proračun:

- zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i stropnoj

konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje (kod novog tipa gradnje bez drvene stropne

konstrukcije), te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira,

plastika i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora;

- prostor koji gori je kat individualne stambene zgrade koja je namijenjena za stanovanje površine

100 m2;

- sredstvo za gašenje požara je voda;

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti

- specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti,
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- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg,

- teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min,

- gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30%

Predviđeni dolazak na mjesto požara za postrojbu DVD Stara Sela iznosi vrijeme izlaska

postrojbe (oko 10 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od 4 km uz prosječnu

brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 6 min] + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min) i

povlačenja pruge = 17 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz nepovoljan

slučaj da nema nikog u stanu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (17 minuta), tu = 21 minuta;

Predviđeni dolazak na mjesto požara za postrojbu DVD Duga Resa iznosi vrijeme izlaska

postrojbe (oko 10 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine [udaljenost od 5,5 km uz

prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe se za cca 8 min] + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje

(1 min) i povlačenja pruge = 19 minuta.

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (uz nepovoljan

slučaj da nema nikog u stanu 3 - 5 minuta) + vrijeme intervencije (19 minuta), tu = 23 minute;

Ulazni parametri:

za postrojbu DVD-a Stara Sela

A
(m2)

t
(min)

vp
(m/min)

md

(kg/m2min)
Hd

(MJ/kg)
μ
(%)

qv

(MJ/kg)
100 21 1 1,11 14 30 (20) 2,2

Površina zahvaćena požarom

r = t × vp = 21 × 1 = 21 m (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem u vremenu do
dolaska vatrogasaca)

Ap = r2 × π =212 ×3,14 = 1384,74 m2

Prema ovom proračunu unutar 21 minute od dojave požara cijela površina od 100 m2 bila bi
zahvaćena požarom.

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 21.-oj minuti od dojave požara

M = A× md × t1min = 100 × 1,11 × 1 = 111 kg

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u 21.-oj minuti

Q = M × Hd = 111 × 14 = 1554 MJ
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Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 30% (20%)

qrm = qv × μ = 2,2 × 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ / kg

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara

W = Q/qrm = 1554 / 0,66 (0,44) = 2354 (3531) kg

Ako se ovaj požar ne bi gasio, Proširio bi se po katu za cca 25 minuta. Nakon zahvaćanja cijelog

prvog kata, požar bi se proširio na potkrovlje i u prizemlje. Ako se ne bi gasio, nakon otprilike 115

minuta izgorila bi sva goriva tvar u građevini.

Na intervenciju prvi izlaze vatrogasci DVD Stara Sela. Prosječan broj vatrogasaca koji u DVD

Belavići mogu izaći na intervenciju unutar 10 minuta iznosi 5. Požar se gasi s dvije mlaznice

kapaciteta 200 L/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi

5,8 (8,8) minuta, od trenutka kad se počelo sa gašenjem požara (početak gašenja 21 minuta od

nastanka požara). Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od

5,8 (8,8) minuta minuta + vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 21 minute) iznosilo bi 26,8

(29,8) minuta. Predviđenim načinom gašenja ovog požara izgorilo bi oko 65,2 % gorive mase. Iako

gašenje nakon 21 minute uspijeva zaustaviti značajan dio izgaranja, ova intervencija se ne bi

smatrala potpuno uspješnom s obzirom na opseg oštećenja koji je već nastao. Bolji rezultati bi se

postigli uz brži početak gašenja odnosno kraće vrijeme intervencije.

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema navedenoj pretpostavci

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju požar gasimo s dvije mlaznice za

raspršenu vodu iskoristivosti od 20 – 30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog

proizlazi da za gašenje ovog požara trebaju 4 vatrogasca, kojima se dodaje 1 vozača vatrogasnih

vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja (i ne mogu napuštati vozilo).

Dakle za gašenje požara na stambenoj zgradi individualne izgradnje bilo bi potrebno ukupno 5

vatrogasaca.

Za gašenje ovakvog požara treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

- autocisterna MERCEDES 1622, KA 108 HN – voda 4000 litara (DVD Stara Sela).
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B) POŽAR OTVORENOG PROSTORA

Metodom se izračunava potreban broj vatrogasaca, uz kriterij: 1 vatrogasc na svakih 15 m požarne

fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto gašenja.

Ulazne veličine su brzina vjetra v (km/h), o kojoj je ovisna brzina širenja gorenja v1 (m/min), te

požrana površina u trenutku otkrivanja P (m2).

Izračunava se požarna fronta za požarnu površinu (elipsa) u trenutku dojave, te po dolasku

vatrogasne postrojbe.

Brzina vjetra
v [km/h]

Brzina širenja gorenja v1

[m/min]

10 1
20 2,5
30 9
40 32
45 45
50 65

 22 ba25,0O5,0F  

 baP

 464,0.constnnv1,1
b

a


min)15t(tvFP 1p 

p1 PPP 

15

F
N 1

v 

F duljina požarne fronte u trenutku otkrivanja

F1 duljina požarne fronte po dolasku vatrogasne postrojbe

Oopseg požarne površine (elipse)

a,b velika i mala poluos elipse

P površina požarne površine (elipse)

Pp povećanje površine požara do dolaska vatrogasne postrojbe

P1 ukupna površina

Nv potreban broj vatrogasaca

Uvrštavanjem ulaznih veličina u navedene formule dobivaju se rezultati prikazani u slijedećoj

tablici i grafikonu.
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Tablica i dijagram pokazuju potreban broj vatrogasaca za sprečavanje širenja i gašenje požara pri

vremenu intervencije od 15 minuta, što se smatra maksimalnim pravovremenim dolaskom i

uvjetom za uspješnost intervencije.

Površina
P [m2]

Brzina vjetra
v [ km/h]

10 20 30 40 45 50
100 7 11 24 48 59 74
400 10 17 34 68 84 104
900 14 22 42 84 103 128
1600 18 27 49 98 120 148
2500 21 31 56 110 134 166
3600 25 36 62 121 147 182
4900 28 40 68 131 160 197
6400 32 44 74 140 171 212
8100 35 48 80 150 182 225
10000 39 52 85 158 193 238
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Zaključuje se da se najveći učinak (uspješna intervencija s manjim brojem vatrogasaca) postiže uz

pravovremenu dojavu, odnosno uz što manju požarnu površinu u trenutku dojave. S porastom

brzine vjetra značajno raste i požarna površina i potreban broj vatrogasaca.

Vrijeme gašenja za vatrogasne snage pri određenim uvjetima (brzina vjetra, požarna površina)

temelji se na potrebnom broju dana po čovjeku za gašenje požarne površine.

Za praktičnu primjenu, navedeni podaci se mogu koristiti za organizaciju sustava vatrozaštite.
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C) POŽAR I EKSPLOZIJA ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA ZAPALJIVIH TEKUĆINA

Tipični pogibeljni i štetonosni učinci paljenja i eksplozija oblaka zapaljivih plinova ili para

zapaljivih tekućina:

Toplinski učinci eventualno nastale „vatrene kugle“ koja nastaje zapaljenjem odmah nakon naglog

ispuštanja velikih količina zapaljivih plinova/para prije razrjeđivanja zrakom ili „vatrenog oblaka

eksplozije“ koji nastaje paljenjem vjetrom nošenog eksplozivnog oblaka. Posljedice su širenje

toplinske energije koja uzrokuje paljenje i stvaranje sekundarnih požara, smrtonosne opekline na

nezaštićenim dijelovima tijela i otežano ili onemogućeno disanje osoba.

Dimenzije i trajanje sagorijevanja vatrene kugle (VK) može se predvidjeti na osnovi ukupne mase

prisutne gorive tvari .

Dvk=3,9 × m0,33 (m)

tvk= 0,3 × m0,33 (s)

gdje je :

Dvk - promjer vatrene kugle izražen u metrima

tvk - vrijeme trajanja vatrene kugle izražene u sekundama

m - masa gorive tekućine izražena u kilogramima

Na osnovi dimenzija vatrene kugle možemo odrediti udaljenosti na kojima će nastati štetni

toplinski učinak vatrene kugle.

Lcvk2,3=1,5 × Dvk (m)

gdje je:

Lcvk2,3 - približna udaljenost dobivanja opeklina 2° i 3° mjereno od centra vatrene kugle.

Lcvk1= 2,5 × Dvk (m)

gdje je:

Lcvk1 približna udaljenost dobivanja opeklina 1° mjereno od centra vatrene kugle.

Ako uzmemo za primjer cestovni prijevoz benzina u autocisternama koji može biti npr. 32 000

litara i pretpostavimo da će nastati vatrena kugla kao posljedica zapaljenja 7000 litara benzina,

onda teoretski možemo odrediti:

Dvk = 3,9 × 70000,33 = 74,6 (m)

tvk = 0,3 × 70000,33= 5,7 (s)

Lcvk2,3 = 1,5 × 74,6 = 111 (m)

Lcvk1 = 2,5 × 74,6 = 186 (m)

Učinci nadtlaka; prilikom paljenja i eksplozija oblaka plinova/para nastaju razorni udarni valovi

nadtlaka koji imaju ima vrlo snažno potisno i odbacujuće te rušilačko djelovanje. Udarno zračni val

se širi velikom brzinom oko zone eksplozije i izaziva lomljene stakala, trganje stolarije, rušenje

zidova kuća, odbacivanje krovišta, fragmentaciju i odbacivanje velikih i teških krhotina spremnika
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ili cisterni u kojim se nalazila zapaljiva tekućina, pucanje bubnjića i povrede sluha, povrede pluća i

krvotoka, podizanje i odbacivanje osoba.

Energija koja se oslobađa prilikom eksplozija oblaka plinova/para, izračunava se primjenom TNT

ekvivalentne mase tj. mase gorive tvari koja eksplodira. Znači preračunava se u masu TNT-a koja

izaziva jednaki razorni učinak.

mTNT=
4606

mH 
  [kg]

gdje je:

mTNT - TNT ekvivalentna masa [kg]

ΔHc - toplina sagorijevanja [kJ/kg]

µ - iskoristivost [%]

Na osnovi TNT ekvivalentne mase i relativne udaljenosti mogu se dobiti radijalne udaljenosti na

kojima nastaju štetnosti udarno zračnog vala.

L = mTNT
1/3 × Z [m]

gdje je:

L - radijalna udaljenost [m]

mTNT - TNT ekvivalentna masa [kg]

Z - relativna udaljenost [m/kg1/3]

Ako uzmemo za primjer cestovni prijevoz benzina u autocisternama koji može biti npr. 32 000

litara i pretpostavimo da će doći do eksplozije 7000 litara benzina, onda teoretski možemo odrediti:

mTNT=
4606

mH 
  =

4606

700046055
0,02=1399,85 [kg]

Udaljenost-pucanje bubnjića i oštećenje sluha, teška oštećenja i prevrtanja osobnih i teretnih vozila

L = 1399,85 1/3 × 6 = 67 [m]

Udaljenost-ozljede pluća i krvotoka

L=1399,851/3 × 3,4 = 38 [m]

Udaljenost-prag smrtonosnog učinka

L=1399,851/3 × 2 = 22 [m]

Rušilačko, gnječeće i probojno djelovanje odbačenih fragmenata – projektila koji nastaju iz

materijala koji se nalazi u okolini mjesta eksplozije kao npr; dijelovi spremnika ili cisterni, dijelovi

vozila, dijelovi konstrukcija objekata, materijali odbačeni od tla i dr.
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Na osnovi prethodnog proračuna mogu se izračunati udaljenosti leta odbačenih fragmenata, npr.

izračunati ćemo udaljenost dometa fragmenata eksplozije.

mTNT=
4606

mH 
× =

4606

700046055
0,02=1399,85 [kg]

Udaljenost - domet fragmenata eksplozije

L=1399,85 1/3  50 = 559 [m]

Ugušujuće i vakuumsko djelovanje podtlaka atmosfere koji se stvori u zoni eksplozije zbog

trenutnog utroška cjelokupnog kisika iz zraka.

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema gornjoj pretpostavci

Broj vatrogasaca određuje se prema zahtjevima intervencije:

- gašenje – dva vatrogasca po mlazu te jedan vozač vatrogasac po vatrogasnom vozilu,

- spašavanje – dva vatrogasca na dvije grupe na gašenju,

- evakuacija – organizira se sukladno nalogu voditelja intervencije i Planu zaštite i spašavanja

- osiguranje – policijsko osiguranje zone 2

Određivanje sigurnosnih zona

Prilikom određivanja sigurnosnih zona treba voditi računa o svim pogibeljnim i štetonosnim

učincima prilikom eksplozija zapaljivih plinova/para.

Uzet ćemo za primjer određivanje sigurnosnih zona od učinaka nadtlaka eksplozije.

ZONA 0 - ima radijus od ishodišta eksplozije (r0), to je prostor oko mjesta nesreće u kojem je kao

posljedica od nadtlaka eksplozije velika vjerojatnost pogibija osoba koje se u tom prostoru zateknu

u trenutku eksplozije. Postotak pogibije osoba je veći prema ishodištu eksplozije.

ZONA 1 - ima minimalni radijus od ishodišta eksplozije (r1 min), to je prostor u kojem je kao

posljedica od nadtlaka eksplozije velika vjerojatnost pucanja bubnjića-oštećenje sluha, ozljeda

pluća i krvotoka, te ozbiljne ozljede uzrokovane letećim fragmentima svih osoba koje se u tom

prostoru zateknu u trenutku eksplozije.

ZONA 2 - ima minimalni radijus od ishodišta eksplozije (r2 min), to je prostor u kojem je kao

posljedica od nadtlaka eksplozije velika vjerojatnost ozljeđivanja od odbačenih fragmenata dijelova

spremnika ili cisterni, dijelova vozila, dijelova konstrukcija objekata, materijala odbačenih od tla i dr.

ZONA 3 - ima minimalni radijus od ishodišta eksplozije (r3 min), to je granica sigurnosti tj. prostor

u kojem nadtlak eksplozije nema značajnog djelovanja na ljude.
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Tablica 15. Perimetri sigurnosnih zona

Slika 9: Prikaz sigurnosnih zona

Radijus sigurnosnih zona (m)

r0 r1 min. r2 min. r3 min.
M

as
a

g
o

ri
v

e
tv

a
ri

(k
g

)

500 9 9 37 292

1000 11 11 46 368

2000 14 14 59 464

3000 16 16 67 531

4000 18 18 74 584

5000 20 20 80 630

7000 22 22 89 704

10000 25 25 100 793

15000 29 29 115 908

20000 32 32 127 1000

25000 34 34 137 1077

32000 37 37 148 1169
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Gašenje požara prolivene lokve benzina; 7000 litara, dubine lokve 1.5 cm = površina 466 m2

Proračun prema zahtjevu potrebne minimalne gustoće otopine za gašenje u minuti po m2

Ulazni parametri:

Površina lokve
A (m2)

Minimalna gustoća
б (lit/m2/min)

Doziranje pjenila
d (%)

Vrijeme gašenja
t (min)

466 4,1 3 15

Minimalni protok otopine (lit/min)

Qot = б× A = 4,1 × 466 = 1910,6 lit/min

Minimalni protok pjenila (lit/min)

Qpj = Qot × d = 1910,6 × 0,03 = 57,32 lit/min

Minimalna količina pjenila (lit)

Vpj = Qpj × t = 57,32 × 15 = 859,8 lit

Potrebna količina vode Vv (lit)

Vv = (Qot - Qpj) × t = (1910,6 - 57,32) × 15 = 27 799,2 lit

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja

požara lakozapaljive tekućine :

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju požar gasimo s jednom mlaznicom

za tešku pjenu protoka 400 l/min i jednim bacačem pjene s vozila protoka 1600 l/min. Mlaznicu

poslužuju 2 vatrogasca, a bacač pjene opslužuje 1 vatrogasac kojima moramo dodati 2 vatrogasca

za spašavanje i štićenje. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovog požara treba 5 vatrogasaca, kojima se

dodaju 2 vozača vatrogasnih vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja (i ne

mogu napuštati vozilo). Dakle za gašenje požara ove količine lakozapaljive tekućine bilo bi

potrebno ukupno 8 vatrogasaca, od toga 2 vozača.

Ovaj požar može se gasiti i korištenjem kompatibilnih kombiniranih sredstava za gašenje, prah +

pjena, tako da jedan mlaz pjene zamjeni mlaz praha. Prva navalna grupa gasi požar prahom dok

druga navalna grupa prekriva površinu pjenom uz upotrebu bacača pjene i jedne mlaznice. U ovom

slučaju nije potrebno dodatno angažirati autocisterne jer se požar gasi u kraćem vremenu, ali je

potrebna dobra uvježbanost svih sudionika akcije gašenja.

Zbog potrebe koordinacije navedenih snaga i sredstava na intervenciju obavezno treba 1 vatrogasac

voditelj intervencije.
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Možebitni nedostatak vode za gašenje ovog požara može se nadopunjavati iz hidranta ako se nalazi

u blizini mjesta intervencije. Za ovaj slučaj požara vatrogasna postrojba treba uputiti ukupno 9

vatrogasaca na gašenje požara razlivene lakozapaljive tekućine, klase požara B. Od navedenog

broja vatrogasaca 2 moraju biti vozači, a 7 vatrogasci.

Proračun prema zahtjevu potrebnog sloja pjene za prekrivanje

Površina lokve
A (m2)

Visina sloja
pjene
h (m)

Ekspanzija
E

Doziranje
pjenila
d (%)

Vrijeme gašenja
t (min)

466 1 90 3 10

Potrebna količina pjene za gašenje požara

Vp = A × h = 466 × 1 = 466 m3

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo)

lit
E

V
V

p 78,5177
09,0

466
0 

Potrebna količina pjenila za gašenje požara

l
dV

Vpi 33,155
100

378,5177

100
%0 







Proračun opreme i vatrogasaca za slučaj požara

Vvode = V0 – Vpi = 5177,78 – 155,33 = 5022,44 l

min
78,517

15

78,51770 l

t

V
Quk  (potrebni protok pjenila za gašenje unutar 10 minuta)

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj

prekrivanja razlivene lakozapaljive tekućine i osiguranja :

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja za nabacivanje sredstva i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju vatrogasci koriste 2 mlaznice za

srednju pjenu protoka 400 l/min. Svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca . Iz ovog proizlazi da za

potrebe nabacivanja pjene treba 4 vatrogasaca, kojima se dodaju 2 vozača vatrogasnih vozila koji

moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja (i ne mogu napuštati vozilo). Dakle za
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nabacivanje pjene na predviđenu površinu razlivene lakozapaljive tekućine bilo bi potrebno ukupno

6 vatrogasaca.

Za ovaj slučaj zbog opasnosti od eksplozije obavezno je potrebno planirati 2 vatrogasca koja će

imati zadatak osiguranja mjesta akcidenta i mogućeg spašavanja vatrogasaca.

Zbog potrebe koordinacije navedenih snaga i sredstava na intervenciju obavezno treba 1 vatrogasac

voditelj intervencije.

Za ovaj slučaj vatrogasna postrojba treba uputiti ukupno 9 vatrogasaca na gašenje požara razlivene

lakozapaljive tekućine, klase požara A. Od navedenog broja vatrogasaca 2 moraju biti vozači, a 7

vatrogasci.

D) TEHNIČKA INTERVENCIJA NA VOZILO

Vatrogasna intervencija ovisi o više čimbenika (vrsta vozila koja su sudjelovala u prometnoj

nesreći - teretno, osobno i sl., broju vozila, količini i vrsti opasnih tvari, broju osoba, mjestu

nastanka događaja i dr.) pa je broj vatrogasca i vrsta opreme zavisna o zahtjevima intervencije.

Primjer:

U dežurni vatrogasac u operativnom centru prima dojavu da na D23 gori osobno vozilo. Proračun

sredstva za gašenje radi se na način kao u “C) POŽARI I EKSPLOZIJE ZAPALJIVIH PLINOVA I

PARA ZAPALJIVIH TEKUĆINA”.

Na navedenu intervenciju će izaći vatrogasci DVD Duga Resa i po potrebi JVP Karlovac.

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja

požara:

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojim se gasi požar i potrebnog broja

vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju požar gasimo s jednom mlaznicom

za tešku pjenu protoka 400 l/min. Mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca, kojima moramo dodati 2

vatrogasca za spašavanje i štićenje, te jedanog vozača koji mora upravljati s radom motora prilikom

gašenja (i ne može napuštati vozilo). Dakle za gašenje požara ove količine lakozapaljive tekućine

bilo bi potrebno ukupno 5 vatrogasaca, od toga 1 vozač.
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E) PRIKAZ VATROGASNE INTERVENCIJE OVISNO O VREMENU UOČAVANJA

NASTANKA POŽARA DO POČETKA AKCIJE GAŠENJA POŽARA RAZREDA “A”

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je zbroj vremena; vrijeme uočavanja +

vrijeme komunikacije i dojave + vrijeme intervencije.

Vrijeme uočavanja – vrijeme od nastanka požara do saznanja da je požar nastao.

Vrijeme komunikacije i dojave – vrijeme od saznanja o nastalom požaru do davanja informacija

vatrogasnoj postrojbi.

Vrijeme intervencije – vrijeme od primljene informacije u vatrogasnoj postrojbi do početka gašenja,

sastoji se od vremena alarmiranja i izlaska vatrogasaca i vozila, od vremena potrebnog da se pređe

udaljenost do objekta na kojem je nastao požar i od vremena potrebnog za pripremu gašenja

Sva navedena vremena su promjenjiva u odnosu na nastali događaj.

Za primjer ćemo uzeti promjenjivo vrijeme uočavanja, dok ćemo ostala vremena ostaviti ista za sve

primjere.

tu = vrijeme uočavanja + vrijeme komunikacije i dojave (1 min) + vrijeme intervencije

(uzbunjivanje i izlazak - 1 min, prijeđena udaljenost - 4 min, prilaz vozila i priprema opreme za

gašenje - 2 min, ukupno 7 min)

tu= vrijeme uočavanja + 1min + 7 min

Vrijeme uočavanja najviše ovisi o prisutnosti osoba u objektu i izvan objekta, te o mjestu nastanka

požara u ili na objektu. Praksa potvrđuje da vrijeme uočavanja može biti trenutno ako je osoba

prisutna na mjestu nastanka u trenutku nastanka požara i isto tako potvrđuje da vrijeme uočavanja

može biti 30 i više minuta tj. do vremena kada je požar u razbuktanoj fazi i već je zahvaćena većina

gorive tvari, tada su štete uzrokovane požarom maksimalne.

Vrijeme uočavanja se može kontrolirati ugradnjom vatrodojavnog sustava koji reagira i alarmira u

samom početku nastanka dima ili topline, a ukoliko je vatrodojavni sustav spojen i na vatrogasnu

postrojbu tada se smanjuje i vrijeme komunikacije i dojave požara.

POŽAR OBJEKTA U GOSPODARASTVU

Objekt za obradu i preradu drva, površine do 1000 m2

Goriva tvar je drvo, koji se nalazi unutar objekta kao proizvod, poluproizvod ili sirovina.

Ulazni parametri u proračun:

- požar je nastao unutar objekta stolarske radionice, površine 1000 m2,

- sredstvo za gašenje je voda,
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- predviđeni početak gašenja od nastanka požara ovisi o vremenu uočavanja

- požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/minuti

- specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/minuti,

- oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg,

- teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min,

- gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30%

Ulazni parametri:

A

(m2)

t

(min)

vp
(m/min)

md

(kg/ m2min)

Hd

(MJ/kg)

μ

(%)

qv

(MJ/kg)

1000 od 8 do 30 1 1,11 14 30 2,2

Površina zahvaćena požarom do trenutka početka gašenja

r = t × vp (m) (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem u vremenu do

početka gašenja)

Ap = r2 × π (m2)

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u vremenu do trenutka početka gašenja

M = A × md × t1min (kg)

Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u vremenu do trenutka početka gašenja

Q = M × Hd (MJ)

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 30% (20%)

qrm = qv × μ = 2,2 × 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) (MJ / kg)

Količina vode Vv potrebna da se apsorbira energija požara

Vv = Q/qrm (lit)

A

(m2)

tu
(min)

M

(kg)

Vv

(lit)

201 8 223 4732

254 9 282 5988

314 10 348 7393

380 11 421 5946

452 12 502 10 646

530 13 589 12 494

415 14 683 14 491

706 15 784 16 635

804 16 892 18 926
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A

(m2)

tu
(min)

M

(kg)

Vv

(lit)

907 17 1007 21 366

1017 18 1129 23 954

1133 19 1528 26 689

1256 20 1394 29 573

1385 21 1537 32 604

1519 22 1687 35 789

1661 23 1843 39 110

1808 24 2007 42 585

1962 25 2178 46 208

2122 26 2356 49 978

2289 27 2541 53 897

2461 28 2732 57 963

2640 29 2931 62 177

2826 30 3137 66 539

Tablični prikaz dobivenih rezultata

R.
br.

Vrsta građevine
Broj

vatrogasaca
Broj vozača

1. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu

etažnosti P+4K u naselju Duga Resa (Trg hrvatskih

mučenika)

10 3

2. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu

P+K+Pk s uređenim potkrovljem u mjestu Belajska Vinica
4 1

3. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu

P+K+Pk u mjestu Cerovački Galovički,
4 2

4. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu

P+K+Pk s neuređenim potkrovljem u naselju Lišnica
4 1

5. Požari i eksplozije zapaljivih plinova i para zapaljivih

tekućina
7 2

6. Požar otvorenog prostora6 7 - 238

7. Tehnička intervencija na vozilo 5 1

8. Požar objekta u gospodarstvu (objekt za obradu i preradu
drva)7

min 4

6 Određuje nadležni zapovjednik prema požarnoj površini i ostalim fluktuacijskim parametrima
7 Određuje nadležni zapovjednik prema požarnoj površini i ostalim fluktuacijskim parametrima
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Za potrebe spašavanja i štićenja potrebna su još najmanje 2 vatrogasca po intervenciji (npr.

evakuacija iz zgrada gdje se okuplja veći broj ljudi, intervencija na kojoj postoji opasnost od

eksplozije i dr.).

Ako je naselje podijeljeno u zone prema izvorima za opskrbu vodom za gašenje požara koji nisu

međusobno povezani, računski broj istovremenih požara i količina vode za gašenje određuju se

prema broju stanovnika koji pripadaju određenoj zoni.

Broj stanovnika Broj istovremenih požara

Najmanja količina vode u lit/s
po jednom požaru, bez obzira
na otpornost objekata prema

požaru

do 5000 1 10

5001 - 10 000 1 15

Ako je površina na kojoj se nalazi industrijski ili gospodarski objekt (građevine i prostori) veličine

do 150 ha, računa se s jednim požarom, a ako je površina veća, računa se s dva istovremena požara.

Površina na kojoj se nalazi
gospodarski objekt

Broj istovremenih požara

Najmanja količina vode u lit/s
po jednom požaru, bez obzira
na otpornost objekta prema

požaru

do 150 ha 1 10

Na području Grada Duga Rese računa se s jednim istovremenim požarom. Temeljem proračuna i

broja požara na objektima koji su se dogodili u proteklom desetogodišnjem razdoblju smatra se da

će minimalno 6 vatrogasca i od toga dva vozača, učinkovito pogasiti većinu požara čvrstog objekta

na području Grada. Za potrebe spašavanja i štićenja, potrebno je predvidjeti još 2 vatrogasca.

Stoga, na području Vatrogasnog operativnog područja (VOPod) Duga Resa potrebno je u svakom

trenutku osigurati minimalno 8 vatrogasaca, od toga 2 vozača. Za gašenje požara otvorenog

prostora, broj vatrogasaca određuje se prema požarnoj površini i ostalim parametrima koje na

terenu određuje vatrogasni zapovjednik.
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D. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH
MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI
SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU
MJERU
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Na temelju stručne obrade činjeničnih podataka predlažu se slijedeće tehničke i organizacijske

mjere koje je potrebno provesti na području Grada Duga Rese, kako bi se opasnost od nastajanja i

širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

MJERE USTROJA I OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI:

Na osnovi proračuna utvrđen je minimalan broj vatrogasaca u koji su potrebni za učinkovitu

intervenciju na području Grada

MJERA 1:

Vatrogasnu službu organizirati na način da DVD Duga Resa bude središnje društvo s područjem

odgovornosti na cijelom području Grada Duge Rese s minimalno 20 operativnih vatrogasaca, a

DVD Belavići i DVD Stara Sela, vatrogasne postrojbe s područjem djelovanja s minimalno 10

operativnih vatrogasaca. Područja djelovanja vatrogasnih postrojbi prikazana su na karti u prilogu.

DVD Duga Resa opremiti i osposobiti za obavljanje intervencija požara i eksplozija zapaljivih

plinova i para, zapaljivih tekućina, požara vozila i sl.

Sve vatrogasne postrojbe odnosno DVD-e opremiti vatrogasnom opremom sukladno propisima,

potrebama i prosudbama vatrogasne zajednice, kako bi zadovoljili minimalne zakonski propisane

normative. Organizirati vatrogasnu službu na način da se dolazak vatrogasne postrojbe na

intervenciju do najudaljenijeg mjesta na području Grada, svede na dopuštenu granicu do petnaest

minuta.

Za obavljanje vatrogasne intervencije u većini naselja Grada Duge Rese mora biti na raspolaganju

minimalno 6 operativnih vatrogasaca (od toga 2 vozača) s prijemnicima poziva i odgovarajuće

tehnički opremljeni, koji tijekom cijelog dana mogu izaći na vatrogasnu intervenciju (predvidjeti

još 2 vatrogasca za potrebe osiguranja mjesta intervencije te za evakuaciju i spašavanje). Za požare

višekatnih zgrada u naselju Duga Resa predvidjeti po još dva (2) vatrogasca i još (1) jednog vozača.

Ukupno 13 vatrogasaca koji tijekom cijelog dana mogu izaći na intervenciju.

Za intervenciju na višekatnim zgradama osigurati vatrogasne pokretne ljestve sukladno visinama

zgrade u odnosu na operativnu površinu, tj. vatrogasni pristup.

Sve vatrogasne postrojbe opremiti vatrogasnom opremom sukladno propisima, potrebama i

prosudbama vatrogasne zajednice, kako bi zadovoljili minimalne zakonski propisane normative.

Organizirati vatrogasnu službu na način da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do

najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na dopuštenu granicu do petnaest minuta.

Za obavljanje vatrogasne intervencije na u svakom sektoru mora biti na raspolaganju minimalno 8

operativnih vatrogasaca (4 vatrogasca za gašenje požara s dva “C” mlaza, 2 vatrogasca za potrebe

osiguranja mjesta intervencije te za evakuaciju i spašavanje, 2 vozača) s prijemnicima poziva i
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odgovarajuće tehnički opremljeni, koji tijekom cijelog dana mogu izaći na vatrogasnu intervenciju.

Za požare višekatnih zgrada u naseljuju Duga Resa predvidjeti po još 2 vatrogasca i još 1 vozača.

MJERA 2:

S obzirom na podatke o broju i mjestu nastajanja požara u zadnjih deset godina; sadašnje stanje

vatrogasne službe (broju operativnih vatrogasaca i opreme u DVD-ima); potreban broj operativnih

snaga za učinkovit i djelotvoran sustav zaštite od požara na području Grada te zadržavanje

postojećih DVD-a radi očuvanja vatrogasne tradicije kao baze za osiguravanje budućih vatrogasnih

operativnih kadrova, predlažemo da:

Grad Duga Resa bude jedno područje odgovornosti - vatrogasno operativno područje (VOPod), na

kojem djeluje DVD Duga Resa kao središnje društvo - vatrogasna postrojba s područjem

odgovornosti (kategorija “A” s minimalno 20 operativnih vatrogasaca) opremljena prema

zakonskim normativima te potrebama i prosudbama vatrogasne zajednice (čl. 6a Pravilnika o izradi

procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10).

DVD Belavići i DVD Stara Sela ustrojiti kao vatrogasne postrojbe kategorije “B” s minimalno

10 operativnih vatrogasaca, i koje će organizacijski i operativno biti podređene DVD-u Duga Resa.

Postrojbe kategorije “B” nisu vatrogasne postrojbe s područjem djelovanja, već su ostale

vatrogasne postrojbe i njihova kadrovska popunjenost i tehnička opremljenost ovisi o stručnom

mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme koje donosi zapovjednik

Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese.

Nedostatak u tehnici i operativi za obavljanje specifičnih intervencija riješiti sukladno organizaciji

vatrogasne službe u vatrogasnoj operativnoj zoni odgovornosti VOZonKA-1 Karlovac, kako je to

definirano Planom zaštite od požara Karlovačke županije. Do opremanja vatrogasnih postrojbi

odgovarajućom tehnikom te dok se odgovarajuće ne ospospobe pripadnici vatrogasnih postrojbi na

području Grada Duge Rese za samostalno obavljanje svih mogućih intervencija, ugovoriti s

najbližim operativnim vatrogasnim postrojbama pružanje usluga odnosno vatrogasne tehnike i

opreme te ugovoriti način interveniranja navedenih postrojbi na području Grada Duge Rese.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju definirati Planom zaštite od požara.

Obavljanje većih i složenih intervencija ugovoriti s JVP Karlovac, budući je to najbliža te

opremljena postrojba sposobna za obavljanje ovakvih vrsta intervencija (npr. požar zapaljivih

tekućina na postaji za opskrbu motornih vozila gorivom, požar na višeetažnim zgradama i sl.).

Ugovorno riješiti pitanja kao što su odgovornost za povrede, trošak usluge odnosno intervencije,

nadležnost za djelovanje, vatrogasce i opremu, uključujući resurse koje treba staviti na

raspolaganje, određivanje zapovjednika za takvu intervenciju i dr.
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Navedene mjere Grad Duga Resa treba donijeti u obliku odluka, a prema prethodnom stručnom

mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne

zajednice Grada Duge Rese.

Grad Duga Resa treba donijeti Odluku o organiziranju vatrogasne službe na području Grada

Duge Rese, a kojom se u jedinstveni sustav uključuju operativni vatrogasci i oprema svih DVD-a,

a koja proizlazi iz ove Mjere 2.

Na osnovi ove odluke Grad Duga Resa i Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese trebaju donijeti

provedbene planove, odluke i druge potrebne akte kojima će se definirati prioriteti, rokovi, odnosi

pojedinih operativnih postrojbi prema cijeloj organizaciji i dr. Sve navedeno potrebno je

koordinirati s proračunom Grada.

Prema prijedlogu ove mjere, Planom zaštite od požara definirati organizaciju i ustroj vatrogasne

službe.

Nizom odluka, Grad Duga Resa zajedno s Vatrogasnom zajednicom Grada Duge Rese, trebaju

razviti i provoditi praksu planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara u društvenoj

zajednici s racionalno i učinkovito planiranim i utrošenim sredstvima, uzimajući u obzir postojeće

uvjete i predviđeni smjer razvoja društvene zajednice. Glede navedenog, Grad Duga Resa i

Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese trebaju blisko surađivati sa službama i uredima

odgovornim za provedbu zakona, te drugim službama i tvrtkama koje su svojim djelatnostima

vezane uz ovu mjeru, radi učinkovitog i uspješnog planiranja te provođenja mjera zaštite od požara.

Ove mjere, između ostalog, mogu sadržavati:

 procijenjivanje vrste i razine opasnosti od požara i drugih opasnosti u društvenoj zajednici, te

postavljanje budućih smjernica za minimiziranje ili smanjivanje rizika,

 povećanje svijesti građana o protupožarnoj zaštiti (širenje informacija preko svih raspoloživih

medija kao što su internet, novine, časopisi, publikacije za ustanove, radijske i televizijske

postaje, oglasne ploče, reklamni znakovi na vozilima, društvene mreže, kontakt licem u lice i

ostalo),

 provođenje programa upoznavanja o opasnostima od požara te zaštiti od požara u školi (preko

djece) i naseljima. Ovi programi trebali bi sadržavati i spoznaje o opasnostima i mjerama

preventive u privatnim kućama, poljoprivrednim objektima i površinama, šumama i sl.

 provoditi osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te

osposobljavanje pučanstva za gašenje požara provođenjem vježbi, upotrebom opreme i

sredstava za gašenje požara i sl.,

 osigurati opremu za gašenje požara koju mogu koristiti osposobljeni građani do dolaska

vatrogasnih postrojbi (npr. u udaljenijim mjestima Grada, gdje nije moguća intervencija u roku

od 15 minuta, može se stanovništvu dati određen broj vatrogasnih aparata ili odrediti hidrante

uz koje će biti postavljeni odgovarajuće opremljeni hidratnski ormarići koji će biti pod

nadzorom lokalnog stanovništva),

 programe aktivnih odnosa s javnošću, kroz koje će vatrogasne postrojbe nastojati postići
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razumijevanje društvene zajednice u svezi s vatrogasnom djelatnošću kao i razumijevanje i

poštivanje usluga vatrogasne postrojbe od strane društvene zajednice,

 i druge mjere.

U mjestima koja nisu pokrivena vodovodnom niti hidrantskom mrežom, odrediti i urediti mjesta za

prilaz i crpljenje vatrogasne vode, a prema mišljenu i prosudbi zapovjednika Vatrogasne zajednice

Grada Duge Rese.

OPREMANJE SREDSTVIMA VEZE:

Vatrogasne postorjbe opremati uređajima radio veze. Postaviti sustav radio veze tako da na 24-

satnoj osonovi, isti pouzdano pokrije cijelo područje Grada Duga Rese u slučaju izvanrednih

situacija, kada nije moguće koristiti redovni komunikacijski sustav.

Za osiguranje funkcionalnih veza osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za sva

vatrogasna vozila i operativne vatrogasce koji podržavaju digitalnu tehnologiju te koji podržavaju

GPS pozicioniranje vatrogasne tehnike i ljudstva. Pored toga nabaviti odgovarajući broj uređaja za

mobilnu komunikaciju ili drugih odgovarajućih uređaja za potrebe pravovremenog uzbunjivanja

operativnih pripadnika vatrogasnih društava. Operativnim provedbenim planovima pojedinih

postrojbi utvrditi način uzbunjivanja i mjesta javljanja snaga s područja Grada, načine povezivanja,

vrstu sredstva, minimalni broj i zaduženje pojedinih vatrogasaca i drugo.

Pri opremanju sredstvima veze voditi računa da se komunikacijska sredstva spoje na Županijski

vatrogasni operativni centar, u svrhu bržeg dojavljivanja i aktiviranja potrebnog broja vatrogasaca.

MJERE OSIGURANJA SPREMIŠNOG I GARAŽNOG PROSTORA:

Za predviđena vatrogasna sredstva i opremu osigurati odgovarajuća spremišta i garažni prostor.

Vatrogasna spremišta, domovi, garaže i dr. moraju biti izvedeni na način da ispunjavaju svoju

svrhu u odnosu na praktično korištenje od strane vozila i osoblja tj. trebaju osigurati djelotvorno,

sigurno i prikladno funkcioniranje vatrogasne postrojbe. Garaže za vozila izvesti na način da se

onemogući smrzavanje vode u vozilima za vrijeme niskih temperatura. Osigurati da građevine

vatrogasnih postrojbi budu na funkcionalno najpovoljnijoj lokaciji (uz glavnu prometnicu). Ispred

vatrogasnih spremišta i garaža treba predvidjeti gradnju po jednog nadzemnog hidranta (po

mogućnosti A + 2 B) za punjenje vatrogasnih vozila.

Organizirati rutinske postupke održavanja za sve objekte vatrogasne postrojbe, ukljućujući

zemljište, zgrade i tlo. Te postupke će definirati struktura same zgrade, uključujući unutrašnje i

vanjsko bojanje, kao i sve glavne komponente opsluživanja zgrade, uključujući vodu, grijanje i

klimatizaciju.
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MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE:

Poduzeće koje gospodari vodovodnim kapacitetima na području Grada treba propisno obilježiti

hidrante odgovarajućim propisanim oznakama, a neispravne hidrante dovesti u ispravno stanje. Na

razini Grada u suradnji s vatrogasnim postrojbama izraditi operativne smjernice za korištenje

raspoložive vodoopskrbe, kako iz vodovodne mreže tako iz prirodnih vodotoka i statičnih izvora,

uzimajući u obzir sve nedostatke i manjkavosti.

Grad Duga Resa treba donijeti odluku o kontroli hidrantske mreže koja je u njenom vlasništvu.

Izvesti hidrantsku mrežu u naseljima u kojima još ne postoji. Gdje god je to moguće, potrebno je

postaviti nadzemne hidrante osim kad njihovo postavljanje ugrožava nesmetano odvijanje prometa.

Prilikom projektiranja hidrantske mreže potrebno je dimenzionirati priključke nadzemnih hidranata

koji će biti u skladu s priključcima vatrogasnih vozila što znači minimalno jedan priključak 110

mm te dva priključka 75 mm (A+2B). Ispred nadzemnih hidranata odnosno iznad podzemnih

hidranata potrebno je označiti površinu na kojoj nije dopušteno zadržavanje vozila (zabranjeno

zaustavljanje i parkiranje). Lokacije vatrogasnih hidranata moraju biti jasno označene i održavane,

tako da je svaka lokacija hidranta vidljiva i pristupačna u svako doba.

U cjevovodu za vatrogasnu vodu osigurati količine vode:

Broj stanovnika u naselju Broj istovremenih požara

Najmanja količina vode u lit/s
po jednom požaru, bez obzira
na otpornost objekata prema

požaru

do 5000 1 10

5001 - 10 000 1 15

Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,5 bar).

Odrediti nadzemne hidrante po pojedinim naseljima uz koje će biti postavljeni odgovarajuće

opremljeni hidratnski ormarići pod nadzorom lokalnog stanovništva.

Bunare, cisterne i spremnike po naseljenim mjestima redovito čistiti i u slučaju nužde koristiti kao

izvore za snabdjevanje vatrogasnom vodom - pogotovo u naseljima gdje nije izvedena hidrantska mreža.

Mjesta koja će se koristiti kao izvori vode odrediti prema mišljenju vatrogasnih postrojbi. Gdje su

navedeni izvori vode u privatnom vlasništvu ili u nadležnosti drugih jedinica lokalne samouprave,

potpisati pisane sporazume s vlasnicima izvora vode.

Prema stručnom mišljenju vatrogasnih postrojbi, Grad Duga Resa u suradnji s tvrtkom koja

gospodari vodnim resursima, treba urediti i održavati prilaze prirodnim izvorima vode, koji se u

slučaju požara mogu koristiti za gašenje.



ZAŠTITA PROJEKT PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I
TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Broj:

PU - 05/24

KARLOVAC GRAD DUGA RESA Listova: 092 List: 080

MJERE ZAŠTITE OBJEKATA:

Gospodarski objekti:

- održavati u ispravnom stanju sustav za dojavu i gašenje požara, uz uvođenje novih i

suvremenih tehnologija te njihova integracija u ostala sustave zaštite i sigurnosti;

- označiti evakuacijske putove i izlaze;

- upoznati radnike s mjerama zaštite od požara i postupcima u slučaju požara;

- redovito obavljati provjeru ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže, održavati ju u

ispravnom stanju ili izvesti novu i pouzdaniju;

- sukladno zakonskim odredbama, odrediti osobe za obavljanje poslova zaštite od požara, osobe

za provođenje evakuacije i spašavanja, provesti njihovo stručno osposobljavanje te

provjeravati njihov rad;

- raditi na boljoj organizaciji u pripremljenosti i osposobljavanju vatrogasnih organizacija na

gašenju požara;

- promicati i poticati ugradnju automatskih sustava za dojavu i gašenje požara.

Stambeno poslovni objekti:

- označiti i dovesti u ispravno stanje izlaze i izlazne putove;

- odrediti i urediti vatrogasne pristupe i površine za operativni rad vatrogasnih vozila,

- upoznavati upravitelje zgrada, vlasnike privatnih kuća i drugih objekata s mjerama zaštite od

požara;

- provjeravati ispravnost hidrantske mreže, sustava za dojavu i gašenje požara;

- postaviti na odgovarajuća mjesta unutar zgrade upute u slučaju požara;

- kod prenamjene ili adaptacije prostora, držati se protupožarnim mjera u skladu s propisima

- objekte javne namjene te objekte gdje se skuplja veliki broj ljudi štititi izvedbom stabilnih

sustava za dojavu i gašenje požara (općenito promicati i poticati ugradnju automatskih sustava

za dojavu i gašenje požara).

Općenito:

Poslovne i stambene objekte projektirati i izvoditi u skladu sa zahtjevima za vatrootpornost,

izvedbom potrebnih instalacija i uređaja kojima se sprječava širenje požara i dr. Prilikom svih

intervencija u prostoru te izrade dokumenata prostornog uređenja, pridržavati se odredbi Pravilnika

o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara te drugih

važećih propisa i normativa.

Kod planiranja prostornog uređenja držati se zoniranja - utvrditi namjenu prostora, te temeljem

prihvaćenih metoda za utvrđivanje požarnih sektora unutar zona, utvrditi zone zaštite s požarnim

zaprekama (vatrobranim pojasevima). Vatrobrani pojasevi, odnosno požarne zapreke mogu biti
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ulice, parkovi i drugi slobodan prostor gdje nije dozvoljena gradnja, kao i prirodne prepreke -

vodotoci, poljane i sl.

Sve objekte projektirati prema zahtjevima za vatrootpornost nosivih i pregradnih zidova i

konstrukcija te opremiti eventualno potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara. Zapaljive i

opasne tvar i skladištiti u okviru dozvoljenih normativa. Prilikom adaptacije objekata smanjiti

požarno opterećenje zamjenom gorivih stropnih i krovnih konstrukcija negorivim ili ugradnjom

vatrootpornih prepreka te opremiti potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara.

Zaštitu čeličnih, drvenih i ostalih vatroneotpornih nosivih elemenata konstrukcije izvesti

premazima i zaštitnim oblogama. Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije uskladiti s

propisnanim normativima.

U svim objektima, u skladu s važećim propisima, stalno osiguravati potreban broj, količinu i vrstu

aparata za početno gašenje požara.

Posebnu pažnju posvetiti evakuaciji. Evakuacijske putove i izlaze osvijetliti svjetiljkama

protupanične rasvjete. U svim radnim prostorima treba biti izvedena sigurnosna rasvjeta sukladno

važećim zakonskim propisima za pojedine vrste objekata i djelatnosti. U svim navedenim

prostorima načelno se treba držati propisanih zahtijeva za sigurnosnu rasvjetu.

Organizirati učinkovitu dimnjačarsku službu, koja će uoči sezone loženja provoditi operativno-

preventivne mjere na čišćenju i održavanju dimovodnih kanala o čemu su dužni voditi očevidnik

dostupan svim relevantnim subjektima protupožarne zaštite.

Radi učinkovitije vatrogasne intervencije spajanjem vatrodojavnih signala na stalno 24 satno

dežurstvo VOC Karlovac i ŽVOC-a (bez posrednika) smanjilo bi se vrijeme od uočavanja požara

do uzbunjivanja vatrogasne postrojbe što je u skladu s izračunima provedenim pri projektiranju

protupožarne zaštite na objektima (koeficijent E – TVRB metoda). Predvidjeti mogućnost spajanja

alarmnih sustava pojedinih objekata na sustave za javno uzbunjivanje.

Pri izgradnji novih stambenih i poslovnih objekata, adaptaciji i dogradnjama postojećih objekata,

urbanističkom planiranju i sl., vatrogasne postrojbe se trebaju aktivno uključiti u protupožarno

planiranje kako bi se njihova tehnička opremljenost i operativna sposobnost uskladila i podigla

na učinkovitu razinu glede planiranih i novonastalih stanja.

U VZ Grada Duga Resa izraditi operativne planove intervencija na bolnici, školama, domovima za

smještaj starih i nemoćnih i drugim objektima gdje se zadržava veći broj ljudi, te periodički

provoditi vježbe.

MJERE ZAŠTITE SKLADIŠTA I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA:

Razmještaj skladišta i razmještaj pojedinih gospodarskih objekata osigurati u skladu s urbanističkim

planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju, te o
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vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata. Pri izgradnji novih skladišta i adaptaciji starih

skladišta držati se odredbi Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima (N.N. br. 93/08).

Vlasnik i korisnici pretakališta zapaljivih tekućina i plinova, prostorija za uskladištenje zapaljivih

tekućina i plinova, te spremnika za uskladištavanje zapaljivih tekućina i plinova, moraju se u

svemu pridržavati propisa za prijevoz i pretakanje lako zapaljivih tekućina i plinova.

Obavezno je uzemljenje autocisterne za vrijeme pretakanja, te redovito obavljati kontrolno

ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, instalacija u protueksplozijskoj izvedbi i uređaja

za pretakanje zapaljivih tekućina i plinova.

Nadležna vatrogasna zajednica i vatrogasne postrojbe trebaju izraditi evidenciju te imati u posjedu

specifične informacije o opasnim tvarima koje se skladište ili koriste na svakoj lokaciji na

njezinom području djelovanja. Sastavni dio za svaku tvar treba biti Sigurnosno tehnički list kao i

ostale informacije koje treba upotrijebiti u predvidljivim situacijama. Vatrogasne postrojbe trebaju

aktivno sudjelovati u procesu sakupljanja i sređivanja informacija i identifikacije rizika

(skladištenje, upotreba, prijevoz, odlaganja opasnih tvari i dr.).

MJERE ZAŠTITE KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI:

Cestovni promet

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, sukladno

Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i Odluci o

određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (N.N. br.

144/12). Organiziranu intervenciju u slučaju akcidenta provoditi uz unutarnje i vanjsko blokiranje

mjesta nesreće. Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona) moraju koristiti osobna zaštitna

sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona pripremnog prostora) izvoditi

pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju. U svim slučajevima i bez prethodne

procjene o mogućnostima savladavanja opasnosti, obavezno pozvati policiju.

Željeznički prijevoz

Opasne tvari ne smiju se prevoziti željezničkim vozilima u kojima se nalaze putnici. Prilikom

prijevoza opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuju se osim mjera sigurnosti za prijevoz

opasnih tvari propisanih Zakonom i odredbe Međunarodne konvencije o prijevozu opasne robe

željeznicama i Međunarodnog pravilnika o prijevozu opasne robe u željeznicama.

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju prijevoz dužne su osigurati čuvanje opasnih tvari koje

prevoze i to od trenutka primitka do trenutka isporuke tih tvari. Željezničkim vozilima natovarenim

opasnim tvarima smije se manevrirati samo ako su prije toga poduzete odgovarajuće mjere

sigurnosti.
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HŽ - Hrvatske željeznice utvrđuju mjere sigurnosti prilikom manevriranja željezničkim vozilima

koje prevoze opasne tvari. Željeznička vozila natovarena opasnim tvarima uvrštavaju se u vlak i

prevoze na način i uz uvjete utvrđene općim aktima HŽ.

Nadležna vatrogasna zajednica, u suradnji s nadležnom policijskom upravom i HŽ-om, treba

ustrojiti sustav evidentiranja cestovnih i željezničkih vozila s većim količinama opasnih tvari, kako

bi se podigla razina spremnosti vatrogasnih postrojbi kad se takva vozila kreću i zadržavaju na

području Grada.

MJERE ZAŠTITE ŠUMA I OTVORENIH PROSTORA:

Grad Duga Resa dužan je brinuti o primjeni mjera prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara, a

među ostalim u šumama i šumskim zemljištima koji su u vlasništvu šumoposjednika dužan je:

- sastaviti popis šuma s preglednim zemljovidima po stupnjevima opasnosti od šumskog požara,

sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara;

- ustrojiti video sustav otkrivanja i nadzora šumskih požara ili motriteljsko - dojavnu službu;

- ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj

pravnoj osobi;

- ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom opremom za

sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgradnje protupožarnih prosjeka za

zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj osobi;

- provoditi mjere unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od

požara te o obavljenom izvješćivati nadležna inspekcijska tijela na njihov zahtjev sukladno

posebnim propisima;

- planirati i provoditi preventivno - uzgojne radove na površinama šuma koje se nalaze na

području Grada, a koje su u vlasništvu šumoposjednika;

- voditi evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i puteva, kao i provoznosti

prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila i tehniku tijekom godine, ažurirati je

do početka požarne sezone i o uočenim nedostacima i promjenama na trasama tijekom požarne

sezone izvješćivati nadležnu vatrogasnu postrojbu

- u šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu šumoposjednika koji su razvrstani u I. stupanj

opasnosti od požara te šumama od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog

posebnog značaja na rubnom dijelu koji graniči sa zapuštenim poljoprivrednim površinama,

livadama i pašnjacima, tijekom cijele požarne sezone održavati šumski red u cilju sprečavanja

prijenosa požara s tih površina na šumu

- u šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu šumoposjednika u optimalnom roku nakon

požara sanirati teren i obnoviti biljni pokrov, ovisno o uvjetima staništa

- u svrhu edukacije pučanstva, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju prevenciju

nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebice tijekom svibnja, kao dio općeg akta
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donijeti programe izvođenja kratkih instrukcija o šumskim požarima s prezentacijom filmova,

javnih oglasa, plakata, znakova upozorenja i opasnosti od šumskih požara u školama,

vatrogasnim domovima, javnim tribinama i sl.;

- postavljati odgovarajuće znakove upozorenja i zabrane.

Na poljoprivrednim površinama potrebno je:

- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,

- održavati međe i živice, te poljske putove po mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila;

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima;

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve najkasnije u roku od 15 dana;

- pri spaljivanju otpada kod vlasnika privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta, vlasnici su

dužni poduzeti odgovarajuće protupožarne mjere propisane odlukamaGrada Duga Rese;

- redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog raslinja u širini od

minimalno 40 m ispod 220 kV, 25 m ispod 110 kV, 10 m ispod 35 KV, 5 m ispod 10 KV

dalekovoda, te sjeći stabla koja bi prilikom požara mogla pasti na žice dalekovoda);

- održavati pojaseve uz prometnice čistim i urednim u propisanoj širini;

- uspostaviti suradnju s najbližim meteorološkim postajama radi svakodnevnog mjerenja (u

požarnoj sezoni) oborina, temperature i relativne vlage zraka u protekla 24 sata (od 12 sati

prethodnog dana do 12 sati tekućeg dana) te izračunavanja stupnja suhoće mrtve gorive

sastojine i meteorološkog indeksa požarne opasnosti. U periodima kad vlažnost zraka u

šumskim predjelima padne ispod 25% ograničiti sve djelatnosti te pojačati nadzor nad

zadržavanjem i kretanjem u šumama. Ulogu meteorologa proširiti na mjerenje mikroklime

požara i predviđanje promjena smjera i brzina vjetra tijekom požara i na analizu utjecaja

klimatskih uvjeta na pojavu šumskih požara.

U provedbu motrenja, čuvanja i ophodarenja uključiti i udruge koje koriste određene prostore

(planinarska društva, lovačka društva, udruge "zelenih", izviđače i sl.).

MJERE ZAŠTITE U DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Održavati trase dalekovoda zamjenom dotrajalih nosača, odvodnika prenapona, izolatora i vodiča,

te zamjenom neefikasnih zaštitnih vodova. Provjeravati funkcionalnost i ispravnost svih

upravljačkih i signalnih strujnih krugova i opreme, zamjenjivati neispravnu, oštećenu ili dotrajalu

opremu.

Kod rekonstrukcije starih i izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja držati se važećih propisa,

radove povjeriti kvalificiranim radnicima, te obavljati sve propisane kontrole i ispitivanja. Prilikom

rekonstrukcija, preporučiti zamjenu dalekovodne mreže (nadzemna) prema mogućnostima

kabelskom (podzemna).

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju treba voditi o slijedećem:



ZAŠTITA PROJEKT PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I
TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Broj:

PU - 05/24

KARLOVAC GRAD DUGA RESA Listova: 092 List: 085

- dotrajalosti pojedinih stupova;

- kvaliteti ukapanja drvenih stupova;

- kvaliteti i podešenosti zaštite vodova;

- stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča;

- zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima;

Redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog raslinja u širini od min. 40

m ispod 220 kV, 25 m ispod 110 kV, 10 m ispod 35 kV, 5 m ispod 10 kV dalekovoda, te sjeći

stabla koja bi prilikom požara mogla pasti na vodiče dalekovoda).

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja koristiti sklopna

postrojenja u odgovarajućim kućištima s odgovarajućim provodnim izolatorima opskrbljenim

lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama, te negorive i samogasive materijale, pregrađivati

kabelskih kanala na prijelazima između pojedinih požarnih sektora odgovarajućim vatrootpornim

materijalima i izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene.

U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja elektroinstalacije 0,4 kV radove na rekonstrukciji,

adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti kvalificiranim i ovlaštenim

stručnjacima. Obavljati redovne preglede, kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije te

zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Voditi i čuvati propisanu dokumentaciju o električnim

instalacijama (dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju). Kalibarskim prstenovima spriječiti friziranje

rastalnih osigurača za veće nazivne struje od propisanih. Koristiti samo tehnički ispravna električna

trošila i svjetiljke te električna trošila koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih

tvari i koristiti samo u vremenu kad je moguć njihov nadzor i kontrola.

Štititi objekte od štetnog utjecaja atmosferskog pražnjenja. Redovito provoditi zakonski propisane

periodičke preglede i ispitivanja, a eventualne nedostatke odmah otkloniti.

Na objektima na kojima su postavljeni fotonaponski paneli potrebno je provoditi mjere zaštite kao

npr.:

- zaštita od direktnih udara munje, prenapona i struje munje (izvedba sustava za zaštitu od udara

munje prema najnovijim tehničkim propisima, ugradnja odgovarajućih odvodnika prenapona,

poštivanje sigurnosnih razmaka i dr.),

- zaštita od nepovoljnih atmosferskih utjecaja (redovito održavanje i čišćenje sustava,

postavljanje od strane stručnih osoba prema uputama proizvođača, postavljanje kabela u

odgovarajuće kanalice i police i dr.),

- zaštita od mehaničkih opterećenja (pravilna montaža sustava kako bi se smanjilia oštećenja

uslijed djelovanja vjetra, snijega, leda i sl.),

- druge mjere zaštite od požara (upotreba protupožarne folije, pjene, morta i sl.) i druge mjere.

Nadležna vatrogasna zajednica treba napraviti bazu podataka o objektima na kojima su postavljeni

fotonaponski sustavi, obaviti obilazak tih objekata i napraviti plan intervencije na takvim objektima.
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Fotonaponski paneli izloženi dnevnom svjetlu, ne mogu biti isključeni. Stoga na vanjskom pročelju

zgrada mora biti postavljeni uređaji za prekid napajanja

Nadležna vatrogasna zajednica treba uspostaviti suradnju s distributerima i proizvođačima

električne energije na području Grada te s projektantima i izvođačima obnovljivih izvora energije s

ciljem teorijske i praktične edukacije operativnih vatrogasaca. Redovito održavati navedene

edukacije kako bi vatrogsci pratili trendove u struci.

MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA:

Grad Duga Resa, u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom, treba odrediti, urediti i označiti

površine koje će se koristiti kao vatrogasni pristupi čime će se poboljšati učinkovitost vatrogasne

službe.

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namjenjeni, potrebno je:

- da budu vidljivo označeni oznakama sukladno važećim hrvatskim normama;

- da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni

rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe

slobodan manevar vatrogasne tehnike;

- da na površinama koje su isključivo namjenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu

postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila;

- da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini;

- da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed;

- da slijepi vatrogasni pristup, duži od 100 m, mora na svom kraju imati okretališta koja

omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup,

treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

U suradnji s nadležnom Policijskom upravom te drugim službama donijeti odluke na razini Grada o

zabrani parkiranja utvrđenim vatrogasnim pristupima.

Prilikom izgradnje novih građevina (stambenih ili poslovnih), potrebno je voditi računa o

vatrogasnim pristupima i površinama za operativni rad vatrogasnih vozila.

Dimenzije vatrogasnih pristupa i površina za operativni rad vatrogasnih voila, moraju biti

usklađene s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03).

OSTALE MJERE:

U suradnji s nadležnim specijaliziranim tvrtkama (HEP, Hrvatske šume i dr.) treba izraditi katastar

infrastukture koji će se redovito ažurirati, a isti mora u svakom trenutku biti dostupan nadležnoj

vatrogasnoj zajednici, vatrogasnim postrojbama i ostalim naležnim subjektima protupožarne zaštite.
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Radi lakšeg i bržeg korištenja te dostupnosti svim subjektima koji se bave projektiranjem,

planiranjem i provođenjem protupožarne zaštite predlažemo da se katastar prikaže u

odgovarajućem geoinformacijskom sustavu

Na razini Grada organizirati provođenje sustavne kontrole mjera zaštite od požara na cijelom

području Grada. Cilj provođenja kontrole je da se pomogne pravnim i fizičkim osobama

organizirati provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, smanje rizici za pojavu požara te

boljeg planiranja operativnih aktivnosti vatrogasnih postrojbi u slučaju pojave požara.

Redovito provoditi usavršavanja vatrogasnih postrojbi temljem specijalističkih programa (npr.

djelovanje nakon poplava, potresa, većim nesrećama u prometu i sl.).

Donošenje potrebnih akata

Temeljem Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o zaštiti šuma od požara, Grad Duga Resa treba
donijeti slijedeće opće akte:

- Odluku uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova kojom se
propisuju određeni poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara utvrđenih
zakonom i propisima donijetih na temelju zakona a koje će obavljati vatrogasne postrojbe i
vatrogasne udruge (članak 31. Zakona o zaštiti od požara, N.N. br. 92/10).

- Na osnovu Pravilnika o zaštiti šuma od požara (N.N. br. 33/14) Grad Duga Resa je dužan
sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, sukladno Mjerilima za
procjenu opasnosti od šumskog požara. Popis treba obuhvatiti pregledne zemljovide površina
šuma svrstanih u stupnjeve opasnosti od šumskog požara u mjerilu 1:25.000 ili krupnijem.

- Prema propisu iz prethodne točke, donijeti odgovarajuće akte kojima će se ustrojiti učinkovita
motriteljsko-dojavna služba za šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Duga Rese (članak
13., stavak 4. Zakona o zaštiti od požara, N.N. br. 92/10).

- Godišnje izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Duga Rese (članak 13., stavak
8. Zakona o zaštiti od požara, N.N. br. 92/10).
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E. ZAKLJUČAK
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Temeljem analize podataka u ovoj procjeni, može se zaključiti da vatrogasne postrojbe na području

Grada Duge Rese nisu u potpunosti opremljene za obavljanje svih vatrogasnih intervencija na svom

području Stoga treba poduzeti minimalno mjere iz ove Procjene kako bi se stanje poboljšalo.

U kontekstu vatrogasnih intervencija na području Grada Duga Rese, potrebno je poduzeti dodatne

operativne, tehničke i logističke mjere. Prije svega, nužnost stalne dostupnosti minimalno 6

operativnih vatrogasaca, uključujući 2 vozača, s prijemnicima poziva i odgovarajućom tehničkom

opremom koji mogu izaći na intervenciju unutar 15 minuta do najudaljenijeg mjesta koje se štiti, u

bilo koje doba dana. Uz to, osigurati dodatna dva vatrogasca za osiguranje mjesta intervencije te

evakuaciju i spašavanje, ističe potrebu za adekvatnom organizacijom. Treba imati na umu da su

potrebna još najmanje, dva vatrogasca i jedan vozač te oprema za pristup požarima na višeetažnim

zgradama. Zasada nisu utvrđeni požari većih razmjera na višeetažnim objektima te je s JVP

Karlovac ugovoreno korištenje ljestve.

Vatrogasne postrojbe na području Grada treba tehnički opremiti za učinkovito, samostalno gašenje

požara većih količina lako zapaljivih tekućina i drugih opasnih tvari na lokacijama navedenim u A

dijelu, toč. 10. ove Procjene. Potrebno je ulaganje u specijaliziranu opremu i konstatnu edukaciju

vatrogasaca za učinkovito suzbijanje takvih vrsta požara.

Zabrinjavajući je trend porasta požara na otvorenom prostoru, što upozorava na potrebu jačanja

prevencije i podizanja svijesti građana o opasnostima od požara. Istovremeno, u pojedinim

naseljima Grada Duge Rese potrebno je izvesti hidrante što će omogućiti nadopunjavanja

vatrogasnih vozila vodom. Stoga je nužno ulaganje u infrastrukturu vodoopskrbe i izgradnju

hidrantske mreže na cijelom području Grada.

Cestovn prometna infrastruktura na području Grada Duge Rese ima nekoliko potencijalnih

problema koji bi otežavaju pristup i kretanje vatrogasnih vozila u slučaju intervencija. Uske ceste u

pojedinim naseljima, podvožnjaci nedovoljnih dimenzija u naseljima Grganjica i Novo Brdo

Mrežničko , nepropisno izvedeno okretište za vatrogasna vozila kod Specijalne bolnice za

produženo liječenje te moguća zakrčenost prometa u pojedinim dijelovima Grada kao što je Ulica

Kasar. Navedeno ukazuje na potrebu za sveobuhvatnim i strateškim pristupom unapređenju

prometne infrastrukture kako bi se osigurala učinkovitost vatrogasnih intervencija na području

Grada Duge Rese.To bi moglo uključivati proširenje cesta, rekonstrukciju podvožnjaka,

osiguravanje odgovarajućih okretišta te reguliranje prometa i parkiranja na kritičnim lokacijama.

Hidrante je potrebno izvesti u svim naseljima sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži (NN br.

08/06) te ih prema propisu i označiti. Nije poznato stanje hidrantske mreže u pojedinim stambenim

i poslovnim zgradama na području Grada. Ovo predstavlja značajnu prepreku brzom i učinkovitom

lociranju i korištenju hidranata u slučaju požara. Stoga je neophodno provesti sustavan pregled

stanja svih hidranata na području Grada, kako bi se osigurala njihova dostupnost i funkcionalnost.

Pojedine zgrade koje su građene u 19. stoljeću i početkom 20. stoljeća, su neodržavane i derutne i

predstavljajuju povećanu opasnost od požara. Ovo se posebno odnosi na ulice Kasar, Inzl, J.

Jeruzalema i druge, gdje zapuštene strukture povećavaju rizik od širenja požara i otežavaju
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intervencije vatrogasnih postrojbi. Potrebno je poduzeti mjere za sanaciju i održavanje takvih

objekata kako bi se smanjila opasnost od požara. Pri tome, ali i pri izgradnji i rekonstrukciji drugih

zgrada treba uključiti i VZ Grada Duga Rese kako bi se njihova tehnička opremljenost i operativna

sposobnost uskladila i podigla na učinkovitu razinu glede planiranih i novonastalih stanja pri

izgradnji i rekonstrukciji objekata.

U cilju održanja i poboljšanja trenutne razine zaštite od požara na području Grada, ključno je

praktično implementirati predložene mjere iz D. dijela ove procjene te prijedloge iz E. dijela.

Posebna pažnja treba biti posvećena preventivnim aktivnostima, popunjavanju kadrova i tehničkoj

opremljenosti vatrogasnih postrojbi, kao i organizaciji vatrogasne službe na rizini Grada kao

jedinstvene organizacije. Primjena mjera trebala bi se provoditi racionalnim upravljenjem

financijskim resursima i optimalnim iskorištavanjem ljudskih kapaciteta. Prema predloženim

mjerama u ovoj procjeni, kao i njihovom provođenju kroz sustavno planiranje i strateško

upravljanje, smatramo da će se, u skladu s trenutnim stanjem razvoja društvene zajednice,

financijskim mogućnostima i dostupnim ljudskim resursima, ublažiti i prevladati trenutni problemi.

Također, zaštita od požara i vatrogasne intervencije bit će podignute na učinkovitu razinu koja je

prihvatljiva za struku i u skladu s propisanim zakonskim odredbama. Za postizanje ovih ciljeva

potrebno je donijeti niz odluka, propisa, planova, procjena, operativnih postupaka i drugih

dokumenata koji se moraju provoditi u praksi.

Za realizaciju mjera, bitno je aktivirati sve relevantne dionike, uključujući državne, županijske i

lokalne vlasti, vatrogasne subjekte, građane te druge relevantne institucije i privatne tvrtke.

Lokalne vlasti bi trebale osigurati financijska sredstva potrebna za provođenje svih protupožarnih

aktivnosti. Važno je da se stanovništvo educira o prevenciji požara. Vatrogasne postrojbe trebaju

aktivno raditi na povećanju svojih članova, promovirajući protupožarnu zaštitu i vatrogastvo među

lokalnim stanovništvom. Građani bi trebali biti svjesni važnosti protupožarne sigurnosti te se

pridržavati preventivnih mjera zaštite od požara.

S ciljem je jačanja uloge i utjecaja vatrogasnih postrojbi u pitanjima zaštite od požara na razini

Grada, Uspostaviti sustav u kojem će vatrogasne postrojbe imati veći značaj i utjecaj u pitanjima

zaštite od požara, u skladu sa zakonskim propisima. (npr. donošenje i izmjena urbanističkih

planova, izgradnje te rekonstrukcije objekata, planiranja industrijskih zona, pošumljavanje,

prijevoz, skladištenje i pretakanje opasnih tvari, izgradnja hidrantske mreže, provođenje vježbi

evakuacije i spašavanja u zgradama gdje se okuplja veći broj osoba i dr.).

Vatrogasne postrojbe na području Grada Duga Rese imaju obvezu redovito prikupljati informacije

o požarima. U skladu sa svojim ovlastima, dužne su istražiti te događaje i blisko surađivati s

lokalnom policijskom upravom. Prikupljene informacije zatim trebaju detaljno analizirati, na

temelju toga primjenjivatiu odgovarajuće preventivne i interventne mjere. Rezultati tih analiza

redovito se implementiraju u sveobuhvatni sustav upravljanja zaštitom od požara na području

Grada Duge Rese.

Ovakav pristup omogućuje vatrogascima da aktivno utječu na unaprjeđenje protupožarne zaštite.
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Potrebno je veću pozornost posvetiti preventivnom djelovanju i sustavnom planiranju.

Tim stručnjak smatra da su prikazani podaci i predložene mjere iz ove procjene prikladni za trenutni

stupanj razvoja Grada Duga Rese. Na temelju ove procjene potrebno je izraditi Plan zaštite od požara.

Obzirom na navedeno, potrebno je:

- Planom zaštite od požara definirati organizaciju i ustroj učinkovite vatrogasne službe na

temelju prijedloga mjera iz ove Procjene ugroženosti (Mjere ustroja i opremanja vatrogasnih

postrojbi).

- povećati aktivnosti na mjerama protupožarne preventive na otvorenom prostoru,

- vatrogasne postrojbe opremiti vatrogasnom tehnikom za samostalno i učinkovito gašenje svih

požara i višeetažnih objekata na području djelovanja,

- tehničku opremljenost i popunjavanje ljudskim potencijalima vatrogasnih postrojbi razvijati

prema najnovijim tehničkim saznajnima i naprecima te potrebama i prosudbama, uzimajući u

obzir postojeće uvjete i predviđeni smjer razvoja društvene zajednice.

- nadležna vatrogasna zajednica, zajedno s upravnim tijelima Grada Duga Rese treba razviti i

provoditi u praksi koncept strateškog (upravljačkog) planiranja za kontrolu požara s racionalno i

učinkovito planiranim i utrošenim sredstvima, koja trebaju biti planirana s društvenom

zajednicom uzimajući u obzir postojeće uvjete i predvideni opći rast zajednice na području Grada

Duga Rese.

- na razini Grada donijeti odgovarajuće dokumente kojima će se organizirati učinkovita

vatrogasna služba te provoditi i kontrolirati protupožarne i vatrogasne mjere.

- za uspostavu produktivne suradnje, posebno u situacijama hitnosti, važno je aktivno održavati

pozitivan i konstantan odnos s drugim službama Grada Duga Rese, kao i sa susjednim

jedinicama lokalne samouprave i Karlovačkom županijom. To uključuje inspekcijske službe,

policiju, hitnu medicinsku pomoć, komunalne tvrtke, pravne i fizičke osobe, agencije te druge

organizacije koje upravljaju vodnim resursima, poljoprivrednim zemljištima, šumskim

područjima u državnom i privatnom vlasništvu te drugim relevantnim subjektima.
- kroz aktivne programe komunikacije s javnošću, vatrogasne postrojbe trebaju promicati

razumijevanje misije i uloge vatrogasnih postrojbi među lokalnom zajednicom.
- najmanje jednom u pet godina uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s

novonastalim uvjetima i novim propisima.
- najmanje jednom godišnje uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima i novim

propisima.
- periodički procjenijvati učinkovitost sustava i podnositi izvješća.

- kontinuirano u praksi provoditi mjere zaštite od požara koje su navedene u poglavlju D ove

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Zaključno, temeljem navedenih analiza, nužno je implementirati mjere iz ove Procjene kako bi se
osiguralo kontinuirano razvijanje stanja protupožarne zaštite kao i vatrogasnih postrojbi na
području Grada. To uključuje poboljšanja u ljudskim resursima, opremi, obuci, logistici te suradnji
s lokalnim zajednicama radi stvaranja sigurnijeg okruženja za sve građane.
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Primjenjeni propisi

1) Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10 i 114/22),

2) Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 125/19 i 114/22),

3) Zakon o zapaljivm tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/10 i 114/22),

4) Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/07),

5) Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (N.N. br. 64/73, 53/91)

6) Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22),

7) Zakon o šumama (N.N. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20),

8) Zakon o eksplozivnim tvarima (N.N. br. 70/17, 141/20 i 114/22),

9) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

10) Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br. 84/21),

11) Zakon o udrugama (N.N. br. 74/14, 70/17, 98/19),

12) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94,

110/05 i 28/10),

13) Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti

od požara (N.N. br. 62/94 i 32/97),

14) Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara (N.N.

br. 56/12 i 61/12),

15) Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske

(N.N. br. 61/94.),

16) Pravilnik o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12),

17) Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. br. 141/11),

18) Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera

zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br.

61/94),

19) Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (N.N.

br. 65/94),

20) Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95),

21) Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovljnih

vatrogasnih društava (N.N. br. 91/02),

22) Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/11),

23) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03),

24) Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 08/06),

25) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i

uređaja (N.N. br. 146/05),

26) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99),

27) Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih

ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za

međunarodni transport (Sl. list br. 26/85),
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28) Pravilnik o uređivanju šuma (N.N. br. 97/18 i 101/18),

29) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (N.N. br. 33/14),

30) Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u

cestovnom prometu (N.N. br. 109/10 i 34/11),

31) Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

(N.N. br. 26/09 i 41/09),

32) Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. br. 93/98, 116/07 i

141/08),

33) Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim

cestama (N.N. br. 144/12),

34) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. br. 59/23 i 97/23),

35) Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga (N.N. br. 84/21),

36) Drugi zakonski i podzakonski propisi, te odluke i propisi koje su donijela tijela županije i

tijela jedinica lokalne uprave i samouprave.

Stručna literatura

- Šmejkal, Z., Uređaji, oprema i sredstva za gašenje i zaštitu od požara, SKTH/Kemija u

industriji, Zagreb 1991.,

- Carević, M., Jukić, P., Kaštelanac, Z., Sertić, Z., Tehnički priručnik za zaštitu od požara,

Grafo - Amadeus, Zagreb,

- niz NFPA normi,

- niz TRVB normi.

Tehnička i druga dokumentacija

- http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web

- http://www.azo.hr/CORINELandCover

- http://eea.maps.arcgis.com

- http://hvz-pregled.giscloud.com/

- https://jisms.gospodarstvo.gov.hr/#/maps

- http://server2.prometiprostor.hr/karlovac_vs/gis

- i dr.
















